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Verwendete Symbole

AN waARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Tod oder schwerste Verletzungen.

Technische Daten

Entsorgungshinweis fir das
E Altgerat (siehe Seite 10)!

Geréatetyp Exzenterpolierer XFE 7-12 80
Werkzeugaufnahme mm Klettteller & 75

Max. Werkzeug-@ mm 80

Hub mm 12

Hubzahl min-T 3600-10800
Leistungsaufnahme W 710
Leistungsabgabe W 380

Gewicht entsprechend ,EPTA-procedure 1/2003* |kg 2,1

(ohne Kabel)

Schutzklasse /[0

A-bewerteter Gerauschpegel entsprechend EN 62841 (siehe ,,Gerdusch und Vibration®):

Schalldruckpegel dB(A) 80
Schalleistungspegel dB(A) 91
Unsicherheit db 3,0

Schwingungsgesamtwert entsprechend EN 62841 (siehe ,,Gerdusch und Vibration®):

Emmisionswert ay, beim Polieren von m/s? <6,5
Lackoberflachen
Unsicherheit K m/s? 15
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Auf einen Blick

-
_

9—0
8—03

1  Griffhaube 6  Stellrad fiir Drehzahlvorwahl

2  Getriebekopf 7 Polierwerkzeug

3  Typenschild 8 Innensechskantschraube

4  Schalterwippe 9 Klettteller (Werkzeugaufnahme)
Zum Ein- und Ausschalten. 10 Profilspindel

Mit Raststellung fiir Dauerbetrieb.
5 Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker
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Zu lhrer Sicherheit

A

WARNUNG!

Vor Gebrauch des Polierers lesen und
danach handein:

die vorliegende Bedienungsanleitung,
die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen
im beigelegten Heft

(Schriften-Nr.: 315.915),

die fiir den Einsatzort geltenden Regein
und Vorschriften zur Unfallverhiitung.

Dieser Polierer ist nach dem Stand der
Technik und den anerkannten sicherheits-
technischen Regeln gebaut. Dennoch
konnen bei seinem Gebrauch Gefahren fir
Leib und Leben des Benultzers oder Dritter
bzw. Schédden an der Maschine oder an
anderen Sachwerten entstehen.

Der Polierer ist nur zu benutzen:

fiir die bestimmungsgemé/e Ver-
wendung,

in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrachtigende Stérungen
umgehend beseifigen.

Bestimmungsgemafie Verwendung
Dieser Polierer ist bestimmt:

fir den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

fur Polierarbeiten jeglicher Art mit
Polierschwédmmen, Lamm- und Wollfel-
len, Filzteller, Schwabbelscheibe.

zum Einsatz mit Polierwerkzeugen, die flr
eine Drehzahl von mindestens 7400 U/min
zugelassen sind

Sicherheitshinweise zum Polieren

A

WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse befl der Einhat
tung der Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen kdnnen elektrischen Schlag, Brand una/
oder schwere Verletzungen zur Folge haben.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden
als Polierer. Beachten Sie alle Sicherheits-
hinweise, Anweisungen, Darstellungen
und Daten, die Sie mit dem Gerét erhalten.
Wenn Sie die folgenden Anweisungen
nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.

Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Schleifen, Sandpapierschleifen,
Arbeiten mit Drahtbiirsten und Trenn-
schleifen. Verwendungen, fiir die das
Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist,
kénnen Gefahrdungen und Verletzungen
verursachen.

Verwenden Sie kein Zubehor, das vom
Hersteller nicht speziell fiir dieses Elektro-
werkzeug vorgesehen und empfohlen
wurde. Nur weil Sie das Zubehor an
Ihrem Elektrowerkzeug befestigen
kénnen, garantiert das keine sichere
Verwendung.

Die zulassige Drehzahl des Einsatzwerk-
zeugs muss mindestens so hoch sein wie
die auf dem Elektrowerkzeug angegebene
Hoéchstdrehzahl. Zubehér, das sich
schneller als zul&ssig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
AuRendurchmesser und Dicke des Ein-
satzwerkzeugs miissen den MaRangaben
lhres Elektrowerkzeugs entsprechen.
Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
kdénnen nicht ausreichend abgeschirmt
oder kontrolliert werden.
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m Flansche oder anderes Zubehér miissen

genau auf die Spindel Ihres Elektrowerk-
zeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die
nicht genau auf die Spindel des
Elektrowerkzeugs passen, drehen sich
ungleichmagig, vibrieren sehr stark und
kénnen zum Verlust der Kontrolle flihren.
Verwenden Sie keine beschadigten Ein-
satzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder
Verwendung die Einsatzwerkzeuge

auf Absplitterungen und Risse.

Wenn das Elekirowerkzeug oder das Ein-
satzwerkzeug herunterfallt, Gberpriifen
Sie, ob es beschédigt ist, oder verwenden
Sie ein unbeschadigtes Einsatzwerkzeug.
Wenn Sie das Einsatzwerkzeug kontrol-
liert und eingesetzt haben, halten Sie und
in der Nahe befindliche Personen sich
aufierhalb der Ebene des rotierenden Ein-
satzwerkzeugs auf und lassen Sie das
Gerét eine Minute lang mit
Hdchstdrehzahl laufen.

Beschadigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie persédnliche Schutzaus-
riistung. Verwenden Sie je nach Anwen-
dung Vollgesichtsschutz, Augenschutz
oder Schutzbrille. Soweit angemessen,
tragen Sie Staubmaske, Gehdrschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschiirze,
die kleine Materialpartikel von lhnen
fernhalt. Die Augen sollen vor
herumfliegenden Fremdkorpern
geschutzt werden, die bei verschiedenen
Anwendungen entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske muissen den bei der
Anwendung entstehenden Staub filtern.
Wenn Sie lange lautem Larm ausgesetzt
sind, kdnnen Sie einen Horverlust
erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu lhrem Arbeitsbe-
reich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt,
muss personliche Schutzausriistung tra-
gen. Bruchstlicke des Werkstlicks oder
gebrochener Einsatzwerkzeuge kdnnen
wegfliegen und Verletzungen auch
aufierhalb des direkten Arbeitsbereichs
verursachen.

Halten Sie das Gerét nur an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren,
bei denen das Einsatzwerkzeug verbor-
gene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungs-fihrenden Leitung
kann auch metallene Gerateteile unter
Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fuhren.

Halten Sie das Netzkabel von sich drehen-
den Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie
die Kontrolle Uber das Geréat verlieren,
kann das Netzkabel durchtrennt oder
erfasst werden und lhre Hand oder ihr
Arm in das sich drehende Einsatzwerk-
zeug geraten.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug vollig
zum Stillstand gekommen ist.

Das sich drehende Einsatzwerkzeug
kann in Kontakt mit der Ablageflache
geraten, wodurch Sie die Kontrolle Giber
das Elektrowerkzeug verlieren kdnnen.
Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht lau-
fen, wahrend Sie es tragen. Ihre Kleidung
kann durch zufélligen Kontakt mit dem
sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst
werden und das Einsatzwerkzeug sich in
Ihren Korper bohren.

Reinigen Sie regelmafig die
Liftungsschlitze lhres Elektrowerkzeugs.
Das Motorgeblase zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung
von Metallstaub kann elektrische
Gefahren verursachen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nahe brennbarer Materialien.
Funken kénnen diese Materialien
entziinden.

Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die flissige Kiihimittel erfordern. Die Ver-
wendung von Wasser oder anderen
flissigen Kihimitteln kann zu einem elekt-
rischen Schlag fuhren.

Lassen Sie keine losen Teile der Polier-
haube, insbesondere Befestigungs-
schnire, zu. Verstauen oder kirzen

Sie die Befestigungsschniire.

Lose, sich mitdrehende Befestigungs-
schnire kénnen lhre Finger erfassen
oder sich im Werkstuck verfangen.



XFE 7-12 80

de

Riickschlag und entsprechende Sicher-

heitshinweise

Riickschlag ist die pldtzliche Reaktion infolge

eines hakenden oder blockierten drehenden

Einsatzwerkzeugs. Verhaken oder Blockie-

ren fiihrt zu einem abrupten Stopp des rotie-

renden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein
unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die

Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der

Blockierstelle beschleunigt.

Ein Rickschlag ist die Folge eines falschen

oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektro-

werkzeugs. Er kann durch geeignete

Vorsichtsmafinahmen, wie nachfolgend

beschrieben, verhindert werden.

m Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie Ihren Kérper und lhre
Arme in eine Position, in der Sie die
Ruckschlagkrafte abfangen kénnen. Ver-
wenden Sie immer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die gréfitmogliche Kont-
rolle Uiber Riickschlagkréfte oder Reakti-
onsmomente beim Hochlauf zu haben.
Die Bedienperson kann durch geeignete
Vorsichtsmafinahmen die Riickschlag-
und Reaktionskrafte beherrschen.

= Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nahe sich
drehender Einsatzwerkzeuge.

Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Ruckschlag Gber Ihre Hand bewegen.

m Meiden Sie mit Inrem Kérper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Ruckschlag bewegt wird. Der Riickschlag
treibt das Elektrowerkzeug in die
Richtung entgegengesetzt zur
Bewegung des Polierers an der
Blockierstelle.

= Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge
vom Werkstiick zuriickprallen und ver-
klemmen.

Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt
bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn
es abprallt dazu, sich zu verklemmen.
Dies verursacht einen Kontrollverlust
oder Ruckschlag.

Weitere Sicherheitshinweise
Netzspannung und Spannungsangabe auf
dem Typschild muss lbereinstimmen.

Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Schwingungswerte wur-
den entsprechend EN 62841 ermittelt.

Der A-bewertete Geraduschpegel des
Gerétes betragt typischerweise:

— Schalldruckpegel: 80 dB(A);
— Schallleistungspegel: 91 dB(A);
— Unsicherheit: K=3dB.
Schwingungsgesamtwert (beim Polieren von
Lackoberflachen):

— Emissionswert: ap =<6,5 m/s?
— Unsicherheit: K=1,5 m/s?

/\  VORSICHT!

Die angegebenen Messwerte gelten fiir neue
Geridte. Im tdglichen Einsalz verdndern sich
Gerausch- und Schwingungswerte.

(1 Hvwers

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 62841 genormten Messverfahren gemes-
sen worden und kann fiir den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fir eine vorlaufige
Einschatzung der Schwingungsbelastung.
Der angegebene Schwingungspegel
reprasentiert die hauptsachlichen Anwendun-
gen des Elektrowerkzeugs.

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fir
andere Anwendungen, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender War-
tung eingesetzt wird, kann der Schwingungs-
pegel abweichen.

Dies kann die Schwingungsbelastung tber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich
erhdhen. Fir eine genaue Abschatzung der
Schwingungsbelastung sollten auch die Zei-
ten berlcksichtigt werden, in denen das
Gerét abgeschaltet ist oder zwar 1auft, aber
nicht tatséchlich im Einsatz ist.

Dies kann die Schwingungsbelastung tber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich
reduzieren. Legen Sie zusatzliche
Sicherheitsmalinahmen zum Schutz des
Bedieners vor der Wirkung von Schwingun-
gen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elek-
trowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warm-
halten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.
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/N  VORSICHT!
Bei einem Schalldruck tiber 85 dB(A)
Gehdrschultz tragen.

Gebrauchsanweisung

N\ warnunG!
Vor allen Arbeiten am Polierer den Netz-
tecker ziehen.

Vor der Inbetriebnahme

Polierer auspacken und auf Vollstandigkeit
der Lieferung und Transportschaden kontrol-
lieren.

Ein- und Ausschalten
Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten

m Schalterwippe driicken, nach vorn schie-
ben und festhalten.

m Zum Ausschalten Schalterwippe loslas-
sen.

Dauerbetrieb mit Einrasten

i Hivwers

Das Elektrowerkzeug besitzt eine Wieder-
anlaufsperre. Das heil3t, nach einem Stromr-
ausfall lauft das eingeschaltete Elektrowerk-
zeug nicht wieder an.

Wiedereinschalten des Elektrowerkzeugs
nach Stromausfall:

— Elektrowerkzeug ausschalten.

— Elektrowerkzeug wieder einschalten.

= Schalteippe driicken, nach vorn schie-
ben und durch Druck auf vorderes Ende
einrasten.

m Zum Ausschalten Schélterwippe durch
Druck auf hinteres Ende entriegeln.

Drehzahlvorwahl

[ ] Zu Einstellen der Arbeitsdrehzahl das
Stellrad auf den gewtiinschten Wert stel-
len.

/N VORSICHTI
Verletzungsgefahr durch Zerstérung des

Werkzeugs. Der Arbeitsaufgabe entspre-
chendes Werkzeug verwenden.
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i HwwEls

Bei Uberlastung oder Uberhitzung im Dau-
erbetrieb reduziert das Gerét die Drehzahl
automatisch, bis das Gerét ausreichend
abgekdihlt ist.

Werkzeugaufnahme befestigen

oder wechseln

m Netzstecker ziehen.

m Klettteller festhalten. Innensechskant-
schraube gegen Uhrzeigersinn mit
Innensechskantschliissel SW4 16sen und
Klettteller abnehmen.

m Bei Bedarf Profilspindel reinigen.

m Fuhrung des neuen Kletttellers
formschlussig auf die Profilspindel aufset-
zen (muss einrasten).

m Neuen Klettteller auf der Profilspindel
montieren. Dazu Innensechskant-
schraube im Uhrzeigersinn handfest
anziehen.

Werkzeug befestigen oder wechseln
m Netzstecker ziehen.

. a

m Polierwerkzeug zentriert auf dem Kletttel-
ler festdriicken. Nur Polierwerkzeug ohne
Schaden verwenden.

m Probelauf durchfiihren, um die schwin-
gungsfreie zentrische Auflage des Polier-
werkzeugs zu prifen.

Arbeitshinweise

/N VORSICHT!
Nach dem Ausschalten lduft das Polier-
werkzeug noch kurze Zeit nach.

i Hnwess

Nach einem Werkzeugwechsel (z. B. Wolk

fell statt Polierschwamm) kénnen durch

Gewichtsunterschied erhdhte Vibrationen

auftreten. Arbeitsdrehzahl am Stellrad

soweit verandern, bis die Vibrationen redu-

Ziert sind.

— Elektrowerkzeug vor dem Aufsetzen auf
die zu polierende Oberflache einschalten
und bis zur eingestellten Drehzahl anlau-
fen lassen.
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— Polierer mit leichtem Anpressdruck mit
kreisenden, sich tberlappenden Bewe-
gungen auf der zu polierenden
Oberflache bewegen, um gute Polierleis-
tungen und hohe Standzeiten des Werk-
zeugs zu erreichen.

— Bei empfindlichen Oberflachen
(z. B. Autolacken) nicht aggressiv, son-
dern mit niedrigen Umdrehungszahlen
und geringem Anpressdruck arbeiten.

— Beim Einsatz von Polierpaste fiir jede
Paste ein eigenes Polierwerkzeug benut-
zen.

— Schwamme kénnen maschinell gereinigt
werden.

Wartung und Pflege

AN wARNUNG!

Vor allen Arbeiten am Polierer den Netz-

stecker ziehen.

Reinigung

WARNUNG!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich

bei extremem Einsatz leitfdhiger Staub im

Gehduseinnenraum ablagern.

Beeintréchtigung der Schutzisolierung!

Maschine tiber Fehlerstrom-Schutzschalter

(Ausldsestrom 30 mA) betreiben.

m Gerat und Liftungsschlitze regelmaRig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des
Gebrauchs abhangig.

m  Gehauseinnenraum mit Motor regelmanig
mit trockener Druckluft ausblasen.

Kohlenbirsten

Der Polierer ist mit Abschaltkohlen ausge-
stattet.

Nach Erreichen der Verschleiltgrenze der
Abschaltkohlen wird der Polierer automa-
tisch abgeschaltet.

i HnweEss

Zum Austausch nur Originalteile des Her-
stellers verwenden. Bei Verwendung

von Fremdfabrikaten erléschen die Garan-
tieverpfiichtungen des Herstellers.

Durch die hinteren Lufteintritts6ffnungen
kann das Kohlenfeuer wahrend des
Gebrauchs beobachtet werden.

10

Bei starkem Kohlenfeuer den Polierer sofort
ausschalten. Polierer an eine vom Hersteller
autorisierte Kundendienstwerkstatt
Ubergeben.

Getriebe

i HnweEss

Die Schrauben am Getriebekopf wéhrend
der Garantiezeit nicht Iosen. Bei Nichtbe-
achtung erléschen die Garantieverpfiichtun-
gen des Herstellers.

Reparaturen

Reparaturen ausschlief3lich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerk-
statt ausfiihren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Weiteres Zubehor, insbesondere Werk-
zeuge und Polierhilfsmittel, den Katalogen
des Herstellers entnehmen.
Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com

Entsorgungshinweise

N\ warnunG!
Ausgediente Geréfe durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fur EU-Lander:

Werfen Sie Elektrowerkzeuge

nicht in den Hausmuill!

Gemalf Europaischer Richtlinie
2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-
Altgerate und Umsetzung in nationales
Recht missen verbrauchte Elektrowerk-
zeuge getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwertung
zugeflhrt werden.

i HNwEss
Uber Entsorgungsmdglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!
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C € -Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
das unter ,Technische Daten“ beschriebene
Produkt mit folgenden Normen oder normati-
ven Dokumenten Ubereinstimmt:
EN 62841 gemaf den Bestimmungen der
Richtlinien 2014/30/EU, 2006/42/EG und
2011/65/EU.
Verantwortlich fur technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
fur Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschéftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mdgliche
Verwendung des Produktes verursacht wur-
den.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
fur Schaden, die durch unsachgemafie Ver-
wendung oder in Verbindung mit Produkten
anderer Hersteller verursacht wurden.

11
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Symbols used in this manual

A warniNG!

Denotes impending danger. Non-obser-
vance of this warning may result in death or
extremely severe injuries.

Technical specifications

/N cAuTion

Denotes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

[i]  wore
Denotes application tips and important infor-
mation.

Symbols on the power tool

Before switching on the power
tool, read the operating manual!

Wear goggles!

Disposal information for the old
machine (see page 19)!

Machine type Eccentric polisher
XFE 7-12 80

Tool holder mm Velcro plate @ 75

Tool & max. mm 80

Stroke mm 12

Stroke rate r.p.m. 3600-10800

Power input W 710

Power output W 380

Weight according ,EPTA-procedure 1/2003“ kg 21

(without cable)

Protection class I/ [gl

A-weighted sound pressure level according to EN 62841 (see “Noise and vibration®):

Sound pressure level dB(A) 80
Sound power level dB(A) 91
Uncertainty db 3.0

Total vibration value according to EN 62841 (see “Noise and vibration®):

Emission value ay, when polishing painted surfaces |y/s2 <6.5

Uncertainty K

12
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Overview

-
N
w

A OON -

Grip cover
Gear head
Rating plate

Switch rocker

For switching on and off.

With notched position for continuous
operation.

4.0 m power cord with plug

Dial for preselecting the speed
Polishing tool

Hexagon socket head bolt
Velcro plate (tool holder)

10 Profile spindle

© ® N o

13
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For your safety

N wARNING!
Before using the polisher, please read and
follow:

— these operafing instructions,

— the “General safely instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no.: 315.915),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of accr
dents.

This polisher is state-of-the-art and has
been constructed in accordance with the
acknowledged safety regulations. Never-
theless, when in use, the power tool may be
a danger to life and limb of the user or a third
party, or the power tool or other property
may be damaged. The polisher may be
used only

— used as infended,
— In perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use

This polisher is designed

— for commercial use in industry and trade,

— for all types of polishing work with poli-
shing sponges, lambskins and woolskins,
felt plate, buffing disc,

— for use with polishing tools which are per-
mitted to run at a speed of at least
7400 r.p.m.
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Safety instructions for polishing

N wARNING!

Read all safety instructions and other

instructions. /ailre o observe e sarely ns-

muCHons ana orer msSuuclons 1may result

17 817 8lectiic SNOCk, 1ire analor Serous 1yi/-

17es. Keep all safely instructions and other

Instructions in a safe place for the future.

m This electric power tool must be used as
a polisher. Observe all safety information,
instructions, diagrams and data which you
receive with the power tool. If you do not
observe the following instructions, an
electric shock, fire and/or serious injuries
may occur.

m This electric power tool is not suitable
for grinding, sanding, for use with wire bru-
shes or for cut-off grinding. If the electric
power tool is not used as intended, the
user may be exposed to hazards and may
be injured.

m Never use accessories which the manu-
facturer did not intend or recommend
especially for this electric power tool. Just
because you can attach the accessory to
your electric power tool does not
guarantee safe use.

m The permitted speed of the insertion tool
must be at least as high as the maximum
speed indicated on the electric power tool.
An accessory which rotates faster than
permitted may shatter and fly off.

= Outer diameter and thickness of the inser-
tion tool must correspond to the dimensi-
ons of the electric power tool. Incorrectly
measured insertion tools cannot be
adequately shielded or controlled.

m Flanges or other accessories must fit
exactly on the spindle of your electric
power tool. Insertion tools, which do not fit
exactly on the spindle of the electric power
tool, rotate unevenly, vibrate violently and
may result in loss of control.
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m Do not use any damaged insertion tools.
Before use, always check the insertion
tools for splinters and cracks. If the electric
power tool or the insertion tool is dropped,
check for damage or use an undamaged
insertion tool. When you have checked
and inserted the tool, ensure that you and
anybody in the vicinity remain outside the
plane of the rotating insertion tool and
leave the power tool running for one
minute at maximum speed. Damaged
insertion tools usually break during this
test time.

m Wear personal protective equipment.
Depending on the application, wear full
face protection, eye protection or goggles.
If appropriate, wear a dust mask, hearing
protection, protective gloves and/or
a special apron which protect you from
small material particles. You should
protect your eyes from foreign objects
which are ejected for different appli-
cations. Dust and respirator masks must
filter the dust which is generated by the
power tool for the particular application.
If you are exposed to loud noise for
a prolonged period, you may suffer
hearing loss.

m Ensure that other persons are situated
at a safe distance from the work area.
Anyone who enters the work area must
wear personal protective equipment.
Fragments of the workpiece or broken
insertion tools may fly off and cause
injuries even outside the direct working
area.

m If the insertion tool is at risk of coming into
contact with concealed power cables or
the power cord itself, hold the power tool
by the insulated grip surfaces only.
Contact with a live cable may also cause
metal parts of the appliance to become
live and result in an electric shock.

m Keep the power cord away from rotating
insertion tools. If you lose control of the
appliance, the power cord could be
severed or become caught and your hand
or arm may strike the rotating insertion
tool.

m Never put down the electric power tool
until the insertion tool has come to
a standstill. The rotating insertion tool
may come into contact with the support
surface, possibly resulting in you losing
control of the electric power tool.

= Never leave the electric power tool running
while you are carrying it. Your clothing
may become caught by accidental
contact with the rotating insertion tool
which may then drill into your body.

= Regularly clean the ventilation slots on
your electric power tool. The motor fan
draws dust into the housing; a large build-
up of metal dust may cause electrical
hazards.

m Never use the electric power tool near
combustible materials. Sparks may ignite
these materials.

m Never use insertion tools which require
liquid coolants. The use of water or other
liquid coolants may result in electric shock.

= Do not allow any loose parts of the poli-
shing hood, in particular fixing cords. Stow
or shorten the fixing cords. Loose,
entrained fixing cords may trap your
fingers or become entangled in the
workpiece.

Recoil and appropriate safety instruc-

tions

Recoil is the sudden reaction caused by

a rotating insertion tool which sticks or is blo-

cked. A rotating insertion tool which sticks or

is blocked stops abruptly. As a result,

an uncontrolled electric power tool is accele-

rated against the direction of rotation of the

insertion tool at the blocking point.

A recoil occurs if the electric power tool is

used incorrectly or improperly. A recoil can

be prevented by appropriate precautions as

described below.

= Hold the electric power tool firmly and
position your body and arms to allow you
to absorb kickback forces. If fitted, always
use the auxiliary handle to ensure the best
possible control over the recoil forces or
reaction torques when acceleration
occurs. The operator can control kickback
and reaction forces by taking appropriate
precautions.

15
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m Keep your hands away from the rotating
insertion tool. The insertion tool may
kickback over your hand.

m Keep your body out of the area into which
the electric power tool moves when
a recoil occurs. Kickback propels the
electric power tool in the direction
opposite to the movement of the polisher
at the point of pinching.

m Work especially carefully near comers,
sharp edges, etc. Prevent the insertion
tool from recoiling off the workpiece and
jamming. The rotating insertion tool has
a tendency to snag on corners, sharp
edges or if it bounces. This causes a loss
of control or kickback.

m Do not use a chain or toothed saw blade.
Such insertion tools frequently cause
a kickback or the loss of control of the
electric power tool.

Additional safety instructions
The mains voltage and the voltage specifi-
cations on the rafing plate must correspond.

Noise and vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 62841.
The A evaluated noise level of the power tool
is typically:

— Sound pressure level: 80 dB(A);
— Sound power level: 91 dB(A);
— Uncertainty: K=3dB.
Total vibration value (when polishing painted
surfaces):

— Emission value: an = 6.5 m/s?
— Uncertainty: K=1.5m/s?

/N cAuTion!

The indicated measurements refer fo new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.
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The vibration emission level given in this infor-
mation sheet has been measured in
accordance with a standardised test given in
EN 62841 and may be used to compare one
tool with another. It may be used for

a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level repre-
sents the main applications of the tool.
However if the tool is used for different appli-
cations, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure
level over the total working period.

For a precise estimation of the vibration load
the times should also be considered during
which the power tool is switched off or even
running, but not actually in use.

This may significantly increase the exposure
level over the total working period Identify
additional safety measures to protect the ope-
rator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and the accessories, keep
the hands warm, organisation of work paterns.

/N cAution
Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

Operating instructions

AN waArRNING!
Before carrying out any work on the polis-
her, always pull out the mains plug.

Before switching on the power tool
Unpack the polisher and check that there are
no missing or damaged parts.
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Switching on and off

Brief operation without engaged switch
rocker

m To switch off the po'wé.r tool, release the
switch rocker by pressing the rear end.

Preselecting the speed

m Push the switch rocker forwards and hold
in position.

m To switch off the power tool, release the
switch rocker.

Continuous operation with engaged
switch rocker

i worE

The electric power tool features a starter
Interfock. In other words, the electric power
tool will not start running again if still swit
ched on after a power failure.

Switching on electric power tool after a power
failure:

— Switch off the electric power tool.

— Switch on the electric power tool again.

= Push the switch rocker forwards and
engage by pressing the front end.

m To t the operating speed, move the dial
to the required value.

CAUTION!
Risk of injury due fo destruction of the tool.
Use the appropriate fool for the job.

i w~orte

If an overload or overheating occurs during
continues operation, the power tool auto-
matically reduces the speed until the power
fool has cooled down adequately.

Attaching or changing the tool holder

= Pull out the mains plug.

m Hold the Velcro plate. Loosen the hexa-
gon socket head bolt in anti-clockwise
direction using a hexagon key SW4 and
remove the Velcro plate.

17
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m If necessary clean profile spindle.
m Place guide of new Velcro plate on profile
spindle (must engage and fit positively).

m Mount a new Velcro plate on the profile
spindle. To do this, hand-tighten the hexa-
gon socket head bolt in clockwise direction.

Attach or change tools
m Pull out the mains plug.

18

m Centre the polishing tool on the Velcro
plate and press it on firmly. Use undama-
ged polishing tools only.

m Perform a test run to check that the poli-
shing tool is centred and does not vibrate.

Operating instructions

/N cAuTion
When the power tool is switched off, the tool
continues running briefly.

i w~orte

Following a tool change (e.g. change from

polishing sponge fo lambswool), a diffe-

rence in weight can cause higher vibrations.

Adjust the working speed via the setting

wheel until the vibrations are reduced.

— Switch on the electric power tool before
applying it to the surface to be polished and
allow it to run until the speed has settled.

— Apply light pressure to the polishing tool
and make circular, overlapping move-
ments on the surface to be polished in
order to achieve good polishing results
and to prolong the service life of the tool.

— Inthe case of sensitive surfaces (e. g. car
paint) do not work aggressively, but at low
speeds and with low contact pressure.

— If using a polishing paste, use the respec-
tive tool for each paste.

— Sponges can be washed in the washing
machine.
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Maintenance and care

AN warNING!
Before carrying out any work on the polisher,
always pull out the mains plug.

Cleaning

AN warniNG!

If metals are work over a prolonged period,

conductive dust may become deposifed

inside the housing. Impairment of the pro-
tective insulation! Operate the power tool
via a residual-current-operated circuit-brea-
ker (tripping current 30 mA).

m Regularly clean the power tool and venti-
lation slots. Frequency of cleaning is
dependent on the material and duration of
use.

m Regularly blow out the housing interior
and motor with dry compressed air.

Carbon brushes

The polisher features cut-off carbon brushes.
When the wear limit of the cut-off carbon bru-
shes is reached, the polisher switches off
automatically.

i NortE

Use only original parts supplied by the
manufacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guaranfee
obligations of the manufacturer wifl be
deemed null and void.

When the polisher is being used, the carbon
brushes can be seen sparking through the
rear air inlet apertures.

If the carbon brushes spark excessively,
switch off the polisher immediately. Take the
polisher to a customer service workshop
authorised by the manufacturer.

Gears

i w~orte

Do not loosen the screws on the gear head
during the warranty period. Non-compliance
will deem the guarantee obljgations of the
manuftacturer null and vord.

Repairs
Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

For other accessories, in particular tools
and polishing aids, see the manufacturer’s
catalogues.

Exploded drawings and spare-part lists
can be found on our homepage:
www.flex-tools.com

Disposal information

AN\ warniveG!

Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

Only for EU countries

Do not dispose of electric tools

together with household waste

material!
In observance of European Directive
2012/19/EU on waste electrical and electro-
nic equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools
that have reached the end of their life must
be collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling facility.

i w~orte

Please ask your dealer about disposal
options for redundant power tools.
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C €-Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility
that the product described under “Technical
specifications” conforms to the following stan-
dards or normative documents:
EN 62841 in accordance with the regu-
lations of the directives 2014/30/EU,
2006/42/EC, 2011/65/EU.
Responsible for technical documents:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exemption from liability

The manufacturer and his representative
are not liable for any damage and lost profit
due to interruption in business caused

by the product or by an unusable product.
The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused
by improper use of the product or by use

of the product with products from other
manufacturers.
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Symboles utilisés

& AVERTISSEMENT /

Ce symbole prévient d'un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s'accompagne d’'un danger de mort ou de
blessures tres graves.

Données techniques

/N PRUDENCE!

Ce symbole désigne une situation potentr
elle-ment dangereuse. Si vous ne respectez
pas cette consigne, vous risquez de vous
blesser ou de causer des degéts mafériels.

[i]  REmMARQUE
Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur l'appareil

Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d'instructions.

Portez des lunettes de protection !

Consignes pour la mise
au rebut de I'ancien appareil
(voir page 29) !

)i

Type d'appareil

Polisseuse excentrique

XFE 7-12 80
Epaisseur de I'outil de polissage mm Plateau auto-agrippant @ 75
@ max. de I'outil de polissage mm 80
Course mm 12
Nombre de courses t/mn 3600-10800
Puissance absorbée 4 710
Puissance débitée 4 380
Poids conforme a « EPTA-procedure 1/2003 » kg 2,1
(sans le cordon)
Classe de protection I/ g

Niveau de bruit exprimé en décibels A correspondant a EN 62841 (voir « Bruit et vibrations ») :

Niveau de pression acoustique dB(A) 80
Niveau de puissance sonore dB(A) 91
Marge d'incertitude db 3,0

Valeur totale des vibrations correspondant & EN 62841 (voir « Bruit et vibrations ») :

VValeur émissive a;, pendant le polissage m/s2 <6,5
de surfaces laquées
Marge d’incertitude K m/s2 15

21
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Vue d'ensemble

1 Capot a poignée 7  Outil de polissage
2 Boite d'engrenages 8 Vis a six pans creux
3 Plaque signalétique 9 Plateau auto-agrippant
4 Interrupteur a bascule (réception d'outil)
Pour allumer et éteindre. 10 Axe profilé

Avec position encrantée pour
la marche permanente.

5 Cordon d'alimentation électrique de
4,0 m, terminé par une fiche male

6 Molette de préréglage de la vitesse

22
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Pour votre sécurité

& AVERTISSEMENT /

Avant d'utiliser la polisseuse, veuillez lire
et respecter le contenu des documents
sulvants :

— La présente notice d'utilisation,

— Les «Consignes générales de sécurité»
régissant l'emploi des appareils
électriques et réunies dans le fascicule
ci-joint (référence . 315.915),

— Les regles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu de
mise en ceuvre.

Cette polisseuse a éte construite en ['état
de /a technique et des regles techniques de
sécurité reconnues. Toutefois, de son
emploi peut émaner un danger de mort et un
risque de blessures graves pour l'utilisateur
ou les tiers, ou un risque d'endommager la
machine elle-méme ou d'autres objets de
valeur. Veuillez n'utiliser cette polisseuse

— qu’a des fins conformes a l'usage prévu

— dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement fout dérange-
ment susceptible de compromettre la
sécurité.

Conformité d'utilisation

Cette polisseuse est destinée a/ au

— aux applications professionnelles
dans l'industrie et I'artisanat,

— Des travaux de polissage / lustrage de
toute sorte avec une éponge a polir, toi-
son de mouton et toison en laine,
un plateau en feutre, disque souple
en coton,

— amonter sur des outils a polir homologués
pour tourner au minimum a 7400 t/mn.

Consignes de sécurité pour
le pongage

& AVERTISSEMENT !

Veuillez lire foutes les consignes

de sécurité et instructions. Si les consignes

d’avertissement et instructions ne sont pas

correctement respectées, cela engendre

un risque d’électrocution, d’'incendie et/ou

de blessures graves. Veuillez conserver

foutes les consignes de sécurifé et instruc-
tions dans un endroit sdr pour pouvoir les
reconsulfer ultérieurement.

m Cet outil électroportatif est a utiliser
comme polisseuse. Veuillez respecter tou-
tes les consignes de sécurité, instructions,
illustrations et données regues avec
l'appareil. Si vous ne respectez pas les
instructions qui suivent, vous risquez une
électrocution, de provoquer un incendie
et/ou des blessures graves.

m Cet outil électroportatif ne permet pas
de meuler, poncer avec du papier émeri,
travailler avec des brosses a crins
métalliques et des disques de
trongonnage. Les formes d'utilisation
non prévues de cette ponceuse électro-
portative peuvent engendrer des risques
et des blessures.

m N'utilisez jamais d’accessoires qui n'ont
pas été spécialement prévus et recom-
mandés par le fabricant pour servir sur cet
outil électroportatif. Le seul fait de pouvoir
fixer I'accessoire contre votre outil
électroportatif ne garantit aucunement
gue son utilisation sera s(re.

m La vitesse admissible de I'outil installé
doit étre au minimum aussi élevée que
la vitesse maximum indiquée sur la pon-
ceuse électroportative. Les accessoires
tournant a une vitesse supérieure a celle
admise peuvent casser et étre catapultés
dans tous les sens.

m Le diamétre extérieur et I'épaisseur de
l'outil installé doivent se conformer aux
indications dimensionnelles de la pon-
ceuse électroportative. Les outils aux
dimensions incorrectes ne peuvent pas
étre suffisamment protégés ou controlés.
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Les flasques et autres accessoires doivent
correspondre exactement a la broche
équipant votre outil électroportatif.

Les outils mis en ceuvre qui ne corres-
pondent pas exactement a la broche

de pongage de votre outil électroportatif
tournent irrégulierement, vibrent
fortement et peuvent vous faire perdre le
contréle de ce dernier.

N'utilisez jamais d'outils endommagés.
Avant chaque utilisation, vérifiez si les
outils installés présentent des ébréchures
etfissures. Si l'outil électroportatif ou l'outil
monté chutent, vérifiez s'ils sont
endommagés ou utilisez un outil intact.
Apreés avoir controlé et monté l'outil, faites
tourner I'appareil pendant une minute a la
vitesse maximale en vous tenant, vous et
d'autres personnes proches de vous,

loin du plan de l'outil installé en train de
toumner. Les outils installés endommagés
cassent généralement au cours de cette
période d'essai.

Portez une tenue de protection person-
nelle. Suivant I'utilisation, portez une pro-
tection faciale intégrale, une protection
oculaire ou des lunettes enveloppantes. Si
nécessaire, portez un masque a
poussiére, un casque anti-bruit, des gants
de protection ou une blouse spéciale fai-
sant barrage aux petites particules de
matiére. Protégez-vous les yeux contre
les corps étrangers catapultés,
engendrés au cours des différentes
applications. Les maques a poussiére ou
de protection respiratoire doivent pouvoir
filtrer la poussiére engendrée par
I'application. Si vous restez exposé
longtemps a un niveau de bruit élevé,
vous risquez une perte d'acuité auditive.
Si d’autres personnes se trouvent

a proximité, veillez a ce qu’elles soient

a une distance s(re de votre zone de tra-
vail. Quiconque pénétre dans la zone

de travail doit porter un équipement de
protection personnelle. Des fragments
de la piece ou de l'outil installé brisé
peuvent étre catapultés et provoquer des
blessures aussi hors de la zone de travail
immédiate.

Ne tenez I'appareil que par ses poignées
isolantes lors de travaux au cours des-
quels loutil installé risque de toucher des
cables électriques invisibles ou le cordon
d'alimentation de la ponceuse. Le contact
avec une ligne électrique peut mettre les
pieces métalliques sous tension et
provoquer une électrocution.

Eloignez le cordon électrique des outils en
train de tourner. Si vous perdez le
contrdle de I'appareil, I'outil risque de
sectionner le cordon d'alimentation ou de
la happer, et votre main ou votre bras
risquent de se retrouver en contact avec
I'outil en rotation.

Ne déposez jamais l'outil électroportatif
sur une surface tant que l'outil installé ne
s’est pas complétement immobilisé. L'outil
installé risquerait d'entrer en contact
avec la surface de déposition et vous
risqueriez de perdre le contréle de I'outil
électroportatif.

Ne laissez jamais l'outil électroportatif
tourner pendant que vous le transportez.
L'outil en train de tourner risquerait, s'il
entre fortuitement en contact avec un
vétement, de le happer et de pénétrer
dans votre corps.

Nettoyez réguliérement les ouies de venti-
lation de votre outil électroportatif.

Le ventilateur du moteur aspire de la
poussiere dans le carter, et une forte
accumulation de poussieres métalliques
peut engendrer des risques électriques.
Nutilisez pas I'outil électroportatif

a proximité de matériaux combustibles.
Les étincelles risquent d'enflammer ces
matériaux.

N'utilisez jamais d'outils requérant un
liquide de refroidissement. L'utilisation
d'eau ou d'autres liquides de refroidisse-
ment peut provoquer une électrocution.
Ne permettez jamais que des parties de la
coiffe a polir se détachent, en particulier
les cordelettes de fixation. Rangez ou rac-
courcissez les cordelettes de fixation. Les
cordelettes de fixation mal fixées et
entrées elles aussi en rotation peuvent
happer vos doigts ou se prendre dans la
piéce.
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Recul brutal et consignes de sécurité
correspondantes

Le recul brutal est la réaction subite d’un outil
installé qui vient d’accrocher un obstacle ou
d’étre bloqué par lui. L’'accrochage ou le
blocage provoquent I'arrét brutal de 'outil
installé qui était en train de tourner. De ce
fait, un outil électroportatif non fermement
tenue subit une accélération en sens opposé
de celui de l'outil installé.

Le recul brutal est engendré par une

utilisation erronée ou inexperte de la

ponceuse électroportative. Il est possible
de 'empécher en prenant les mesures de
précaution ci-apres décrites.

m Tenez fermement l'outil électroportatif et
placez votre corps et vos bras dans une
position qui vous permettra d'absorber
les forces de recul. Utilisez toujours la
poignée d’appoint si présente, pour con-
server le controle le plus ample possible
des forces de recul ou des couples de
réaction pendant I'accélération. Par des
mesures de précaution appropriées,
l'opérateur peut maitriser les forces de
recule et de réaction.

m N'approchez jamais vos mains des outils
en place en train de tourner. Lors d'un
recul brutal, I'outil en place pourrait
passer sur votre main.

m Ne vous tenez pas dans la zone dans
laquelle l'outil électroportatif risque de se
déplacer en cas de recul brutal. Le recul
force I'outil électroportatif a tourner en
direction opposée a celle de I'accessoire
a polir a I'endroit ou ce dernier est resté
bloqué.

m Travaillez avec une particuliére prudence
dans les recoins, angles vifs, etc..
Empéchez que les outils installés rebon-
dissent sur la piéce et s'y coincent dedans.
L'outil en place en train de tourner tend a
se coincer dans les angles, sur les arétes
vives ou en cas d'impact. Ceci provoque
une perte de contrdle ou un recul brutal.

Autres consignes de sécurité

La tension du secteur et celle indiquée sur
la plaque signalétique doivent concorder.

Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN a EN 62841.
Le niveau de bruit évalué en décibels (A)
s'éleve typiquement a :

— Niveau de pression acoustique : 80 dB(A);
— Niveau de puissance sonore: 91 dB(A);
— Marge d'incertitude : K=3dB.
Valeur totale de vibration (lors du pongage
de surfaces peintes) :
— Valeur émissive :

— Marge d'incertitude :

/\  PRUDENCE !

Les valeurs de mesure indiquées
s‘appliquent aux appareils neufs. Pendant la
mise en ceuvre quotidienne, les valeurs de
bruit et de vibrations varient.

1] REMARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 62841, et
peut servir a comparer les outils
électroportatifs entre eux. Ce procédé
convient également pour estimer
provisoirement la contrainte en vibrations.
Le niveau de vibrations indiqué se référe
aux principales applications de I'outil
électroportatif.

Le niveau de vibrations représente les
principales formes d'utilisation de l'outil
électroportatif. Si toutefois ce dernier est
utilisé a d’'autres fins, avec des outils montés
différents ou s'il ne subit qu'une maintenance
insuffisante, le niveau de vibrations pourra
dévier de ce qui est indiqué.

Cela peut accroitre nettement la contrainte
en vibrations sur I'ensemble de la période
de travail. Pour pouvoir évaluer exactement
la contrainte en vibrations, il faudrait
également tenir compte des temps au cours
desquels l'appareil est éteint, ou tourne mais
sans étre effectivement en action.

ap=<6,5 m/s?
K =1,5m/s?
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Cela peut accroitre nettement la contrainte
en vibrations sur 'ensemble de la période de
travail. Cela peut réduire nettement la
contrainte en vibrations sur 'ensemble de la
période de travail. Définissez des mesures de
sécurité supplémentaires pour protéger
I'opérateur contre les effets des vibrations,
comme par exemple la maintenance de
l'outillage électroportatif et des outils montés
dessus, le maintien des mains au chaud,
l'organisation du déroulement du travail.

/N PRUDENCE !

Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antib-
ruit.

Instructions d'utilisation

N\ AVERTISSEMENT !

Avant d'effectuer fous travaux sur la polis-
seuse, débranchez la fiche méle de la prise
de courant.

Avant la mise en service

Déballez la polisseuse et contrélez que la
livraison est au complet et si elle présente
des dégats survenus en cours de transport.

Enclenchement et coupure

Marche de courte durée, sans activer
le cran d'arrét

m Appuyez sur l'interrupteur a bascule,
poussez-le vers I'avant et maintenez-le en
position.

m Pour éteindre, relachez l'interrupteur
a bascule.
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Marche permanente avec encrantage

'i|  REMARQUE!

L'outil électrique dispose d'un blocage de
redémarrage. Cela signifie quaprées une
coupure de courant, l'outil électrigue ne
redémarre pas méme s’il se trouvait en
position enclenchée.

Réenclenchement de I'outil électrique aprés
une coupure de courant :

— Eteignez l'outil électrique.

— Réenclenchez l'outil électrique.

m Appuyez sur l'interrupteur a bascule,
poussez-le vers I'avant puis appuyez sur
sa partie avant.

m Pour éteindre I'appare.il, appuyez sur
la partie arriére de l'interrupteur.
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Présélection de la vitesse

m Pour régler la vitesse de travail, amenez
la molette sur le chiffre souhaité.

/N PRUDENCE!
Risque de blessures si 'outil casse. Ulilisez
un outil adapté a la tache a accomplir.

1 REMARQUE

En cas de surcharge ou de surchauffe en
marche permanente, |appareil réduit sa
vitesse automatiquement jusqua ce qu'il
ait suffisamment refroid.

Fixer ou changer le logement d'outil

m Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

m Maintenez le plateau auto-agrippant.
Dévissez la vis a six pans creux dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre
a l'aide d'une clé hexagonale male SW4
et enlevez le plateau auto-agrippant.

=

|
|
| i/ i L
m Si nécessaire nettoyez I'axe profilé.
m Bloquez le guidage du nouveau plateau
auto-aggrippant sur l'axe profilé (doit
s'enclencher).

m Montez un nouveau plateau auto-agrip-
pant sur l'axe profilé. Pour ce faire, serrez
fermement la vis a six pans creux dans le
sens des aiguilles d'une montre.

Fixer I'outil ou le changer
m Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

wul |
m Appuyez fermement l'outil de polissage de
maniére centrée sur le plateau auto-agrip-
pant. N'utilisez qu’un outil a polir intact.
m Effectuez un essai pour vérifier que l'outil
de polissage est positionné de maniére
centrée et exempte de vibrations.

Consignes de travalil

1 AVERTISSEMENT!
Aprés que vous l'avez éfeint, 'outil de polis-
sage continue de tourner un court instant.
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1 RemArRQUE
Apres un changement doutil (p. ex. peau en
laine au lieu d'une éponge de polissage),
des vibrations peuvent se produire en rar-
son de la différence de poids. Modifiez la
vitesse de rotation au niveau de la molette
de fagon a réduire les vibrations.

— Enclenchez l'outil électrique et laissez-le
atteindre la vitesse réglée avant toute
application sur la surface a polir.

— Pour obtenir de bons résultats de polis-
sage et garantir une durée de vie élevée
de l'outil, appuyez légérement la polis-
seuse sur la surface a polir et effectuez
des mouvements circulaires qui se che-
vauchent.

— En présence de surfaces délicates (pein-
tures de véhicules par ex.), travaillez de
fagon non agressive, c'est-a-dire a vitesse
réduite et en appuyant peu.

— En cas d'emploi de péate a polir, utilisez un
outil différent par pate.

— Les éponges peuvent se nettoyer a la
machine.

28

Maintenance et nettoyage

& AVERTISSEMENT !/

Avant d'effectuer fous travaux sur /la polis-
seuse, débranchez la fiche méle de /a prise
de courant.

Nettoyage

& AVERTISSEMENT !

Lors du travail des métaux dans des condr-

tions d'emploi intensives, de la poussiere

électroconductrice peut se déposer a

l'intérieur du boitier de I'appareil.

Détérioration de l'isolation profectrice !

Ne raccordez l'appareil qua une prise

protégée par un disjoncteur différentie/

réagissant des une intensité différentielle
de 30 mA.

m Nettoyez régulierement I'appareil et les
ouies de ventilation. La fréquence des
nettoyages dépend du matériau meulé et
de la durée d'utilisation.

m Nettoyez régulierement l'intérieur du
boitier et le moteur a I'aide d'air comprimé
sec.

Balais de charbon

Le moteur de la polisseuse est équipé de
balais de charbon a coupure automatique.
Une fois atteinte leur limite d'usure,

la polisseuse s'éteint automatiquement.

1 RemArQUE

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d'origine fournies par le fabricant. En cas
d'emploi de pieces d'autres marques,

le fabricant déclinera toufe obligation au
titre du recours en garantie.

Les ouies d'entrée d'air situées a l'arriére
permettent, pendant I'utilisation, de surveiller
les étincelles des balais sur le collecteur.

En présence de fortes étincelles au niveau du
collecteur, entre les balais de charbon,
éteignez immédiatement la polisseuse.
Remettez la polisseuse a I'un des ateliers de
service aprés-vente agréés par le fabricant.
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Réducteur

1 REMARQUE

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis sifuées contre la boite d'engre-
nages. En cas de non-respect de cette con-
signe, le fabricant déclinera foute obligation
au titre du recours en garantie.

Réparations
Ne confiez les réparations qu'a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Piéces de rechange et accessoires

Pour connaitre les autres accessoires et
notamment les outils et moyens auxiliaires
de polissage, reportez-vous s.v.p. aux
catalogues du fabricant.

Vous trouverez des vues éclatées et des
listes de piéces de rechange sur notre site
Web : www.flex-tools.com

Consignes pour la mise au rebut

& AVERTISSEMENT /

Lorsque les appareils ont fini de servir, enle-
vez leur cordon d alimentation électrique pour
les rendre inutilisables.

Pour les pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils électriques

dans les ordures ménageres !
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d'équipe-
ments électriques ou électroniques (DEEE),
et a sa transposition dans la Iégislation
nationale, les appareils électriques doivent
étre collectés a part et étre soumis a un
recyclage respectueux de I'environnement.

1| REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise

au rebut des appareils usages, veuillez corr
sulfer votre revendeur spécialisé!

Conformité C €

Nous déclarons sous notre responsabilité
exclusive que le produit décrit a la rubrique
« Données techniques » se conforme aux
normes ou aux documents normatifs
suivants :

EN 62841 conformément aux disposi-

tions énoncées dans les directives

2014/30/UE, 2006/42/CE, 2011/65/UE.
Responsables de la documentation technique :
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

s
/o
ol @ (M >~

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
15/05/2017
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exclusion de responsabilité

f

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et
du bénéfice perdu en raison d'une interrup-
tion du fonctionnement de I'affaire, provo-
qués par le produit ou par l'impossibilité de
l'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages pro-
voqués par une utilisation inexperte du pro-
duit ou par son utilisation en association avec
les produits d'autres fabricants.
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Simboli utilizzati

AN\ PERICOLOY

Indica un pericolo imminente. In caso
dinosservanza dell avvertenza, pericolo
di morte o di ferife gravi.

Dati tecnici

/N PRUDENZzA!

Indlica una situazione eventualmente perico-
losa. In caso d'inosservanza dell avviso, peri
colo di ferite o danni materiali.

[i]  Avwsor
Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’'apparecchio

Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per l'uso!

Indossare occhiali protettivi!

Avviso per la rottamazione
dell'apparecchio dimesso
(vedi pagina 37)!

hi{

Tipo di apparecchio

Lucidatrice essentrica

XFE 7-12 80
Attacco utensile mm Platorello con velcro @ 75
@ max. utensile mm 80
Corsa mm 12
Numero corse g/min 3600-10800
Potenza assorbita w 710
Potenza resa 4 380
Peso secondo la «<EPTA-procedure 1/2003» kg 2,1
(senza cavo)
Classe di protezione I/ [0

Livello rumore stimato A conforme alla norma EN

62841 (vedi «<Rumore e vibrazione»):

Livello di pressione acustica dB(A) 80
Livello di potenza acustica dB(A) 9
Insicurezza db 3,0

Valore totale di vibrazione conforme alla norma EN 62841 (vedi «Rumore e vibrazioney):

Valore di emissione ay, nella lucidatura m/s? <6,5
di superfici verniciate
Insicurezza K m/s2 15
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Guida rapida

Cuffia con maniglia
Testa ingranaggi
Targhetta d’identificazione

Bilico dell'interruttore

Per accendere e spegnere.
Con posizione di arresto per
il funzionamento continuo.

5 Cavo d’alimentazione 4,0 m con spina

A OON -

6 Rotella di regolazione per preselezi-
one velocita

7 Utensile di lucidatura

8 Vite brugola

9 Platorello con velcro (Attacco utensile)
10 Mandrino profilato
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Per la vostra sicurezza

AN PeRICOLOY
Leggere prima di usare la lucidatrice
e comportarsi conformemente:

— queste istruzioni per ['uso,

— le «/Istruzioni di sicurezza generali»
per l'uso di elettroutensili, nell accluso
fascicolo (Scritti-N°: 315.915),

— le regole e le norme per la prevenzione
degli infortuni vigenti nel luogo
d’impiego.

Questa lucidatrice é costruita secondo

lo stato dell'arte e le norme di sicurezza

riconosciute. Tufttavia nel suo impiego pos-

sono derivare pericoli per l'incolumita e la
vita dell utilizzatore e di terzi, nonché danni
alla macchina o ad altri beni materiali.

Usare la lucidatrice solo

— perluso regolare previsto,
— In perfetfo stafo tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che pre-
giudicano la sicurezza.

Uso regolare

Questa lucidatrice & destinata

— all'impiego professionale nell'industria
e nell'artigianato,

— alavori di lucidatura di qualsiasi tipo con
tamponi di spugna, platorelli d’agnello e di
feltro, disco di panno per lucidare,

— per I'impiego di utensili per lucidatura
omologati per una velocita di rotazione
di almeno 7400 g/min.
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Avvertenze di sicurezza per
la lucidatura

/N\  PeERICOLO!

Leggere tutte le avvertenze dj sicurezza e le

Istruzioni. Omissioni nel rispettfo delle avver-

tenze dj sicurezza e delle istruzioni possono

comportare scosse elettriche, incendio e/o

lesioni gravi.

Conservare per ['uso futuro tutte le

awvertenze di sicurezza ed istruzioni.

m Usare questo elettroutensile come lucida-
trice. Osservare tutte le istruzioni di sicu-
rezza, indicazioni, illustrazioni e dati con-
segnati con I'apparecchio. In caso di
mancata osservanza delle istruzioni
seguenti, possibilita di scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.

m Questo elettroutensile non & idoneo per la
levigatura, smerigliatura a carta abrasiva,
per lavori con spazzole metalliche e per
troncare. Gli impieghi, per i quali l'elettro-
utensile non & previsto, possono causare
pericoli e lesioni.

m Non usare accessori, che non siano stati
espressamente previsti € raccomandati
dal costruttore per questo elettroutensile.
Il solo fatto che I'accessorio pud essere
fissato a questo elettroutensile non
garantisce un uso sicuro.

= |l numero di giri consentito dell'utensile
montato deve essere come minimo uguale
al numero di giri massimo indicato
sull'elettroutensile. L'accessorio che gira
ad una velocita superiore a quella
consentita pud frantumarsi ed essere
proiettato tutt'intorno.

m |l diametro esterno e lo spessore dell'uten-
sile montato devono corrispon-dere alle
dimensioni indicate dell'elettro-utensile.
Gli utensili con caratteristiche sbagliate
non possono essere schermati
o controllati adeguatamente.

m Le flange o altri accessori devono essere
precisamente adatti al mandrino di questo
elettroutensile. Gli utensili non esatta-
mente adatti al mandrino dell'elettro-
utensile girano in modo irregolare,
vibrano fortemente e possono causare la
perdita del controllo.
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m Non impiegare utensili danneggiati.

Prima di ogni impiego, controllare se gli
utensili montati presentano scheggiature
ed incrinature. In caso di caduta dell'elett-
routensile o dell'utensile, controllare se
hanno subito danni, o montare un utensile
di lavoro privo di danni. Dopo avere cont-
rollato e montato l'utensile di lavoro, allon-
tanare le persone che sono nelle vici-
nanze dal piano di rotazione dell'utensile e
fare girare I'apparecchio per un minuto al
massimo numero di giri. In questo tempo
di prova, gli utensili montati che
presentano danni per lo pil si rompono.
Indossare I'equipaggiamento protettivo
personale. A seconda dellimpiego, usare
la protezione integrale per il viso, la prote-
zione per gli occhi oppure occhiali protet-
tivi. Se necessario, indossare la maschera
antipolvere, la protezione acustica, guanti
protettivi o il grembiule speciale, che pro-
tegge da piccole particelle di materiale. Gli
occhi devono essere protetti contro corpi
estranei volanti, che hanno origine in
diversi impieghi. La maschera
antipolvere o maschera di respirazione
deve filtrare la polvere che si sviluppa
durante I'impiego. In caso di lunga
esposizione a forte rumore, vi € la
possibilita di danni all'udito.

In presenza di altre persone, prestare
attenzione alla loro distanza di sicurezza
dalla vostra zona di lavoro. Chiunque entri
nella zona di lavoro deve indossare I'equi-
paggiamento protettivo personale.
Frammenti di materiale lavorato o di
utensili montati che si rompono possono
essere proiettati e causare anche lesioni
all'esterno dell'area di lavoro diretta.
Quando si eseguono lavori, durante i quali
l'utensile montato potrebbe toccare linee
elettriche nascoste oppure il suo stesso
cavo di alimentazione, afferrare I'elettro-
utensile solo sulle superfici di presa iso-
late. Il contatto con una linea elettrica
sotto tensione pud mettere sotto
tensione anche le parti metalliche
dell'elettroutensile e provocare una
scossa elettrica.

m Tenere il cavo di alimentazione lontano da
utensili montati in rotazione. In caso di
perdita del controllo dell'apparecchio,

il cavo di alimentazione potrebbe essere
troncato oppure potrebbe avvolgersi
sull'utensile in rotazione avvicinandolo
cosi alla vostra mano oppure al braccio.
= Non deporre mai l'elettroutensile, prima
che l'utensile montato sia completamente
fermo. L'utensile montato in rotazione
puo entrare in contatto con la superficie
di appoggio, causando cosi la perdita del
vostro controllo sull'elettroutensile.

= Non tenere I'elettroutensile in funzione
durante il trasporto. A causa del contatto
accidentale con l'utensile in rotazione il
vostro abbigliamento s'impiglia
nell'utensile e cosi lo avvicina e lo fa
penetrare nel vostro corpo.

m Pulire regolarmente le fessure di ventilazi-
one dell'elettroutensile. La ventola del
motore attira la polvere nella carcassa,
ed un forte accumulo di polvere metallica
pud causare pericoli elettrici.

m Non usare l'elettroutensile in prossimita
di materiali infiammabili. Le scintille
possono incendiare questi materiali.

» Non usare utensili montati, che richiedono
l'impiego di refrigeranti liquidi. L'impiego di
acqua o di altri liquidi di raffreddamento
puo causare una scossa elettrica.

m Evitare la presenza di parti sciolte delle
cuffie per lucidare, specialmente i lacci di
fissaggio. Sistemare nell'interno o tagliare
i lacci di fissaggio. | lacci di fissaggio
sciolti durante la rotazione del disco
possono colpire le dita o impigliarsi nel
pezzo.

Contraccolpo e corrispondenti istruzi-

oni di sicurezza

Il contraccolpo € la reazione improvvisa cau-

sata da un utensile intercambiabile in rotazi-

one che s'incastra o si blocca. L'incastrarsi o

bloccarsi provoca un arresto improvviso

dell'utensile in rotazione. A causa di cid un
elettroutensile, che non & mantenuto salda-
mente, subisce nel punto di arresto un'acce-

lerazione nel senso di rotazione contrario a

quello dell'utensile montato.
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Un contraccolpo € la conseguenza di un uso
errato o imperfetto dell'elettroutensile. Esso
puo essere impedito per mezzo di idonee
precauzioni, come in seguito descritto.

m Afferrare saldamente I'elettroutensile
e assumere con il corpo e le braccia
una posizione, nella quale sia possibile
intercettare le forze di contraccolpo.

Se disponibile, usare sempre l'impu-gna-
tura supplementare, al fine di avere il mas-
simo controllo possibile sulle forze

di contraccolpo o sulle coppie di reazione
durante l'accelerazione. Attraverso
idonee precauzioni, I'operatore riesce

a controllare le forze di contraccolpo e di
reazione.

= Non avvicinare mai la mano agli utensili
in rotazione. In caso di contraccolpo
l'utensile impiegato pud raggiungere
la mano.

m Evitare con il proprio corpo la zona, verso
la quale I'elettroutensile si muove in caso
di un contraccolpo. Il contraccolpo spinge
I'elettroutensile in direzione opposta al
senso di rotazione della lucidatrice nel
punto di arresto.

m Lavorare con precauzione particolare
negli angoli, sugli spigoli vivi, ecc. Impe-
dire il rimbalzo o il bloccarsi dell'utensile
montato sulla superficie lavorata.
L'utensile in rotazione tende ad
incastrarsi in prossimita di angoli, spigoli
acuti oppure in caso di rimbalzo. Questo
provoca una perdita di controllo oppure
un contraccolpo.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

La tensione di rete e l'indicazione di tensi-
one sulla targhetta d'identificazione devono
coincidere.
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Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati
rilevati secondo EN 62841.

Il livello di rumore stimato A dell’apparecchio
¢ tipicamente:

— livello di pressione acustica: 80 dB(A);
— livello di potenza acustica: 91 dB(A);
— Insicurezza: K=3dB.

Valore totale di vibrazione (nella lucidatura di
superfici verniciate):

— Valore di emissione:
— Insicurezza:

/\  PRUDENZzA!

| valori di misura indlicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nellimpiego quotidiano

i valori di rumore e vibrazione cambiano.

il Avwso

Il livello di vibrazioni indicato in queste
istruzioni & stato misurato conformemente ad
un procedimento di misura standardizzato in
EN 62841 e puo essere utilizzato per il
confronto tra elettroutensili. Esso € idoneo
anche per una valutazione temporanea della
sollecitazione da vibrazioni. Livello di
vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi
principali dell'elettroutensile.

Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato
per altri usi, con diverso utensile montato

o manutenzione insufficiente, il livello di
vibrazioni puo differire.

Questo pud aumentare notevolmente la
sollecitazione da vibrazioni per tutta la durata
del lavoro. Per una stima precisa della
vibrazione considerare anche i tempi, nei quali
I'apparecchio & spento oppure ¢ in funzione,
tuttavia non effettivamente impiegato.
Questo puo ridurre notevolmente la sollecita-
zione da vibrazioni per tutta la durata del
lavoro. Per proteggere I'operatore dall'effetto
delle vibrazioni, stabilire misure di sicurezza
aggiuntive, come ad esempio:manutenzione
dell'elettroutensile e degli utensili impiegati,
riscaldamento delle mani, organizzazione
delle procedure di lavoro.

/N  PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la profezione acustica.

an = <6,5 m/s?
K =1,5m/s?
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Istruzioni per l'uso

N\  PericoLo!
Prima di eseguire lavori alla lucidatrice, est
rarre la spina d'alimentazione.

Prima della messa in funzione
Disimballare la lucidatrice e controllare se la
fornitura & completa ed esente da danni di
trasporto.

Accendere e spegnere

Servizio discontinuo senza arresto
del bilico

m Premere l'interruttore basculante, spin-
gerlo in avanti e tenerlo fermo.

m Per spegnere rilasciare il bilico
dell'interruttore.

Servizio continuo con arresto del bilico

il Awisor

L elettroutensile dispone di una protezione
contro il iavviamento involontario. Cio signF
fica che dopo un’interruzione
dell'alimentazione elettrica, 'apparecchio
rimasto acceso non si rimette in funzione.

Riaccensione dell’elettroutensile dopo
ur’interruzione dell’alimentazione elettrica:
— Spegnere l'elettroutensile.

— Riaccendere I'elettroutensile.

m Premere l'interruttore basculante, spin-
gerlo in avanti ed arrestarlo con una pres-
sione sull’estremita anteriore.

m Per spegnere, sbloccare il bilico
dellinterruttore premendo sull’estremita
posteriore.

Preselezione del numero di giri

m Per la regolazione del numero di giri di
lavoro, disporre la rotella di regolazione
sul valore desiderato.

/N PRUDENzA!

Pericolo di ferite a causa di distruzione
dell'utensile. Utilizzare utensili adeguati
al compito di lavoro.
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i Awwso
In caso di sovraccarico o surriscaldamento
in servizio continuo, 'apparecchio riduce
automaticamente la velocita di rotazione,
finché non si é raffreddato a sufficienza.

Fissare o sostituire I'attrezzo por-

tautensile

m Estrarre la spina d’alimentazione.

m Tenere fermo il platorello a strappo. Rila-
sciare la vite brugola in senso antiorario
con la chiave a brugola da SW4 e rimuo-
vere il platorello a strappo.

( \

1

m All'occorrenza pulire il mandrino profilato.

m Applicare in accoppiamento di forma la
guida del platorello a strappo nuovo sul
mandrino profilato (deve scattare).

m Montare il platorello a strappo nuovo sul
mandrino profilato. Quindi serrare bene
a mano la vite brugola in senso orario.
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Fissare o sostituire l'utensile
m Estrarre la spina d’alimentazione.

m Centrare 'utensile di lucidatura e pre-
merlo sul platorello a strappo per fissarlo.

m Usare solo utensili per lucidare non dann-
eggiati.

m Effettuare una prova di funzionamento per
verificare che l'utensile di lucidatura sia
fissato in posizione centrale e giri senza
vibrazioni.

Istruzioni per il lavoro

PRUDENZA!
Dopo la disattivazione, I'utensile di lucida-
tura continua a girare ancora per un breve
periodo.

i Aawwso

Dopo un cambio utensile (ad es. lana

anziché tampone in spugna) possono verifr

carsi maggiori vibrazioni a causa della diffe-

renza di peso. Modificare il numero di giri di

lavoro con /a rotella di regolazione fino

a ridurre le vibrazioni.

— Prima di applicare I'elettroutensile sulla
superficie da lucidare, accenderlo e atten-
dere che raggiunga il numero di giri impo-
stato.
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— Perraggiungere un buon effetto lucidante
e una lunga durata dell’'utensile, lucidare
esercitando una leggera pressione
d’appoggio e compiendo movimenti circo-
lari e sovrapposti sulla superficie.

— Incaso di superfici delicate (ad es. vernici
di autovetture) non lavorare in modo
aggressivo, bensi a bassa velocita e con
leggera pressione di appoggio.

— Se s’impiega pasta per lucidare, usare per
ogni tipo pasta un diverso utensile.

— La spugne possono essere lavate a mac-
china.

Manutenzione e cura

A\ PericoLor

Prima di eseqguire lavori alla lucidatrice, est

rarre la spina dalimentazione.

Pulizia

AN\ PericoLor

Nella lavorazione di metalli, in caso

d’impiego in condizioni estreme, nellinterno

della carcassa puo accumularsi polvere
conauttrice. Pregiudizio per lisolamento
protettivo! Collegare la machina tramife

un interruttore differenziale (corrente di

scaffo 30 mA).

m Pulire regolarmente 'apparecchio e le fes-
sure di ventilazione. La frequenza
dipende dal materiale lavorato e dalla
durata dell’'uso.

m Soffiare regolarmente con aria compressa
secca l'interno della carcassa con il
motore.

Spazzole di carbone

La lucidatrice & dotata di spazzole

di sicurezza.

Quanto il limite di usura delle spazzole

¢ stato raggiunto, la lucidatrice si spegne
automaticamente.

i Awwso

Per la sostituzione usare solo parti originali
del produttore. In caso dj uso di prodotti
dalfra provenienza si estinguono i doveri
di garanzia del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria
posteriori si pud osservare lo scintillio delle
spazzole durante il funzionamento.

In caso di forte scintillio delle spazzole,
spegnere immediatamente la lucidatrice.
Portare la lucidatrice ad un’officina del servizio
assistenza clienti autorizzata dal produttore.

Meccanismo

i Awwso

Durante il periodo di garanzia, non svitare
le viti sulla testa ingranaggi. In caso
d’inosservanza si estinguono i doveri

di garanzia del produttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Per altri accessori, in particolare utensili
e mezzi ausiliari di lucidatura, consultare
i cataloghi del produttore.

Per i disegni esplosi e le liste dei ricambi
consultare il nostro sito:
www.flex-tools.com

Istruzioni per la rottamazione e lo
smaltimento

N\  PericoLor
Rendere inservibili gli apparecchi fuori
uso eliminando il cavo dalimentazione.

Solo per Paesi UE:

Non gettare le apparecchiature

elettriche tra i rifiuti domestici.
Secondo la Direttiva Europea 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la sua attuazione in conformita
alle norme nazionali, le apparecchiature
elettriche esauste devono essere raccolte
separatamente, al fine di essere reimpiegate
in modo eco-compatibile.

i Awso

Informarsi presso il fornitore specializzato
sulle possibilita di rottamazione degli appa-
recchi fuori uso.
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Conformita C €

Dichiariamo sotto nostra esclusiva respon-
sabilita, che il prodotto descritto sotto
«Dati tecnici» & conforme alle seguenti
norme o documenti normativi:
EN 62841 ai sensi delle disposizioni delle
direttive 2014/30/UE, 2006/42/CE,
2011/65/UE.
Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

f

)
ol Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante
derivanti da interruzione dell'esercizio
dell'attivita causata dal prodotto o da
impossibilita d'utilizzazione del prodotto.

Il costruttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da uso improprio
0 in combinazione con prodotti di altri produt-
tori.
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Simbolos empleados

/\  JADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente. En caso de
incumplimiento, existe peligro de muerte
o0 lesiones de la mayor gravedad.

Datos técnicos

jUtilizar proteccion para la vista!

iEliminacion de maquinas
en desuso (consultar pagina 46)!

)4

Tipo de equipo Pulidora excéntrica
XFE 7-12 80

Alojamiento de la herramienta mm Plato abrojo & 75

@ maximo de la herramienta mm 80

Carrera mm 12

Cantidad de carreras R.P.M. 3600-10800

Consumo de energia W 710

Potencia entregada W 380

Peso segun «EPTA-procedure 1/2003» kg 2,1

(sin cable)

Tipo de proteccion I/ [

Nivel sonoro segun A, de acuerdo con la norma EN 62841 (ver «Ruidos y vibracionesy):

Nivel de presion sonora dB(A) 80
Nivel de potencia sonora dB(A) 91
Incertidumbre K db 3,0

Valor total de oscilaciones de acuerdo con la norma EN 62841 (ver «Ruidos y vibraciones»):

Valor de emision a;, durante el pulido m/s? <6,5
de superficies lacadas
Incertidumbre K m/s? 15
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De un vistazo

1  Cubierta con manija 6 Rueda de ajuste para la preseleccion
2 Cabeza del engranaje de la velocidad de giro
3 Chapa de caracteristicas 7 Herramienta de pulido
4 Conmutador balancin 8 Tornillo de hexagono interno
Para el encendido y apagado. 9 Plato con velcro (alojamiento de la
Con una posicion de traba para herramienta)
el funcionamiento continuo. 10 Husillo de perfil

5 Cable de conexién a al red de 4 m con
el enchufe correspondiente
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Para su seguridad

N\  JADVERTENCIA!
Leer antes de utilizar la pulidora y obrar de
acuerdo:

— las instrucciones de funcionamiento pre-
senftes,

— las «Indicaciones generales de
sequridady en el uso de herramientas
eléctricas en el cuadernillo adjunto
(n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la
prevencion de accidenfes vigentes
en el lugar.

Esta pulidora fue construida segun el
estado de la técnica y reglas técnicas de
sequridad reconocidas. A pesar de ello,
pueden producirse riesgos para la vida y
salud del operario durante su uso, o bien
darios en la maquina u otros valores. La
pulidora debera utilizarse exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion,

— en estado dptimo de condiciones
de fécnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas
aquellas perturbaciones que afecten la
sequridad.

Utilizacién adecuada a su funciéon
Esta pulidora esta destinada a
— su uso comercial en la industria y el oficio,
— efectuar trabajos de pulido de todo tipo
con esponjas pulidoras, pieles de oveja
y lana, discos de fieltro y discos flexibles
— al uso con herramientas de pulido, que
estén especificados para velocidades
de giro de un minimo de 7400 R.P.M.

Advertencias de seguridad para
el pulido

/\  JADVERTENCIA!

Lea todas /as indlicaciones de seguridad

y las instrucciones. Omisiones en el cumpli-

miento de las indicaciones de seguridad pue-

den ser causa de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones de gravedad.

Conserve fodas las advertencias e

instrucciones de seguridad para el futuro.

m Esta herramienta eléctrica debe utilizarse
como pulidora. Tener en cuenta todas las
advertencias de seguridad, instrucciones,
representaciones y datos que se entre-
gan conjuntamente con este equipo. En
caso de ignorar estas advertencias, se
corre peligro de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

m Esta herramienta eléctrica no es adecu-
ada para el amolado, lijado con papel de
lija, efectuar tareas con cepillo de acero o
para el tronzado. Usos para los cuales es
inadecuado el equipo eléctrico, pueden
causar peligros y lesiones.

= Utilizar exclusivamente accesorios que
hayan sido aprobadas especificamente
por el fabricante, para su uso con esta her-
ramienta eléctrica. El solo hecho de
poder sujetar el accesorio en la herra-
mienta eléctrica, no garantiza que su
uso presente la seguridad necesaria.

m La velocidad de giro de la herramienta uti-
lizada debe ser como minimo del valor
que aquella indicada en el equipo
eléctrico. Accesorios que giran
a velocidades superiores que las
permitidas, pueden destrozarse,
haciendo volar los trozos por los
alrededores.

m Las dimensiones externas y el espesor
de la herramienta utilizada debe corres-
ponder a las medidas indicadas en el
equipo eléctrico. Herramientas de
aplicacion mal dimensionadas,
no pueden protegerse o controlarse
de modo suficiente.
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Los acoplamientos y otros accesorios
deben estar correctamente adaptados

a su herramienta eléctrica. Herramientas
que no estan correctamente adaptadas
al husillo de la herramienta eléctrica,
giran en forma irregular vibrando de
forma pronunciada, pudiendo conducir a
la pérdida de control.

No utilizar accesorios dafiados. Controlar
antes de cada uso, si la herramienta no se
ha astillado o presenta rajaduras. Si la
herramienta eléctrica o bien la herrami-
enta de aplicacién caen al suelo, controlar
si se ha dafiado o bien utilizar una herra-
mienta sin dafos. Una vez controlada y
colocada la herramienta de aplicacion,
mantenerse a si mismo y a otras personas
fuera del plano de rotacion, dejando el
equipo en marcha durante un minuto a su
velocidad maxima. Herramientas
danadas generalmente se destrozan en
este tiempo.

Usar equipo de proteccion personal. Uti-
lice proteccion facial integral, proteccion
para los ojos o gafas protectoras segtn la
aplicacién. Utilizar mascara contra el
polvo, proteccion para el oido, calzado de
seguridad y un delantal especial de modo
de estar protegido contra particulas
pequefias de material. Los ojos deben
estar protegidos contra cuerpos extrafios
que puedan producirse durante las
diversas aplicaciones. La mascara
contra el polvo o para la respiracion debe
filtrar el polvo que se genera durante el
amolado. Si se esta expuesto a ruidos
fuertes durante un tiempo prolongado,
puede producirse la pérdida de la
audicion.

Cuide que otras personas en su cercania
se encuentren fuera de su zona de tra-
bajo. Toda persona que acceda a la zona
de trabajo debe estar provista con el equi-
pamiento de protecciéon adecuado.
Pueden volar trozos de la pieza en
proceso o de la herramienta destrozada,
produciendo lesiones en zonas aun
externas a la zona de trabajo.

Sujetar el equipo de las superficies aisla-
das correspondientes cuando la herrami-
enta de aplicacion puede incidir en con-
ductores eléctricos ocultos o cables

pertenecientes a la red eléctrica.

El contacto con conductores bajo tension
puede aplicar esta tensidon también a las
partes metalicas del equipo, produciendo
una descarga eléctrica.

Mantener el cable de alimentacién alejado
de partes de la herramienta que se
encuentren en movimiento. Si se pierde
el control sobre el equipo, puede
cortarse o ser tomado el cable de
alimentacion de red, entrando la mano o
el brazo en contacto con la herramienta
de aplicacion que esta girando.

Nunca asentar la herramienta eléctrica
antes que la herramienta de aplicacién
se haya parado completamente.

La herramienta de aplicacion puede
entrar en contacto con la superficie de
asiento, lo que lleva a la pérdida de
control sobre el equipo.

No dejar la herramienta eléctrica en mar-
cha mientras se la lleva de un sitio a otro.
La indumentaria del operador puede
entrar casualmente en contacto con la
herramienta de aplicacién, penetrando la
herramienta de aplicacion en el cuerpo
del mismo.

Limpiar con regularidad las rendijas de
ventilacién de la herramienta eléctrica.

El ventilador del motor aspira polvo hacia
el interior de la carcasa y una cantidad
suficiente de polvo metalico dentro de
ésta, puede ser causa de peligros de
descargas eléctricas.

No utilizar la herramienta eléctrica en

la cercania de sustancias inflamables.
Las chispas pueden producir la ignicion
de estas sustancias.

No utilizar herramientas de aplicaciéon
que requieran de refrigerantes liquidos.
La utilizacion de agua u otros agentes ref-
rigerantes liquidos puede ser causa

de descargas eléctricas.

No admitir piezas sueltas de la cubierta de
pulido, especialmente hilos de sujecién.
Almacenamiento o cortado de los hilos de
sujecién. Hilos de sujecion sueltos que
acompafan el movimiento de giro,
pueden enrollarse en los dedos o bien
en la pieza a procesar.
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Retroceso y medidas de seguridad cor-

respondientes

El retroceso es la reaccion repentina debida

a una herramienta giratoria que se traba

o bloquea. El trabado o el bloqueo conduce

a un paro repentino de la herramienta.

Esto causa la aceleracion descontrolada

del equipo eléctrico en el punto de bloqueo,

en sentido de giro opuesto a aquél de la
herramienta.

Un contragolpe es la consecuencia de un

uso incorrecto o deficiente de la herramienta

eléctrica. Puede evitarselo mediante
medidas preventivas, segun se describe

a continuacion.

m Sujetar firmemente la herramienta
eléctrica y ubicar el cuerpoy los brazos en
una posicién que permita contrarrestar los
contragolpes. En caso de existir, utilizar
siempre la manija adicional a fin de dispo-
ner del mayor control en caso de contra-
golpes 0o momentos de reaccién durante el
arranqgue. El operario puede dominar las
fuerzas de contragolpe o reaccion,
mediante las medidas de precaucion
adecuadas.

m Nunca acercar la mano a la herramienta
de aplicacion en movimiento giratorio.

La herramienta puede moverse sobre
Su mano en caso de un contragolpe.

m Evite penetrar con el cuerpo en la zona
donde el equipo eléctrico eventualmente
se mueve durante un retroceso.

El contragolpe impulsa a la herramienta
eléctrica en sentido opuesto al movi-
miento del pulidor en el punto de impacto.
= Trabaje con especial precaucion en la
cercania de esquinas, cantos filosos, etc.
Evite que la herramienta rebote de la
pieza en proceso y se trabe.
La herramienta de aplicacion en movi-
miento de giro, tiende a trabarse en las
esquinas, bordes agudos o cuando
rebota de la pieza en proceso. Esto
causa la pérdida de control o bien un
contragolpe.

Otras indicaciones de seguridad
La tension de la red de alimentacion y las

indicaciones de tension de la chapa de
caracteristicas, deben coincidir.

Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracion fueron
determinados segun EN 62841.

El nivel de presion sonora A evaluado del
equipo es tipicamente de:

— Nivel de presién sonora: 80 dB (A).
— Nivel de potencia sonora: 91 dB (A);
— Incertidumbre: K=3dB.

Valor total de las vibraciones (durante el
pulido de superficies lacadas):

— Valor de emision: ap=<6,5 m/s?
— Incertidumbre: K=1,5 m/s?

/\  jculDADO!

Los valores indicados son vdlidos para equi
pos nuevos. Los valores de ruido y de
vibracion se modiifican durante el uso diario.

1 NOTA
El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido segun un procedi-
miento de medicion conforme a EN 62841
y puede utilizarse para la comparacion de las
herramientas eléctricas entre si. También es
apto para una estimacion provisoria de las
oscilaciones. El nivel de oscilaciones indicado,
es representativo para las principales
aplicaciones de la herramienta eléctrica.
Sin embargo, si la herramienta eléctrica se
utiliza con herramientas de aplicacion
diferentes o con un mantenimiento deficiente,
pueden diferir los niveles de oscilacion.
Esto puede aumentar significativamente
la carga por oscilaciones a lo largo de la
totalidad del tiempo. Para la determinacion de
las cargas por vibraciones deberan tenerse
en cuenta también, los tiempos durante los
cuales el equipo ha estado parado o bien,
durante los cuales si bien ha estado en
marcha, no ha trabajado realmente.
Esto puede reducir significativamente la
carga por oscilaciones a lo largo de la
totalidad del tiempo de trabajo. Implemente
medidas de seguridad adicionales para la
proteccion del operario, antes de determinar
las oscilaciones, como por ejemplo: el
mantenimiento de las herramientas eléctricas
y de aplicacion, mantener calientes las
manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.
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/\  jcuibADO!

Utilizar profeccion para el oido en caso de
niveles de presion sonora superiores a los
85 dB(A).

Indicaciones para el uso

/N\  JADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier trabajo en la
pulidora, desconectar el enchufe de red.

Antes de la puesta en marcha
Desembalar la pulidora y controlar que el
volumen de entrega esta completo y si se
produjeron dafios durante el transporte.

Encendido a pagado
Marcha de tiempo reducido sin trabado

O}

m Presionar el conmutador balancin, des-
plazar hacia delante y sujetarlo en esta
posicion.

m Para el paro, soltar el conmutador balancin.

Funcionamiento continuo con traba

i wNoTa

La herramienta eléctrica cuenta con un blo-
queo de arranque. Es decir, después de
una interrupcion del suministro eléctrico, la
herramienta eléctrica conectada no vuelve
a arrancar automaticamente.

Reconexion de la herramienta eléctrica

después de una interrupcion del suministro

eléctrico:

— Desconectar la herramienta eléctrica.

— Volver a encender la herramienta
eléctrica.

44

m Presionar el conmutador balancin, des-
plazar hacia delante y trabarlo presio-
nando su parte anterior.

m Parael apagao, presionar la parte poste-
rior del conmutador balancin, a fin de des-
trabarlo.

Preseleccion de la velocidad de giro

m Para ajustar la velocidad de trabajo, girar
la rueda de ajusta al valor deseado.

/N\  jcupADO!

Peligro de lesiones debido a la destruccion
de la herramienta. Utilizar una herramienta
adecuada al trabajo a realizar.



XFE 7-12 80

il wora

En caso de sobrecarga o recalentamiento
adurante el funcionamiento continuo,

el equipo reduce su velocidad de giro
automaticamente, hasta que se ha enfriado
suficientemente.

Sujetar o cambiar el alojamiento

para la herramienta

m Desconectar el enchufe de red.

m Fijar el plato con velcro. Aflojar el tornillo
de hexagono interno con una llave de
hexagono interno SW4 girando en sentido
contrario al de las agujas del reloj y retirar
el plato con velcro.

—

] d
m Limpiar el husillo del perfil en caso nece-
sario.

m Introduccioén en union positiva de la guia

del nuevo plato con velcro en el husillo del
perfil (debe encajar).

m Montar el plato con velcro nuevo en el
husillo de perfil. Para ello, apretar el tor-
nillo de hexagono interno a mano en el

sentido de las agujas del reloj.

Sujecién o cambio de la herramienta
m Desconectar el enchufe de red.

)

m Presionar la herramienta de pulido cen-
trada sobre el plato con velcro.

m Utilizar exclusivamente herramientas de
pulido libres de dafios.

m Realizar una prueba de funcionamiento

y comprobar si la herramienta de pulido

esta centrada y no vibra.

Indicaciones para el trabajo

/N jcuibADo!
Después de apagar la maquina, la herramir-
enta de pulido sigue girando brevemente.

il wora

Después de un cambio de herramienta

(p. €. boina de lana en vez de esponja pulF

dora), la diferencia de peso puede provocar

un aumento de las vibraciones. Modificar
las revoluciones con la rueda de ajuste
hasta reducir las vibraciones.

— Antes de colocar la herramienta eléctrica
sobre la superficie que deba ser pulida,
conectarla y esperar a que alcance las
revoluciones ajustadas.
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— Desplazar la pulidora sobre la superficie
presionando ligeramente y realizando
movimientos circulares superpuestos a fin
de obtener un buen resultado y un largo
periodo de servicio de la herramienta.

— No proceder en forma agresiva cuando se
trata de superficies delicadas (p. €j. lacas
de automovil), sino trabajar mas bien con
una velocidad de giro y presion reducidas.

— En caso de utilizar pastas para pulir,
emplear una herramienta para cada tipo
de pasta.

— Las esponjas pueden limpiarse con la
maquina.

Mantenimiento y cuidado

/N  ADVERTENCIA!

Anfes de realizar cualquier trabajo en la
pulidora, desconectar el enchufe de red.
Limpieza

N\ JADVERTENCIA!

Cuando se procesan metales, puede depo-
sitarse polvo conductor en el interior de la
carcasa. jInfluencias sobre la aislamiento
de proteccion! Hacer funcionar la maquina
a través de un disyuntor diferencial (corri
ente de accionamienfo maxima de 30 mA).
Limpiar regularmente el equipo y las ranuras
de ventilacion. La frecuencia de la limpieza
dependera del material y la intensidad de uso.

Limpiar periédicamente la parte interior de la
carcasa y el motor con aire comprimido seco.

Escobillas de carbén

La pulidora esta equipada con escobillas
de desconexion automatica.

Al llegar al nivel de desgaste maximo, las
escobillas de desconexiéon automatica paran
la pulidora.

il wora

Utilizar unicamente repuestos legitimos de/
fabricante. En caso de uso de productos de
terceros, expira la garantia del fabricante.
A través de las ranuras de ventilacién
posteriores, puede observarse el chispeo
de las escobillas durante el funcionamiento.
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En caso que se observe una formacién
intensa de chispas en las escobillas,
desconectar inmediatamente la pulidora.
Entregar la pulidora a un taller de servicio
a clientes autorizado por el fabricante.

Engranaje

i w~ora

No afiojar los torniflos en la cabeza del
engranaje durante el periodo de garantia.

E/ incumplimiento conduce a que la
garantia del fabricante caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Por otros accesorios, en especial herra-
mientas y agentes de pulido, consultar
el catalogo del fabricante.

Una grafica de expansion y una lista de
piezas de repuesto se encuentran en la
homepage:

www.flex-tools.com

Indicaciones para la depolucion

/N\  ADVERTENCIA!
Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Solo para paises de la Unién Europea
E iNo deseche los aparatos eléctricos

junto con los residuos domésticos!

De conformidad con la Directiva
Europea 2012/19/UE sobre residuos de apa-
ratos eléctricos y electrénicos y su aplicacion
de acuerdo con la legislacion nacional, las
herramientas eléctricas cuya vida util haya
llegado a su fin se deberan recoger por sepa-
rado y trasladar a una planta de reciclaje que
cumpla con las exigencias ecoldgicas.

i wora

jlnformarse en el comerciante especializado,
respecto de las posibilidades de depolucion
para equipos radiados!
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Conformidad C €

Declaramos bajo nuestra unica responsa-
bilidad, que el producto descrito bajo
«Datos técnicos» coincide con las siguien-
tes normas y documentos normativos:

EN 62841 segun las determinaciones

de la pauta 2014/30/UE, 2006/42/CE,

2011/65/UE.
Responsable de la documentacién técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/

)
(ol Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exclusién de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas
de ganancia causados a la interrupcion del
funcionamiento de la empresa, debidos al
producto o la no utilizacién del mismo.

El fabricante y sus representantes no res-
ponden por dafios causados por el uso incor-
recto o por su uso en combinacion con pro-
ductos de terceros.
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Simbolos utilizados

AN Ausor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A ndo observagdo da indicagdo, pode impl-
car morte ou ferimentos muifo graves.

Caracteristicas técnicas

/N ATENGAO!

Caracteriza uma situagdo possivelmente
perigosa. A ndo observagdo da indicacéo,
pode implicar ferimentos ou prejuizos mate-
riais.

(il  mprcagio

Caracteriza conselhos para utilizagdo

e informagdes importantes.

Simbolos no aparelho

Antes da colocagao em
funcionamento, leia as Instrugdes
de Servigo!

Usar 6culos de protecgao!

Indicacdes sobre reciclagem para
o aparelho antigo (ver a pag. 56)!

hid

Tipo do aparelho Polidora excéntrica XFE 7-12 80
Admissao da ferramenta mm Prato aderenteé)e;rg a folha de lixa
@ Maximo da ferramenta mm 80
Curso mm 12
Numero de cursos rpm 3600-10800
Poténcia absorvida ' 710
Poténcia util wW 380
Peso de acordo com «EPTA-procedure 1/2003» |kg 2,1
(sem cabo)
Classe de protecgdo I/ [g
Nivel de ruido avaliado com A de acordo com a EN 62841 (ver «Ruido e vibragdo»):
Nivel de pressao acustica dB(A) 80
Nivel de poténcia acustica dB(A) 91
Inseguranca db 3,0
Valor total das vibragées conforme a EN 62841 (ver «Ruido e vibragdon»):
zj/alor de emisséo ah ao polir superficies pinta- |m/s2 <6,5
as
Inseguranga K m/s2 15
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Panoramica da maquina

1 2

Cobertura do punho
Cabeca de engrenagem
Chapa de caracteristicas

Interruptor basculante

Para ligar e desligar.

Com posicao de fecho para funciona-
mento continuo.

5 Cabo de rede com 4,0 m e com ficha
de ligagéo a rede

A OWON =

10

Volante de ajuste para prévia selecgao
das rotagbes

Ferramenta de polimento
Parafuso sextavado interior

Prato aderente para a folha de lixa
(admissao da ferramenta)

Fuso perfilado
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Para sua seguranca

AN Awsor
Ler antes da utilizagdo da polidora e proce-
der em conformidade.

— Estas Instrugdes de Servigo,

— Instrugbes gerais de seguranga,
para utilizagdo com ferramentas
eléctricas na documentagcdo anexa
(Textos-n.° 315.915),

— Asregras e as normas em vigor para
preveng&o contra acidentes no local de
utilizagdo e proceder em conformidade.

Esta polidora foi construida de acordo com
o desenvolvimento da técnica e com as
regras técnicas de sequranga reconheci-
das. No entanto, na sua utilizagdo, podem
existir danos para o utilizador ou terceiros,
ou danos na maquina ou noutros bens. A
polidora so deve ser ufilizada

— de acordo com as disposi¢ées legais,

— em perfeita situagdo de seguranca
técnica.

As anomalias que prejudiquem a seguranga
devem ser imediatamente eliminadas.

Utilizacao de acordo com

as disposigdes legais

Esta polidora esté preparada

— para uma utilizagao na industria e por pro-
fissionais,

— para trabalhos de polir de qualquer tipo
com esponjas de polir, boinas de pele de
cordeiro e de |13, pratos de feltro, discos de
camurga para polir.

— para utilizagdo com ferrramentas de polir
que estejam homologadas para uma
rotagdo de, pelo menos, 7400 rpm.

Indicagdes de seguranga para polir

N Awsor

Leia fodas as indicagdes de seguranca

e instrugbes. A ndo observancia das indica-
¢bes de segurancga e das instrugées podem
ter como consequéncia um choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicagbes de seguranga
e instrugbes para o futuro.
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Esta ferramenta eléctrica deve ser utiliz-
ada como polidora. Respeitar todas as
indicagdes de seguranga, instrugées,
apresentagdes e dados fornecidos junta-
mente com o aparelho. Se as instrucdes
seguintes nao forem respeitadas, podem
ser surgir choques eléctricos, incéndios
e/ou ferimentos graves.

Esta ferramenta eléctrica ndo é propria
para lixar, lixar com lixa de papel, para tra-
balhos com escovas de arame e para tra-
balhos de rectificar. Utilizagbes para as
quais a ferramenta eléctrica nao esta
prevista podem provocar perigos

e ferimentos.

Nao utilizar qualquer acessorio que ndo
tenha sido previsto e recomendado espe-
cialmente pelo fabricante para

esta ferramenta eléctrica. S6 porque

foi possivel fixar o acessorio na sua
ferramenta eléctrica, isso ndo garante
uma utilizacdo com seguranga.

A rotagdo permitida para a ferramenta

de utilizagdo tem, no minimo, que ser tdo
elevada como a rotagdo maxima indicada
na propria ferramenta eléctrica.

Um acessorio que gire com uma rotagao
superior a recomendada pode partir-se
e ser projectado em varias direcgoes.
Diametro exterior e espessura da ferra-
menta de utilizagdo tém que corresponder
as indicagtes de medidas referidas na fer-
ramenta eléctrica. Ferramentas mal
dimensionadas podem néo ser
suficientemente protegidas ou
controladas.

Flanges ou outros acessorios tém que se
adaptar exactamente ao veio de trabalho
da sua ferramenta eléctrica. Ferramentas
de utilizagdo, que ndo se adaptem
exactamente ao veio de trabalho da sua
ferramenta eléctrica, tém uma rotagéo
irregular, vibram fortemente e podem
provocar a perda de controlo sobre

o aparelho.

Nunca usar ferramenta danificadas.
Antes de qualquer utilizagado, controlar
se a ferramenta de utilizagdo apresenta
estilhagos e fissuras. Se a ferramenta
eléctrica ou a ferramenta de adaptacéo
sofrer uma queda, verificar se alguma
delas apresenta danos ou utilizar outra



XFE 7-12 80

pt

ferramenta livre de danos. Depois de ter
sido controlada e aplicada a ferramenta,
o operador e, eventualmente, outras pes-
soas, devem manter-se fora da area da
ferramenta em rotagao e deixar

o aparelho funcionar com a rotagéo
maxima durante um minuto.

As ferramentas danificadas partem-se
na maioria das vezes durante este
tempo de teste.

Utilizar equipamento de segurancga pes-
soal. De acordo com a utilizag&o usar
protecgdo total da face, protecgdo para os
olhos e éculos de protecgo.

E conveniente a utilizagdo de mascara
para o po, protecgdo para os ouvidos,
luvas de protec¢@o ou um avental especial
que mantém afastadas de si pequenas
particulas de material. Os olhos devem
estar protegidos contra corpos estranhos
projectados, o que pode acontecer em
diversas situagoes de utilizagao do
aparelho. Mascaras para o p6 e de
respiragao tém que filtrar o p6 provocado
durante a utilizagdo. Se o operador
estiver sujeito a ruido intenso e
prolongado, pode sofrer danos de
audigao.

Tomar atengao relativamente a uma
distancia de seguranga entre outras pes-
soas e 0 seu local de trabalho. Qualquer
pessoa que entre na zona de trabalho tem
que usar equipamento de protecgdo pes-
soal. Pedagos de material da obra ou
ferramentas partidas podem ser
projectados e provocar ferimentos,
mesmo distanciados do local de trabalho
directo.

Segurar o aparelho somente pelas
superficies de manipulagao isoladas,
quando se executam trabalhos, nos quais
a ferramenta pode encontrar cabos
eléctricos ocultos ou o préprio cabo de
alimentagao de corrente. O contacto
com um cabo sob tensdo pode também
colocar componentes metalicos do
aparelho sob tensdo e provocar um
choque eléctrico.

m Manter o cabo de rede afastado de ferra-
mentas em rotagdo. Se o operador
perder o controlo do aparelho, o cabo de
rede pode ser cortado ou colhido e a mao
ou o brago do operador podem ser
atingidos pela ferramenta em rotagao.

m Nunca pousar o aparelho antes da ferra-
menta estar completamente parada. A
ferramenta em rotagédo pode entrar
em contacto com a superficie de
assento, o que pode provocar a perda de
controlo do aparelho.

m N&o deixar a ferramenta eléctrica funcio-
nar enquanto esta é transportada.

O vestuario do operador pode, por
contacto ocasional, ser captado pela
ferramenta em rotagéo e provocar-lhe
ferimentos graves.

= Limpar regularmente as ranhuras de
ventilagdo da ferramenta eléctrica.

A turbina do motor aspira p6 para

o interior do aparelho e uma forte
acumulagao de p6 com teor de metal
pode provocar perigo de choque
eléctrico.

m Nao utilizar a ferramenta eléctrica nas pro-
ximidades de materiais inflamaveis.
Faiscas podem inflamar estes materiais.

= Nao utilizar ferramentas que exijam agen-
tes derefrigeragao liquidos. A utilizagZo de
agua ou outros agentes de refrigeracao
liquidos pode provocar choques eléctricos.

m Nao permitir a existéncia de pegas soltas
da boina de polir, principalmente fios de
fixagao. Arrumar ou encurtar os fios de
fixagdo. Fios de fixagéo soltos ou
rodando conjuntamente podem atingir os
seus dedos ou enrolar-se na pega.

Contragolpe e instru¢des de seguranga
correspondentes

Contragolpe é uma reacgao subita em
consequéncia de uma ferramenta adicional
em rotagao com efeito de prisdo ou de
bloqueio. Prisdo ou bloqueio da lugar a uma
paragem abrupta da ferramenta de utilizagéo
em rotagdo. Devido a isso, uma ferramenta
eléctrica descontrolada é acelerada,

no ponto de bloqueio, contra o sentido

de rotagéo da ferramenta de utilizagao.
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Um contragolpe € a consequéncia de uma
utilizagao errada ou defeituosa da
ferramenta eléctrica. Ele pode ser evitado
através de medidas de precaugao
adequadas, conforme descrito a seguir.

m Manter a ferramenta eléctrica bem presa
e colocar o corpo e os bragos numa
posicdo, em que as forg¢as do contragolpe
possam ser suportadas. Utilizar sempre
o punho adicional, caso esteja disponivel,
para ter o maximo controlo possivel sobre
as forgas do contragolpe ou momentos de
reacgao no funcionamento do aparelho
em rotagao elevada. O operador pode
dominar as forgas de contragolpe e de
reacgado com medidas de precaucgao
adequadas.

= Nunca colocar as maos na proximidade
de ferramentas em rotagao. A ferramenta
em utilizagdo pode movimentar-se
contra as maos do operador em caso de
contragolpe.

m Evite, com o seu corpo, o espago onde
a ferramenta eléctrica € movimentada no
caso dum contragolpe. O contragolpe
impele a ferramenta eléctrica em sentido
contrario em relagao ao movimento da
polidora no ponto de bloqueio.

m Trabalhar com precaugao redobrada em
esquinas, cantos agugados etc. Evitar que
ferramentas de utilizagio ressaltem da
peca a trabalhar e se encravem.

A ferramenta em rotagdo tem tendéncia
para encravar em cantos, arestas
agucadas ou se fizer ricochete.

Isto provoca uma perda de controlo

ou um contragolpe.

Outras indicagdes de segurancga:

A fenséo da rede e a indicagdo de tensdo
na chapa de caracteristicas tém que ser
coincidentes.

Ruido e vibragao

Os valores de ruido e de vibragao foram
apurados de acordo com a EN 62841.
O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente:

— Nivel de pressao acustica: 80 dB (A);
— Nivel de poténcia acustica: 91 dB (A);
— Inseguranga: K=3dB.
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Valor global da vibragao (ao polir superficies
pintadas):
— Valor de emisséo: ap =<6,5 m/s?
— Inseguranga: K=1,5m/s?

/N ATENGAO!

Os valores de medigao indicados sdo validos
para aparelhos novos. Na utilizag&o diaria
alferam-se os valores de ruido e de
oscilagao.

il mworcagio

O nivel de vibragdes indicado nestas instru-
¢oes foi medido em conformidade com um
processo de medi¢gao normalizado na

EN 62841 e pode ser utilizado para a
comparagao de ferramentas eléctricas entre
si. Este processo também é adequado para
uma estimativa provisoria da carga das
vibragées. O nivel de vibragdes indicado
representa as principais utilizagdes das
ferramentas eléctricas.

Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for
aplicada noutras situagbes com ferramentas
diferentes ou com insuficiente manutengao,
o nivel de vibragdes também pode ser
diferente.

Isto pode aumentar claramente a carga

das vibragdes durante o periodo global de
trabalho. Para uma avaliagdo exacta da carga
de vibragdes, devem também ser conside-
rados os tempos em que o aparelho esta
desligado ou embora estando a funcionar nao
esta em utilizagao.

Isto pode reduzir claramente a carga das
vibragbes durante o periodo global de
trabalho.

Determinar medidas de seguranca adicionais
para proteccao do utilizador do efeito das
vibragdes, como, por exemplo: Manutengao
da ferramenta eléctrica e das ferramentas
aplicadas, manutengéo das maos quentes,
organizagao dos ciclos de trabalho.

/N ATENGAO!

Com um nivel de pressdo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um profector
para os ouvidos.
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Instrugdes de utilizagao

AN Avisor
Antes de qualquer infervengdo na polidora,
desligar a ficha da tomada de corrente.

Antes da colocagdao em funciona-
mento

Desembalar a polidora e verificar, se o forne-
cimento esta completo ou se existem danos.

Ligar e desligar

Efectuar uma curta prova de funciona-
mento sem engate

m Premir o interruptor basculante, desloca-
lo para a frente e manté-lo nessa posigéo.

m Para desligar, libertar o interruptor bascu-
lante.

Funcionamento continuo com engate

il morcacio

A ferramenta elétrica possui um travamento
contra novo arranque. Ou s€ja, depois de
uma falha de corrente, a ferramenta elétrica
ligada n&o volta a arrancar.

Religagdo da ferramenta elétrica depois de
uma falha de corrente:

— Desligar a ferramenta elétrica.

— Voltar a ligar a ferramenta elétrica.

m Premir o interruptor basculante, desloca-
lo para a frente e engata-lo, exercendo
pressao na parte da frente.

m Para desligar, exercer pressao na parte
de tras do interruptor.

Pré-seleccao de rotagdes

m Para regular as rotagdes de servigo,
colocar o volante de ajuste no valor
desejado.

ATENGAO!

Perigo de ferimentos afravés da desftruicdo
aa ferramenta. Utilizar a ferramenta ade-
quada ao trabalho que se quer efectuar.
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il morcagio

Em caso de sobrecarga ou sobreaqueci-
mento em funcionamento continuo,

o aparelho reduz automaticamente

a rotagao até estar suficientemente frio.

Fixar ou substituir a fixagao

da ferramenta

m Desligar a ficha da tomada.

m Segurar o prato autoaderente. Com a
chave de sextavado interior SW4, desa-
pertar o parafuso de sextavado interior no
sentido contrario ao dos ponteiros do
relogio e retirar o prato autoaderente.

m Se necessario, limpar o fuso perfilado.
m Aplicar a guia do novo prato autoaderente
positivamente sobre o fuso de perfil (deve

m  Montar um novo prato autoaderente
no fuso perfilado. Para o efeito, apertar
a mao o parafuso de sextavado interior
no sentido dos ponteiros do relégio.

54

Fixar ou substituir a ferramenta
m Desligar a ficha da tomada.

m Empurre a ferramenta de polimento de
forma centrada sobre o prato autoade-
rente para fixar. Utilizar somente ferra-
mentas de polir sem danos.

m Efetuar um teste de funcionamento para
verificar o apoio centrado e sem vibragdes
da ferramenta de polimento.

Indicagdes sobre trabalho
Arbeitshinweise

/N ATENGAO!

Depois de desligada, a ferramenta de pol-

menfo ainda funciona por inércia alguns
momentos!

(1| mnprcagio

Depois de uma froca de acessdrios (boina

de /4 em vez da esponja de polir, por exem-

plo) podem surgir vibracées mais infensas

devido a diferenca de peso. Alterar as

rotagbes de servigo na roda de gjuste até

que as vibragées estejam reduzidas.

— Ligar a ferramenta elétrica antes de a apli-
car sobre a superficie a polir e deixa-la
arrancar até a rotagao selecionada.
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— Mover a polidora com ligeira pressao de
encosto em movimentos circulares e sob-
repostos sobre a superficie a polir para
obter bons desempenhos de polimento
e maximizar a vida util da ferramenta.

— No caso de superficies sensiveis (p. ex.
a pintura de um automovel) nao trabalhar
agressivamente, mas sim com rotagdes
reduzidas e suave pressao de encosto.

— Na aplicagao de pasta de polir, deve ser
utilizada uma ferramenta para cada tipo
de pasta.

— As esponjas podem ser lavadas em
maquinas de lavar proéprias.

Manutengao e tratamento

AN avisor
Anles de qualquer intervengdo na polidora,
desligar a ficha da tomada de corrente.

Limpeza
AVISO!

Ao trabalhar-se com metals e em caso

de utilizacdo extrema, pode depositar-se

PO condutivo no interfor da estrutura.

Danos no isolamento de profecgdo!

A maquina deve funcionar através dum

Inferruptor de protec¢do contra corrente

de falha (corrente de activagdo maxima

30 mA).

m Limpar regularmente o aparelho e as ran-
huras de ventilagdo. A frequéncia da lim-
peza depende do material a trabalhar
e da duragdo da utilizagao.

m Limpar, regularmente, com ar comprimido
seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvao

A polidora esta equipada com escovas
de desligar.

Depois de atingido o limite de desgaste
das escovas, a polidora desliga automa-
ticamente.

i npicagho

Na substituicdo, utilizar somente pegas orr-
ginais do fabricante. Sendo utilizadas pecas
de outros fabricantes, expiram as
obrigagées de garantia do fabricante.
Através das entradas de ar traseiras, pode-
se observar a ignigao dos carvoes, durante
o funcionamento.

Caso a chama das escovas seja muito forte,
desligar imediatamente a polidora.

Entregar a polidora num Posto Oficial

de Assisténcia Técnica.

Engrenagem

il morcagio

N&o desapertar os parafusos da cabega
de engrenagem. Se esta indicagdo ndo
for respeitada, expiram as obrigacées
de garantia do fabricante.

Reparacgdes

As reparagdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servigos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Para acesso a mais acessorios, principal-
mente ferramentas e meios auxiliares de
polimento, consulte o catalogo do
fabricante.

Desenhos de exploséo e listas de pecas
de reparagao podem ser consultados

na nossa Homepage:
www.flex-tools.com
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Indicagbes sobre reciclagem

Exclusdo de responsabilidades

AN Awsor

Os aparelhos fora de servigo devem
ser inutilizados, retirando-thes os cabos
de ligagdo a rede.

Apenas para paises da UE

N&o deite ferramentas eléctricas

no lixo domeéstico!

De acordo com a directiva europeia
2012/19/UE sobre ferramentas eléctricas
e electronicas usadas e a transposigao para
as leis nacionais, as ferramentas eléctricas
usadas devem ser recolhidas em separado e
encaminhadas a uma instalagao de
reciclagem dos materiais ecologica.

i, Nprcagio

Informe-se junfo do seu Agente Especializ-
ado sobre possibilidades de reciclagem

de aparelhos usados!

Conformidade C €

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que o produto descrito em
«Caracteristicas técnicas» se encontra em
conformidade com as normas e os docu-
mentos normativos seguintes:
EN 62841 de acordo com as determina-
¢oes das directivas 2014/30/UE,
2006/42/CE, 2011/65/UE.
Responsavel pela documentagao técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

f

/ /

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
15.05.2017
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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O fabricante e seus representantes néo se
responsabilizam por danos e perda de
lucros, resultantes da interrupgéao do
negécio, provocada pelo produto ou pela
possivel ndo utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao se
responsabilizam por danos provocados por
uma utilizagdo inadequada ou em conjugagao
com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

A waARSCHUWING!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan.
Als de waarschuwing niet in acht wordt geno-
men, dreigen levensgevaarijjke of zeer erns-
tige verwondingen.

Technische gegevens

/N VOORZICHTIG!

Geeft een mogeljjk gevaarljjke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt geno-
men, kunnen persoonlijk letsel of mafteriéle
schade het gevolg zifn.

[il] teTOP

Geeft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap
in gebruik neemt!

Draag een oogbescherming!

Afvoeren van het oude apparaat
(zie pagina 64)!

)4

Machinetype Excer;;nlc:all'ngl_i%sztnggchine
Gereedschapopname mm Klittenschijf @ 75
Gereedschap-J max. mm 80

Slag mm 12

Aantal slagen 0.p.m. 3600-10800
Opgenomen vermogen W 710
Afgegeven vermogen W 380
Gewicht volgens “EPTA-procedure 1/2003” kg 2,1
(zonder Kabel)

Isolatieklasse /[0
A-gewogen geluidsniveau volgens EN 62841 (zie “Geluid en trillingen”):
Geluidsdrukniveau dB(A) 80
Geluidsvermogenniveau dB(A) 91
Onzekerheid db 3,0
Totale trillingswaarde volgens EN 62841 (zie “Geluid en trillingen”):

Emissiewaarde aj, bij het polijsten van m/s2 <6,5
lakoppervlakken

Onzekerheid K m/s? 15
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In één oogopslag

Greepkap

Machinekop

Typeplaatje

Schakelaar

Voor in- en uitschakelen.

Met vergrendelingsstand voor continu
gebruik.

5 Netsnoer 4,0 m met stekker

A WON -~
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6  Stelwiel voor vooraf instelbaar
toerental

7 Polijstgereedschap

8 Hexagonschroef

9 Kiittenschijf (Gereedschapopname)

10 Profielspil
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Voor uw veiligheid

A wAARSCHUWING!

Voor het gebruik van de poljjstmachine
dient u de volgende voorschriften te lezen
en ernaar te handelen:

— deze gebruiksaanwijzing,

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische
gereedschappen in de meegeleverde
brochure (documentnummer 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Deze poljjstmachine is geconstrueerd vol-
gens de huidige stand van de techniek

en de erkende veiligheidstechnische regels.
Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-
gevaar en verwondingsgevaar voor de
gebruiker en voor andere personen resp.
gevaren voor beschadigingen aan de
machine of aan andere zaken optreden.
De polijjstmachine mag alleen worden
gebruikt:

— volgens de bestemming,

— In een veiligheidstechnisch optimale
foestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in
gevaar brengen onmiddelljjk.

Gebruik volgens bestemming

Deze polijstmachine is bestemd:

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor polijstwerkzaamheden van allerlei
aard met een polijstspons, lamsvel, wol-
schif, viltschijf of moltonschijf;

— voor het gebruik met polijstgereed-schap-
pen die zijn toegelaten voor een toerental
van minstens 7400 o.p.m.

Veiligheidsvoorschriften voor
polijstwerkzaamheden

/N  WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en aan-
wijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften
en aanwijzingen niet in acht worden geno-
men, kan dit een elektrische schok, brand
en/of emnstig letsel totf gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschrifien en
aanwijzingen voor de foekomst.

m Dit elektrische gereedschap is te gebrui-
ken als polijstmachine. Neem alle veilig-
heidsvoorschriften, aanwijzingen, afbeel-
dingen en gegevens die u bij het
gereedschap ontvangt in acht. Als u de
volgende aanwijzingen niet in acht
neemt, kunnen een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.

m Dit elektrische gereedschap is niet
geschikt voor slijp- en doorslijpwerk-
zaamheden, schuurwerkzaamheden
(met schuurpapier) en werkzaamheden
met draadborstels. Toepassingen
waarvoor het elektrische gereedschap
niet is voorzien, kunnen gevaren en
verwondingen veroorzaken.

= Gebruik uitsluitend toebehoren dat door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap is voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt
bevestigen, waarborgt nog geen veilig
gebruik.

m Het toegestane toerental van het inzetge-
reedschap moet minstens even hoog zijn
als het maximale toerental dat op het elek-
trische gereedschap vermeld staat.
Toebehoren dat sneller draait dan
toegestaan, kan onherstelbaar
beschadigd worden en wegvliegen.

m De buitendiameter en de dikte van het
inzetgereedschap moeten overeenkomen
met de maatgegevens van het elektrische
gereedschap. Inzetgereedschappen met
onjuiste afmetingen kunnen niet voldoende
afgeschermd of gecontroleerd worden.

59



XFE 7-12 80

= Flenzen en ander toebehoren moeten
nauwkeurig op de uitgaande as van het
elektrische gereedschap passen.
Inzetgereedschappen die niet
nauwkeurig op de uitgaande as van het
elektrische gereedschap passen,
draaien ongelijkmatig, trillen sterk en
kunnen tot het verlies van de controle
leiden.

m Gebruik geen beschadigde inzetgereed-
schappen. Controleer voor elk gebruik de
inzetgereedschappen op afsplinteringen
en scheuren. Als het elektrische gereed-
schap of het inzetgereedschap valt, dient
u te controleren of het beschadigd is, of
gebruik een onbeschadigd inzetgereed-
schap. Als u het inzetgereedschap hebt
gecontroleerd en ingezet, laat u de
machine een minuut lang met het maxi-
male toerental lopen. Daarbij dient u en
dienen andere personen uit de buurt van
het ronddraaiende inzetgereedschap te
blijven. Beschadigde inzetgereed-
schappen breken meestal gedurende
deze testtijd.

m Draag persoonlijke beschermende uitrus-
ting. Gebruik afhankelijk van de toepas-
sing een volledige gezichts-bescherming,
oogbescherming of veiligheidsbril. Draag
voor zover van toepassing een stofmas-
ker, een gehoorbescherming, werkhand-
schoenen of een speciaal schort dat kleine
materiaaldeeltjes tegenhoudt. Uw ogen
moeten worden beschermd tegen
wegvliegende deeltjes die bij
verschillende toepassingen ontstaan.
Een stof- of ademmasker moet het stof
filteren dat bij de toepassing ontstaat. Als
u lang wordt blootgesteld aan luid lawaai,
kan uw gehoor worden beschadigd.

m Let erop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats
waar u werkt. ledereen die de werkom-
geving betreedt, moet persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.
Brokstukken van het werkstuk of
gebroken inzetgereedschappen
kunnen wegvliegen en verwondingen
veroorzaken, ook buiten de directe
werkomgeving.
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Houd het gereedschap alleen aan de
geisoleerde greepvlakken vast als

u werkzaamheden uitvoert waarbij het
inzetgereedschap verborgen stroom-lei-
dingen of de eigen stroomkabel kan raken.
Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot
een elektrische schok leiden.

Houd de stroomkabel uit de buurt van
draaiende inzetgereedschappen. Als u de
controle over het gereedschap verliest,
kan de stroomkabel worden door-
gesneden of meegenomen en uw hand
of arm kan in het ronddraaiende inzet-
gereedschap terechtkomen.

Leg het elektrische gereedschap nooit
neer voordat het inzetgereedschap volle-
dig tot stilstand is gekomen.

Het draaiende inzetgereedschap kan

in contact komen met het oppervlak,
waardoor u de controle over het
elektrische gereedschap kunt verliezen.
Laat het elektrische gereedschap niet
lopen terwijl u het draagt. Uw kleding kan
door toevallig contact met het draaiende
inzetgereedschap worden meegenomen
en het inzetgereedschap kan zich in uw
lichaam boren.

Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap.

De motorventilator trekt stof in het huis
en een sterke ophoping van metaalstof
kan elektrische gevaren veroorzaken.
Gebruik het elektrische gereedschap niet
in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen
ontsteken.

Gebruik geen inzetgereedschappen waar-
voor vioeibare koelmiddelen vereist zijn.
Het gebruik van water of andere vloeibare
koelmiddelen kan tot een elektrische
schok leiden.

De polijstkap mag geen losse delen heb-
ben, in het bijzonder geen losse bevesti-
gingssnoeren. Maak de bevesti-gingssho-
eren vast of kort deze in.

Losse, meedraaiende bevestigings-
snoeren kunnen uw vingers meenemen
of in het werkstuk vasthaken.
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Terugslag en bijpbehorende veiligheids-

voorschriften

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg

van het vasthaken of blokkeren van een

draaiend inzetgereedschap. Vasthaken of
blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het
ronddraaiende inzetgereedschap. Daardoor
wordt een ongecontroleerd elektrisch
gereedschap tegen de draairichting van het
inzetgereedschap versneld op de plaats van
de blokkering.

Een terugslag is het gevolg van verkeerd

of onjuist gebruik van het elektrische

gereedschap. Terugslag kan worden

voorkomen door geschikte voorzorgsmaat-
regelen, zoals hieronder beschreven.

m Houd het elektrische gereedschap goed
vast en breng uw lichaam en uw armen in
een positie waarin u de terugslagkrachten
kunt opvangen. Gebruik altijd de extra
handgreep, indien aanwezig, om de
grootst mogelijke controle te hebben over
terugslagkrachten of reactiemomenten bij
het op toeren komen. De bediener kan
door geschikte voorzorgsmaatregelen de
terugslag- en reactiekrachten
beheersen.

m Breng uw hand nooit in de buurt van draai-
ende inzetgereedschappen.

Het inzetgereedschap kan bij de
terugslag over uw hand bewegen.

m  Mijd met uw lichaam het gebied waarheen
het elektrische gereedschap bij een
terugslag wordt bewogen. De terugslag
drijft het elektrische gereedschap in de
richting die tegengesteld is aan de
beweging van de polijstmachine op de
plaats van de blokkering.

m  Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van
hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom
dat inzetgereedschappen van het
werkstuk terugstoten en vastklemmen.
Het ronddraaiende inzetgereedschap
neigt er toe, zich vast te klemmen bij
hoeken, scherpe randen of wanneer
het terugspringt. Dit veroorzaakt een
controleverlies of terugslag.

Overige veiligheidsvoorschriften:
De netspanning en de op het typeplaatje

vermelde spanningsgegevens moeten
overeenkomen.

Geluid en trillingen

De geluids- en trillingswaarden zijn
vastgesteld volgens EN 62841.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het
gereedschap bedraagt kenmerkend:

— Geluidsdrukniveau: 80 dB(A);
— Geluidsvermogenniveau: 91 dB(A);
— Onzekerheid: K=3dB.
Totale trillingswaarde (bij het polijsten van
lakoppervlakken):

— Emissiewaarde: ap=<6,5 m/s?
— Onzekerheid: K=1,5 m/s2

/N VOORZICHTIG!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bjj dageljjks
gebruik veranderen geluids- en frillingswaar-
den.

il Lerorr

Het is deze instructies vermelde trillingsniveau
is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 62841 en kan
worden gebruikt voor de onderlinge
vergelijking van elektrische gereedschappen.
Het is ook geschikt voor een voorlopige
inschatting van de trillingsbelasting. Het
vermelde trillingsniveau geldt voor de
voornaamste toepassingen van het
elektrische gereedschap.

Indien het elektrische gereedschap wordt
gebruikt voor andere toepassingen, met
afwijkende inzetgereedschappen of zonder
voldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken.

Dit kan de trillingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verhogen. Voor een
nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de
tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is,
of waarin het gereedschap wel loopt, maar
niet werkelijk wordt gebruikt.

Dit kan de trillingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verhogen. Dit kan de
trillingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verminderen.
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Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de bediener tegen het
effect van trillingen vast, zoals: onderhoud
van elektrische gereedschap en inzetge-
reedschappen, warm houden van de han-
den, organisatie van de arbeidsprocessen.

/N VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Gebruiksaanwijzing

N\ WAARSCHUWING!
Trek alfijd voor werkzaamheden aan de
poljjstmachine de stekker uit het stopcontact.

Voor de ingebruikneming

Pak de polijstmachine uit, controleer of
de levering compleet is en controleer de
machine op transportschade.

In- en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder ver-
grendeling

m Schakelaar indrukken, naar voren schui-
ven en vasthouden.

m Als u de machine wilt uitschakelen,
laat u de schakelaar los.

Continu gebruik met vergrendeling

1 LETOPI

Het elektrisch gereedschap bezit een herin-
schakelblokkering. Dat betekent dat het

ingeschakelde elektrische gereedschap na
een stroomstoring niet opnieuw inschakelt.
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Herinschakelen van het elektrisch

gereedschap na stroomstoring:

— Elektrisch gereedschap uitschakelen.

— Elektrisch gereedschap opnieuw inscha-
kelen.

m Schakelaar indrukken, naar voren schui-
ven en door druk op het voorste uiteinde
vastklikken.

m Als u de machine wilt uitschakelen, ont-
grendelt u de schakelaar door
deze achteraan in te drukken.

Vooraf instelbaar toerental

m Als u het werktoerental wilt instellen,
zet u het stelwiel op de gewenste waarde.
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/N VOORZICHTIG!
Verwondingsgevaar door beschadiging

van het inzetgereedschap. Gebruik het inzet-
gereedschap adat bij de werkzaamheden past.

il Lerom

Bij overbelasting of oververhitting bij confinu
gebruik vermindert het gereedschap het
foerental aufomatisch totdat het gereed-
schap voldoende is afgekoeld.

Gereedschapopname bevestigen of

wisselen

m Trek de stekker uit de contactdoos.

m Klittenschijf vasthouden. Hexagonschroef
linksom met hexagonsleutel SW4 los-
draaien en klittenschijf afnemen.

= Indien nodig de prc;f_ielspi-l reinigen. .

m Geleider van de nieuwe Klittenschijf posi-
tief op de profielspil plaatsen (moet vast-

m Nieuwe klittenschijf op de profielspil mon-
teren. Hiertoe hexagonschroef rechtsom
stevig vastdraaien.

Inzetgereedschap bevestigen
of wisselen
m Trek de stekker uit de contactdoos.

™

m Polijstgereedschap gecentreerd op de
klittenschijf vastdrukken. Gebruik alleen
onbeschadigd polijstgereedschap.

m Testloop uitvoeren om te controleren of
het polijstgereedschap zonder te schud-
den gecentreerd op het steunvlak ligt.

Tips voor de werkzaamheden

VOORZICHTIG!
Na het uitschakelen loopt het poljfstge-
reedschap nog korte tjjd uit.

i1 LeTOPI

Na een wisseling van het gereedschap (bijv.

wollen vel in plaafts van poljjstspons) kun-

nen door het gewichtsverschil in verhoogde

mate trillingen optreden. Toerental met de

stelknop veranderen tot de trillingen vermin-

derd zjjn.

— Elektrisch gereedschap voér aanbrenging
op het te polijsten oppervlak inschakelen
en tot het ingestelde toerental laten aanlo-
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— Polijstmachine met lichte aandrukkracht
met ronddraaiende, zich overlappende
bewegingen op het te polijsten opperviak
bewegen om goede polijstprestaties en
een lange levensduur van het gereed-
schap te realiseren.

— Bij kwetsbare oppervlakken (zoals auto-
lak) niet agressief, maar met lage toeren-
tallen en geringe aandrukkracht werken.

— Gebruik bij de toepassing van polijstpasta
voor elke pasta apart inzetgereedschap.

— Sponzen kunnen machinaal worden
gereinigd.

Onderhoud en verzorging

AN WAARSCHUWING!

Trek alfjjd voor werkzaamheden aan de
poljjstmachine de stekker uit het stopcon-
tact.

Reiniging

A WAARSCHUWING!

Bjj het bewerken van metalen kan zich bij
Infensief gebruik geleidend stof in het
machinehuis ophopen. Gevaar voor
beschadiging van de velligheidsisolatie!
Gebruik de machine via een aardlek-scha-
kelaar (inschakelstroom 30 mA).

Reinig de machine en de ventilatieopeningen
regelmatig. De frequentie van de reiniging is
afhankelijk van het bewerkte materiaal en
van de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis
met de motor regelmatig met droge perslucht
door.

Koolborstels

De polijstmachine is uitgerust met
uitschakelkoolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens van
de uitschakelkoolborstels wordt de polijst-
machine automatisch uitgeschakeld.

il teror

Gebruik uitsluitend originele vervangings-
onderdelen van de fabrikant. Bjj het gebruik
van onderdelen van een andere fabrikant
vervallen de garantieverplichtingen van

de fabrikant.
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Door de luchttoevoeropeningen aan de
achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tijldens het gebruik worden geobserveerd.
Schakel de polijstmachine onmiddellijk uit bij
sterke vonkvorming. Breng de polijstmachine
naar een door de fabrikant erkende klanten-
servicewerkplaats.

Machinekop

1 LeToP

Draai de schroeven op de machinekop -
dens de garantietifd niet los.

Anders vervallen de garantieverplichtingen
van de fabrikant.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.

Vervangingsonderdelen
en toebehoren

Zie de catalogi van de fabrikant voor overig
toebehoren, in het bijzonder inzetgereed-
schappen en polijsthulpmiddelen.
Explosietekeningen en onderdelenlijsten
vindt u op onze website:
www.flex-tools.com

Afvoeren van verpakking
en machine

/N\  WAARSCHUWING!

Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
E Geef elektrisch gereedschap niet met

het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU inzake oude elektrische en
elektronische apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving, dient
gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden
te worden ingezameld en te worden
afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet
aan de geldende milieueisen.

1 LeTor

Informeer bij uw vakhandel naar de mogeljjk-
heden voor het afvoeren van een versleten
machine.
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C € -Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke
dat het onder , Technische gegevens”
beschreven product voldoet aan de volgende
normen en normatieve documenten:
EN 62841 volgens de bepalingen van de
richtlijnen 2014/30/EU, 2006/42/EG,
2011/65/EU.
Verantwoordelijk voor technische
documentatie:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

f

)
Lol Ak

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

15-05-2017

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn
niet aansprakelijk voor schade en verloren
winst door onderbreking van de
werkzaamheden die door het product of het
niet-mogelijke gebruik van het product zijn
veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn
niet aansprakelijk voor schade die door
ondeskundig gebruik of in combinatie met
producten van andere fabrikanten is
veroorzaakt.
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Anvendte symboler

A\ ADVARSEL!

Betegner en umiddelbar truende fare.

Ved tilsidesaettelse af henvisningen opstar
der livstare eller fare for alvorljg tilskade-
komst.

/\  FORSIGTIG!

Betegner en mulig farlig situation.

Ved tilsideszettelse af henvisningen er der
fare for tilskadekomst. eller der kan opsta
materielle skader.

[i]  BEm&ERKk
Betegner anvendelsestips og vigtige infor-
mationer.

Symboler pa maskinen

Laes betjeningsvejledningen,
inden maskinen tages i brug!

Benyt gjenvaern!

Henvisning om bortskaffelse
af den udtjente maskine
(se side 73)!

)i

Tekniske data

Maskintype Exce)rz}?ép?_l%rré%skine
vaerktgjsholder mm Velcrotallerken @ 75
Max. veerktejs @ mm 80

Slag mm 12

Slag i minuttet omdr./min 3600-10800
Optagen effekt ' 710

Afgiven effekt w 380

Veegt i henhold til ,EPTA-procedure 01/2003* kg 2,1

(uden kabel)

Beskyttelsesklasse /[0
A-vaegtet stajniveau i henhold til EN 62841 (se ,Stgj og vibration®):

Lydtryksniveau dB(A) 80
Lydeffektniveau dB(A) 91
Usikkerhed db 3,0

Samlet svingningsvaerdi i henhold til EN 62841 (se ,Stgj og vibration*):

Emissionsveerdi ay, ved polering af lakoverflader m/s2 <6,5
Usikkerhed K m/s2 15
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Oversigt
1 2 3 4
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1 Grebshaette 6 Indstillingshjul til forvalg
2 Gearhoved af omdrejningstal
3  Typeskilt 7  Polervaerktgj
4  Vippekontakt 8 Unbrakoskrue
Til teend og sluk. 9 Velcroskive (veerktgjsholder)
Laser kontakten i konstantdrift. 10 Profilspindel

5 Netkabel 4,0 m med netstik
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For Deres egen sikkerheds skyld

/N ADVARSEL!
Lees folgende for polermaskinen benyttes
og folg instruktionerne:

- betjeningsvejledningen,
— ,Generelle sikkerhedsanvisninger* for

handtering af elveerktajer i vedlagte
heefte (skrift-nr.. 315.915),

— de for anvendelsesstedet gaeldende
regler og forskrifter vedrarende forebyg-
gelse af ulykker.

Denne polermaskine er konstrueret i hen-
hold til det aktuelle tekniske niveau og de
anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alli-
gevel kan der ved brug af maskinen opsta
fare for brugers eller tredjemands liv og lem-
mer, maskinen kan beskadiges, og der kan
opsta materielle skader. Polermaskinen ma
kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,
— [ sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indflydelse pa sikkerhe-
den, skal afhjzelpes omgaende.

Bestemmelsesmaessig brug

Denne polermaskine er beregnet til

— erhvervsmaessig brug inden for industri og
handveerk,

— polerarbejder af hvilken som helst art
med polersvampe, lamme- og uldskind,
filtskive, polerskive,

— brug med polerveerktgj, som er godkendt
til en omdrejningshastighed pa mindst
7400 o/min.
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Sikkerhedsanvisninger vedrgrende
polering

/N ADVARSEL!

Laes venligst alle sikkerhedshenvisninger

og anvisninger. Ved tilsidescettelse af sikker-

hedshenvisningerne og anvisningerne kan
det medfore elektriske stod, brand og/eller
alvorlige kveaestelser.Opbevar venligst
sikkerhedshenvisningerne og instrukserne
af hensyn til senere brug.

m Dette elvasrktgj skal anvendes som pole-
remaskine. Fglg alle sikkerheds-henvis-
ninger, anvisninger, illustrationer og data,
der folger med maskinen.

Hvis efterfglgende anvisninger
tilsideseettes, kan det medfare elektriske
stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

m Dette elvaerktej er ikke beregnet til slib-
ning, sandpapirslibning, arbejds-opgaver
med tradberster og slibeskiveskaering.
Hvis elveerktgjet anvendes til andre
formal, end det er beregnet til, kan
personer udsaettes for fare og kvaestes.

m Der ma ikke anvendes tilbehgr, der ikke
specielt er beregnet og anbefalet af fabri-
kanten til dette elvaerktgj. Selv om
tilbeharet kan fastgeres pa elveerktgijet,
er det ikke en garanti for en sikker brug.

m Det tilladte omdrejningstal af indsats-
vaerktejet skal vaere mindst lige sa heijt
som det pa elvaerktgjet angivne maksi-
male omdrejningstal. Tilbehgr med et
ulovligt hgjt omdrejningstal kan braekke
og kastes rundt.

m Det anvendte indsatsvaerktgjs yderdiame-
ter og tykkelse skal svare
til malangivelserne for elveerktajet.
Forkert dimensionerede veerktgjer
kan ikke afskeermes tilstraekkeligt eller
kontrolleres.

= Flanger eller andet tilbehar skal passe
preecist pa elvaerktejet. Indsatsveerktgijer,
der ikke passer preecist pa elveerktojets
spindel, roterer ujsevnt, vibrerer meget
kraftigt og kan resultere i, at man mister
kontrollen.
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= Beskadigede indsatsveerktgjer ma ikke
anvendes. Kontrollér indsatsveerktgjerne
for afsplintring og revner hver gang inden
brug. Hvis elveerkigjet er faldet pa gulvet,
kontrolleres, om det er beskadiget. | s&
tilfzelde skal der anvendes et ubeskadiget
indsatsveerktaj. Nar indsatsveerktgjet er
kontrolleret og sat pa plads, skal du holde
dig selv og andre personer, der befinder
sig i naerheden, uden for det niveau, hvor
indsatsvaerktgjet roterer. Lad maskinen
kere et minut med maks. omdrejningstal.
Beskadiget indsatsveerktej braekker for
det meste i Igbet af denne testtid.

m Beer personligt beskyttelsesudstyr.

Benyt helmaske til ansigtet, gjenvaern
eller beskyttelsesbiriller, afhaengigt af det
udferte arbejde. | det nedvendige omfang
beeres stevmaske, harevaern, beskyttel-
seshandsker eller specialforklzede, der
afskaermer mod sma materialepartikler.
Jjnene skal beskyttes mod fremmed-
legemer, der kastes rundt og som opstar
i forbindelse med forskelligt arbejde.
Stov- eller andedraetsmasken skal filtrere
det stov, der opstar under arbejdet.
Udsaettes du for kraftig stgj i laengere tid,
kan du lide hgretab.

m Sorg for tilstraekkelig afstand til andre per-
soner under arbejdet. Enhver, der
betraeder arbejdsomradet, skal bruge per-
sonligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker af
arbejdsemnet eller braekket
indsatsveerktgj kan blive kastet rundt og
medfgre kveaestelser, ogsa uden for selve
arbejdsomradet.

m Tag fati det isolerede handtag, nar der
arbejdes pa steder, hvor indsatsvaerktgjet
vil kunne ramme skjulte stremledninger
eller maskinens egen ledning. Kontakt
med en spaendingsfgrende ledning kan
ogsa seaette metaldele pa maskinen
under spaending og medfare elektriske
stad.

m Hold ledningen borte fra roterende
indsatsvaerktgj. Mister du kontrollen over
maskinen, kan netkablet skaeres over
eller rammes, og din hand eller arm kan
traekkes ind i det roterende indsats-
veerktgj.

m |eeg aldrig elvaerktgijet til side for det star
helt stille. Det roterende indsatsvaerkigj
kan komme i kontakt med fralsegnings-
fladen, hvorved du kan miste kontrollen
over elveerktgjet.

m Lad ikke elveerktgjet kare, mens det
baeres. Ved tilfeeldig kontakt med det
roterende indsatsveerktgj kan dit tgj blive
fanget og trukket ind i det roterende
indsatsveerktgj, hvorved
indsatsveerktgjet kan bore sig ind i din
krop.

m Ventilationsabningerne pa elvaerktgjet
skal rengares med regelmaessige mellem-
rum. Motorblaeseren traekker stgv ind i
huset, og store mangder metalstgv kan
veere farligt rent elektrisk.

m Elveerktgjet ma ikke anvendes i naerheden
af braendbare materialer. Gnister kan
anteende disse materialer.

m Der ma ikke anvendes indsatsveerktgijer,
der kraever flydende kelemidler. Brug af
vand eller andre flydende kglemidler kan
medfare, at der opstar elektriske stad.

m Lase dele pa polerheetten, iszer
fastgerelsessnore, er forbudt.

Laeg fastgarelsessnore pa plads eller
afkort dem. Lase fastgarelsessnore, der
drejer med rundt, kan gribe fat i fingrene
eller seette sig fast i arbejdsemnet.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler
Tilbageslag er en pludselig reaktion, som
skyldes, at et roterende indsatsvaerktej har
sat sig fast eller blokerer. Fastseettelse eller
blokering farer til et pludseligt stop af det
roterende indsatsveerktgj.

Derved accelereres et ukontrolleret
elveerktgj mod indsatsvaerktgjets omdrej-
ningsretning pa blokeringsstedet.

Et tilbageslag skyldes forkert eller
fejlbehaeftet brug af elveerktgjet. Det kan for-
hindres ved at treeffe egnede forsigtighedsfo-
ranstaltninger, der beskrives nedenfor.
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m Hold godt fast i elveerktgjet og serg for,
at bade krop og arme befinder sig i en
position, der modvirker tilbageslags-
krasfterne. Anvend altid ekstrahandtaget,
hvis et sddant findes, for at have s& meget
kontrol som muligt over tilbageslags-
kreefterne eller reaktionsmomenterne,
nar maskinen kegrer op i hastighed.
Brugeren kan beherske tilbageslags- og
reaktionskraefterne ved at traeffe egnede
sikkerhedsforanstaltninger.

m Sorg for at heenderne aldrig kommer
i neerheden af det roterende indsats-
veerktgj. Indsatsveerktgjet kan beveege
sig hen over din hand i forbindelse med
et tilbageslag.

m Udga at kroppen befinder sig i det omrade,
hvor elvaerktajet bevaeger sig i forbindelse
med et tilbageslag. Tilbageslaget driver
elveerktgjet i modsat retning af polermas-
kinens bevaegelse pa blokeringsstedet.

m Vaer seerlig forsigtig ved arbejder i
omrader som f.eks. hjgrner, skarpe kanter
osv. Det skal forhindres, at
indsatsveerktgjet slar tilbage fra emnet og
seetter sig fast. Det roterende
indsatsveerktgj har tendens til at seette
sig fast, nar det anvendes i hjgrner,
skarpe kanter, eller hvis det springer
tilbage. Dette medfarer, at man mister
kontrollen, eller der opstar et tilbageslag.

Andre sikkerhedsanvisninger
Netspaendingen og spaendingsangivelsen
pa typeskiltet skal stemme overens.
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Stgj og vibration

Stgj- og svingningsveerdierne er beregnet
ifalge EN 62841.

Det A-vurderede stgjniveau for maskinen er
typisk:

— Lydtryksniveau: 80 dB(A);
— Lydeffektniveau: 91 dB(A);
— Usikkerhed: K =3 dB.
Samlet svingningsveerdi (ved polering af
lakoverflader):

— Emissionsveerdi: an = <6,5 m/s?
— Usikkerhed: K=1,5m/s?

/\  FORSIGTIG!

De angivne méleveerdier geelder kun for nye
maskiner. Stagj- og svingningsvaerdierne
aendrer sig ved daglig brug.

1 BEM&RK

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet malt i henhold til en
standardiseret maleproces i EN 62841 og
kan bruges til at sammenligne elveerktgjerne.
Det egner sig ogsa til en forelgbig vurdering
af svingningsbelastningen. Det angivne
svingningsniveau repraesenterer elvaerktgjets
hovedsagelige anvendelse.

Hvis elveerktgjet dog benyttes til andre formal,
med afvigende arbejdsvaerkigijer eller det
vedligeholdes utilstraekkeligt, kan svingnings-
niveauet eendre sig.

Dette kan @ge svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet. For ngjagtigt at kunne
vurdere svingningsbelastningen bgr man
ogsa tage hgjde for de tider, hvor apparatet
er slukket eller karer, men ikke bruges.
Dette kan reducere svingningsbelastningen
betydeligt i hele arbejdstidsrummet. Fastlaeg
derfor yderligere sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af brugeren imod pavirkning af
svingninger, f.eks. vedligeholdelse af
elveerktgj og arbejdsveerktgjer, varmholdelse
af haender, organisation af arbejdsforlab.

/N FORSIGTIG!

Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyfttes harevaern.



XFE 7-12 80

da

Brugsanvisning

N\  ADVARSEL!
Traek alfid netstikket ud for der arbejdes
pa polermaskinen.

Inden ibrugtagning

Pak polermaskinen ud og kontrollér,
om leveringen er komplet, eller om den
er blevet beskadiget under transporten.

Teaend og sluk
Kortvarig drift uden indgreb

m Tryk pa vippekontakten, skub den fremad
og hold den fast.
m Slip vippekontakten for at slukke.

Konstant drift med indgreb
1 BEM&ERK
El-vaerktojet har en genstartspeerre. Det

betyder, at det taendfe elvaerktoj ikke starter
lgen efter et stromsvigt.

Genindkobling af elvaerktgjet efter stremsvigt:
— Sluk elveerktgijet.
— Teend elveerktgjet igen.

m Tryk pa vippekontakten, skub den fremad
og lad den ga i indgreb ved at trykke pa
forreste ende.

m Friger vippekontakt'en' ved at trykke
pa bagerste ende for at slukke.

Forvalg af omdrejningstal

m Stilindstillingshjulet pa den enskede vaerdi
for indstilling af arbejdshastigheden.

/N FORSIGTIG!

Fare for tilskadekomst, hvis vaerktajet
odelagges. Anvend et passende veerktof
til arbejdsopgaven.

1 BEM#ZERK

Ved overbelastning eller overophedning

/ konstan(drift reduceres maskinens omaref-
ningstal automatisk, indtil maskinen

er afkolet tilstraekkeligt.

71



da

XFE 7-12 80

Fastgering eller udskiftning

af vaerktgjsholder

m Treek netstikket ud.

m Hold fast i velcroskiven. Lasn unbra-
koskruen mod uret med en unbrakonggle
str. 4, og tag velcroskiven af.

m Renger profilspindlen efter behov.
m Seet fgringen til den nye velcroskive
pa profilspindlen, sa den slutter helt

m Monter en ny velcroskive pa profilspind-
len. Spaend herunder unbrakoskruen
handfast med uret.
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Fastger eller udskift vaerktgj
m Treek netstikket ud.

—al

m Tryk polerveerktgjet fast pa velcroskiven,
sa det sidder centreret. Brug udelukkende
fejlfrit polerveerktgj.

m Udfer en pragvekearsel for at kontrollere,
om polerveerktgjet kgrer vibrationsfrit og
sidder centreret.

Arbejdsinstrukser

/N\  FORSIGTIG!
Efter slukningen har polervaerktojet et kort
efterlob.

1 BEM&RK
Efter et vaerktafsskift (f.eks. poleruld i stedet
for polersvamp) kan der opsta kraftigere vib-
rationer pa grund af vaegtforskellen. Juster
arbefdsomdrefningstallet pa indstillingshju-
let for at begraense vibrationerne.
— Teend elveerktgjet for paseetning pa over-
fladen, der skal poleres, og lad det accele-
rere op til det indstillede omdrejningstal.
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— Bevaeg polermaskinen med et let tryk og
cirkelformede, overlappende beveegelser
pa overfladen, der skal poleres, for at
opna et godt polerresultat og en lang leve-
tid for vaerktajet.

— Pa sarte overflader (f. eks. billak) ma der
ikke arbejdes aggressivt, men derimod
med lave omdrejningstal og let tryk.

— Ved brug af polerpasta skal der anvendes
et separat veerktgj for hver pasta.

— Svampe kan renses maskinelt.

Vedligeholdelse og eftersyn

AN\ ADvARSEL!
Traek altid netstikket ud for der arbejdes
pa polermaskinen.

Rengearing

ADVARSEL!

Der kan aflejres lededygtigt stov i husets

/ndre ved ekstrem anvendelse i forbindelse

med bearbejdning af metaller. Dette har

negativ indflydelse pa beskyttelsesisolerir-
gen! Maskinen skal drives via et HFI-relze

(belastningssikring 30 mA).

m Renggr maskinen og
ventilationsabningerne regelmaessigt.
Intervallerne afhaenger af materialet, der
skal bearbejdes, og af brugsvarigheden.

m Blees husets indre med motor ud regel-
maessigt med tor trykluft.

Kulbgrster

Polermaskinen er udstyret med udkoblingskul.
Nar udkoblingskullenes slidgraense nas,
slukkes polermaskinen automatisk.

1 BEM#&ERK

Der ma kun anvendes originale reservedele
fra producenten. Ved brug af fremmed-fab-
rikater bortfalder producentens garantiforp-
ligtelser.

llden fra kullet kan iagttages gennem de
bagerste luftindgangsabninger under
brugen.

Hvis ilden fra kullet bliver kraftigt, skal
polermaskinen slukkes omgaende. Aflever
polermaskinen til et autoriseret kundeservice-
veerksted.

Gearkasse

1 BEmM&ERK

Skruerne pa gearhovedet ma ikke losnes
/ garantiperioden. Ved tilsideszettelse af
dette bortfalder producentens garantiforp-
ligtelser.

Reparationer

Reparationer ma kun udfgres af et af
producenten godkendt kundeservice-
veerksted.

Reservedele og tilbehar

Andet tilbeher, iseer veerktgjer og poler-
hjeelpemidler, findes i katalogerne fra
producenten.

Eksplosionstegninger og reservedelslister
findes pa vores hjemmeside:
www.flex-tools.com

Bortskaffelseshenvisninger

/\  ADVARSEL!

Gor udijente maskiner ubrugelige ved
at fferne netkablet.

Kun for EU-lande

Elveerktej ma ikke bortskaffes

som almindeligt affald!

| henhold til det europzeiske direktiv
2012/19/EU om bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter og geeldende national
lovgivning skal brugt elveerktgj indsamles
separat og bortskaffes pa en made, der
skaner miljget mest muligt.

1 BEmM#£ERK

Indhent oplysninger i specialhandlen om
bortskaffelsesmuligheder for udfjente maskr
ner!
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C € -Overensstemmelse

Vi erkleerer under almindeligt ansvar,
at produktet beskrevet under ,Tekniske data“
er i overensstemmelse med fglgende
standarder eller normative dokumenter:
EN 62841 ifglge bestemmelserne
i direktiv 2014/30/EU, 2006/42/EF,
2011/65/EU.
Ansvarlig for det tekniske dossier:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

f

)
Lol Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant heefter
ikke for skader og fortjeneste som
virksomheden evt. er gaet glip af som fglge af
driftsafbrydelse i virksomheden, forarsaget af
produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og dennes repraesentant haefter
ikke for skader opstaet som fglge af
usagkyndig anvendelse eller i forbindelse
med produkter fra andre fabrikanter.
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Symboler som brukes

AN\ ADvARsEL!

Gjor oppmerksom pa en umiddelbar truende
fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.

Tekniske data

/\  FORSIKTIG!

Gjor oppmerksom pa en situasjon som kan
veere farlig. Det kan oppsta skade pa perso-
ner eller ting dersom dette ikke blir fulgt.

[i]  HENnVISNING
Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene pa apparatet

Les igjennom disse far bruk!

Bruk gyevern!

Henvisninger om avskaffing
av gammelt apparat (se side 82)!

)4

Maskintype Polerer XFE 7-12 80
verktgyholder mm Borrelasskive @ 75
Verktay @ max. mm 80

Loft mm 12

Loftetall o/min 3600-10800
Effektopptak W 710

Avgitt effekt W 380

ekt i henhold til kEPTA-prosedyre 01/2003» (uten |kg 2,1

kabel)

Beskyttelsesklasse I/ [g
A-vurderte stgyniva tilsvarende EN 62841 (se «Stgy og vibrasjon»):

Lydtrykksniva dB(A) 80
Lydeffektniva dB(A) 91
Usikkerhet db 3,0

Samlet svingningsverdi tilsvarende EN 62841 (se «Stey og vibrasjony»):

Emisjonsverdi ay, ved polering av lakkoverflater m/s2 <6,5
Usikkerhet K m/s2 1,5
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Et overblikk

1 Hettehandtak 6 Innstillingshjul for forvalg av turtall
2 Drivhode 7  Poleringsverktay
3 Typeskilt 8 Skrue med innvendig sekskant
4  Bryterknapp 9 Borrelasskive (verktgyholder)
For & sla pa og av. 10 Profilspindel

Med lasestilling for varig drift.
5 Stremkabel 4,0 m med stgpsel
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For din egen sikkerhet

N ADVARSEL!
Les igjennom dette for bruken av polereren
og folg henvisningene.

— betjeningsveiledningen som er vedlagt,

— de ‘generelle sikkerhetshenvisningene”
[ omgang med elektroverktay i den ved-
lagte brosjyren (Nr. 315.915),

— de regler og forskrifter som gjelder pa
stedet for uhellsforebyggende tiltak.

Denne polereren er produsert i henhold til
teknikkens stand og anerkjente sikkerhets-
tekniske regler. Det kan allikevel oppsta
skade for liv og levnet for brukeren eller
tredje personer eller ogsa skade pa ting
under bruken av maskinen. Polereren ma
kun brukes

— il de arbeider den er beregnet for,

— nar den er i sikkerhetsteknisk lytefri ti-
stand.

Feil pa maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Denne polereren er beregnet for

— bruk i industri og handverk,

— alle slags poleringsarbeider med pole-
ringssvamp, lam- og ullfell, filttallerken,
poleringsskive,

— og med poleringsverktay som er tillatt for
et turtall pa minst 7400 o/min.

Sikkerhetshenvisninger for polering

/\  ADVARSEL!

Les igjennom alle sikkerhetsveiledningene
og anvisningene. Forsemmelser nar det gjeF
der overholdelsen av sikkerhetsveiled-nin-
gene, kan fare til elektrisk stot, brann
og/eller alvorlige skader. Oppbevar alle
sikkerhetsveiledningene for senere bruk.

m Dette elektroverktayet kan brukes som
polerer. Ta hensyn til alle sikkerhets-vei-
ledninger, anvisninger, framstillinger og
data som fglger med maskinen. Dersom
de folgende anvisningene ikke blir tatt
hensyn til, kan dette fare til elektrisk stat,
brann og/eller alvorlige skader.

m Dette elektroverktayet er ikke egnet for sli-
ping, sliping med sandpapir, arbeid med
tradberster og som skillesliper. Dersom
elektroverktayet brukes til formal som det
ikke er beregnet for, kan det oppsta fare
og skader.

m |kke bruk tilbehar som ikke er spesielt
beregnet og godkjent av produsenten
for bruk med dette elektroverktayet.

Kun dersom tilbehgret blir festet fast til
elektroverktayet, garanteres en sikker
bruk.

m Det tillatte turtallet for det brukte verktayet
ma veere minst s hgyt som det hayeste
turtallet som er angitt pa elektroverktayet.
Tilbehgr som dreies rundt hurtigere enn
tillatt, kan gdelegges og bli slynget bort.

m Brukt verktgy ma passe ngyaktig oppa
opptaket til elektroverktayet.

Feilt dimensjonert verktay kan ikke bli
tilstrekkelig avskjermet eller kontrollert.

m Flens og annet tilbehgr ma passe neyaktig
oppa spindelen til elektroverktayet.
Verktgy som ikke passer helt oppa
spindelen til elektroverktgyet, dreier seg
ujevnt, vibrerer sterkt og kan forarsake at
du mister kontrollen.
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m |kke bruk skadet verktgy. Kontroller fgr
hver bruk at verktgyet ikke har avsplittin-
ger eller sprekker. Dersom
elektroverktayet eller verktaytilbehgret fal-
ler ned, ma det kontrolleres om det har tatt
skade, bruk i sa fall et annet verktgy som
ikke er skadet. Nar du har kontrollert
verktgyet og har satt det inn, ma du og
andre personer som befinner seg
i neerheten holde dere pa avstand utenfor
omradet for det roterende verktoyet, og la
maskinen ferst ga i ett minutt med hayeste
turtall. Skadet verktay brekker for det
meste i lapet av denne testtiden.

m Bruk personlig verneutstyr. Alt etter
anvendelsen, ma du bruke ansiktsvern,
gyevern og vernebrille. Dersom det skulle
kreves, bar det brukes steavmaske,
hgrselsvern, vernehansker eller spesial-
forkle som holder borte sma materialbiter.
@dynene ma beskyttes mot
fremmedlegemer som kan bli slynget
rundt ved forskjellige anvendelser. Stav-
eller pustevernmaske skal filtrere det
stavet som oppstar under bruken.
Dersom du blir utsatt for sterk stgy i lang
tid, kan dette fare til tap av hgrselen.

m Pass pa at andre personer blir holdt pa sik-
ker avstand fra arbeidsomradet. Enhver
som kommer innenfor arbeidsomradet,
ma ha pa seg personlig verneutstyr.
Bruddstykker av arbeidsstykke eller
brukne verktgy kan bli slynget rundt og
kan forarsake skade ogsa utenfor det
direkte arbeidsomradet.

m Hold maskinen kun i de isolerte
handtakene nar du utferer arbeid
hvor verktgyet kan treffe pa gjemte
stremledninger eller dens egen kabel.
Kontakt med spenningsfgrende ledninger
kan ogsa sette maskindeler av metall
under spenning og fare til elektrisk stat.

= Hold stremkabelen alltid borte fra verktay
som dreier seg. Dersom du mister
kontrollen over maskinen, kan stram-
kabelen bli kuttet over eller henge fast,
slik at handen eller armen din kan
komme inn i verktgyet som dreies rundt.
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m Legg elektroverktgyet aldri fra deg for
verktayet er helt stoppet opp. Et verktay
som dreier seg kan komme i kontakt med
arbeidsplaten og du kan dermed miste
kontrollen over elektroverktgyet.

m Laikke elektroverktayet veere i gang mens
du baerer det. Klaerne dine kan ved en
tilfeldighet komme i kontakt med verktay
som dreier seg og henge fast i disse slik at
verktgyet kan bore seg inn i kroppen din.

m Rengjer regelmessig ventilasjonssprek-
kene pa elektroverktayet. Motorviften
trekker stgv inn i kassen og dette kan
fare til en sterk oppsamling av
metallstav, noe som igjen kan fare til
elektrisk fare.

m |kke bruk elektroverktgyet i neerheten av
brennbare materialer. Gnister kan
antenne disse materialene.

m Bruk ikke verktgy som krever flytende
kjslemiddel. Bruk av vann eller andre
vaesker kan fare til elektrisk stat.

m |kke legg I@se deler oppa poleringshetten,
i saerdeleshet festesnorer. Legg bort eller
forkort alle festesnorene. Lgse
festesnorer som kan bli dreiet rundt
under arbeidet, kan henge fast i fingrene
eller kan bli fanget opp i arbeidsstykket.

Tilbakeslag og tilsvarende sikkerhets-

veiledninger

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon som

folge av et roterende verktgy som henger

fast eller som blokkerer. Opphenging eller
blokkering farer til en abrupt stopp av det
roterende innsatsverktgyet. Dermed blir et
ukontrollert elektroverktay akselerert imot
dreieretningen til innsatsverktgyet ved
blokkeringsstedet.

Et tilbakeslag er falgen av en feil eller ikke

sakkyndig bruk av elektroverkigyet. Dette

kan forhindres ved egnete forsiktighetstiltak
som beskrevet under.

m Hold elekiroverktayet godt fast og hold
kroppen og armene i en posisjon som kan
fange opp tilbakeslagskraften. Bruk alltid
det ekstra handtaket, dersom dette finnes,
for & ha mest mulig kontroll over tilbakes-
lagskraften eller reaksjons-momentet nar



XFE 7-12 80

no

maskinen kjares opp.
Betjeningspersonalet kan ved egnete
vernetiltak kontrollere tilbakeslags- og
reaksjonskreftene.

m Hendene ma aldri komme i neerheten av
verktgy som dreier seg. Verktgyet kan
ved et tilbakeslag bevege seg over
handen din.

= Unnga at kroppen din kommer inn i det
omradet hvor elektroverktayet beveger
seg ved et tilbakeslag. Et tilbakeslag
driver elektroverktayet i motsatt retning til
bevegelsen av polereren ved
blokkeringsstedet.

m Arbeid saerlig forsiktig i omrader ved
hjarner, skarpe kanter osv. Forhindre at
innsatsverktgyet blir slatt tilbake fra
arbeidsstykket eller klemmes fast.

Det roterende verktgyet har lett for

a klemme fast ved hjgrner, skarpe
kanten eller nar det kastes tilbake.
Dette forarsaker at du mister kontrollen
eller at det oppstar et tilbakeslag.

Andre sikkerhetsveiledninger
Stromspenningen ma stemme overens med
angivelsene om spenning pa typeskiltet.

Stay og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er malt i henhold
til EN 62841.
Det malte A lydnivaet pa apparatet er typisk:

— Lydtrykkniva: 80 dB (A);
— Lydeffektniva: 91 dB (A);
— Usikkerhet: K=3dB.

Samlet verdi for svingning (ved polering av
lakkoverflater):
— Emisjonsverdi:
— Usikkerhet:

/N FORSIKTIG!

De angitte maleverdiene gjelder for nye mas-
kiner. Under den daglige bruken forandres
lyd- og svingningsverdiene.

a, =<6,5 m/s?
K=1,5m/s?

il HEnVISNING

Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et
malemetode som er normert etter

EN 62841, og kan brukes for sammenlig-
ning av elektroverktay. Den egner seg ogsa
for en forelgpig vurdering av svingnings-
belastningen. Det angitte svingningsnivaet
representerer de hovedsakelige bruken av
elektroverktoyet.

Dersom elektroverktayet blir brukt for annen
bruk med avvikende verktgy, eller det ikke
foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan
svingningsnivaet avvike.

Dette kan fare til en tydelig forhgying av
svingningsbelastningen for hele
arbeidstiden. For en ngyaktig vurdering av
svingningsbelastningen bgr ogsa tidene tas
hensyn til hvor maskinen er slatt av eller er
i gang, men ikke blir brukt.

Denne kan tydelig redusere svingnings-
belastningen over hele arbeidstiden. Det
bar fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for
vern av brukeren overfor svingninger, somf.
eks. Vedlikehold av elektroverktgy og
arbeidsverktgy, oppvarming av hendene,
organisasjon av arbeidsforlgpet.

/N  FORSIKTIG!
Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det bru-
kes harselsvern.
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Bruksanvisning

N\ ADVARSEL!
For alle arbeider med polereren ma
stopselet trekkes ut.

Far ibruktaking
Pakk ut polereren og kontroller at leveringen
er fullstendig og ikke har transportskader.

Inn- og utkopling
Korttidsdrift uten fastlasing

m Trykk pa bryteren, skyv forover og hold
den fast.
m For utkopling slippes bryteren igjen.

Varig drift med fastlasing

1] HENVISNING

Elektroverktoyet har gjenstartbeskyttelse. Det
betyr at elektroverktoyet ikke starter [gjen etter
et strombrudd selv om det er slatt pa.

Sla pa elektroverktayet igjen etter
strembrudd:

— Sla av elektroverkigyet.

— Sla pa elektroverktayet igjen.
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m Trykk pa bryteren, skyv den forover og las
den ved & trykke foran.

m For utkopling frigj;zres'bryteren igjen ved
a trykke bak pa den.

Turtallsforvalg

m For |nnst|II|ng av arbeldsturtallet ma inns-
tillingshjulet stilles pa ensket verdi.

/N FORSIKTIG!

Fornettingsfare ved odeleggelse av
verktayet. Bruk riktig verktoy for det arber-
det som skal utfores.

il HENMVISNING

Ved overbelastning eller overoppheting i
varig drift reduserer maskinen aufomatisk
turtallet, inntil maskinen er tilstrekkelig
avkjolt.

Festing eller skifting

av verktgyopptak

m Trekk ut stopselet.

m Hold fast borrelasskiven. Lasne skruen
med innvendig sekskant mot urviseren
med en unbrakongkkel med ngkkel-
vidde 4, og ta av borrelasskiven.
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m Rengjer profilspindelen ved behov.
m Sett sporet til den nye borrelasskiven helt

inn pa profilspindelen (ma lases).

m Monter en ny borrelasskive pa profilspin-
delen. Dette gjares ved at skruen med
innvendig sekskant trekkes til fingerstramt
med urviseren.

Festing eller veksling av verktay
m Trekk ut stapselet.

m Trykk fast poleringsverktayet sentrert pa
borreldsskiven. Bruk kun poleringsverktgy
som ikke er skadet.

m Start verktayet for & kontrollere om
poleringsverktayet sitter sentrert og uten
vibrasjoner.

Arbeidstips

/N FORSIKTIG!
Poleringsverktayet fortsetter 8 ga en kort
stund etter at det er slatt av.

il HENVISNING

Etter byftfe av verktoy (f.eks. poleringsull

[stedenfor poleringssvamp) kan det oppsta

okt vibrasjon pa grunn av vektforskjellen.

Endre driftsturtallet med reguleringshjulet til

vibrasjonen er redusert.

— Sla pa elektroverktoyet for det settes pa
overflaten som skal poleres, og la det ga
til innstilt turtall er nadd.

— Beveg poleringsverktayet med overlap-
pende sirkelbevegelser og lett trykk pa
overflaten som skal poleres for & oppna
god poleringseffekt og lang brukstid for
verktayet.

— Ved gmfintlige overflater (f. eks. billakk)
ma det ikke arbeides aggressivt,
men med lave omdreiningsturtall og lavt
presstrykk.

— Ved bruk av poleringspaste ma det for
hver av pastene brukes egnet verktgy.

— Svampene kan rengjgres i maskin.

Vedlikehold og pleie

N\ ADVARSEL!
For alle arbeider med polereren ma
stopselet trekkes ut.
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Rengjering
ADVARSEL!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved

ekstrem Innsats avleires ledende stov pa

innsiden av kapslingen. Dette kan ha innvir-
kning pa beskyttelsesisolasjonen! Maskinen
ma derfor drives via en feilstrambryter

(utlosningsstrom 30 mA).

m Maskinen og ventilasjonsapningene ma
rengjares regelmessig. Hvor ofte dette ma
skje er avhengig av hvor lenge maskinen
er i bruk.

m Innsiden av kapslingen med motoren ma
regelmessig blases ut med tarr trykkluft.

Kullbgrster

Polereren er utstyrt med utkoplingskull.
Etter at slitasjegrensen pa kullene er nadd,
blir polereren automatisk slatt av.

i HewvisnivG

For utskifting ma det kun brukes originalde-
ler fra produsenten. Ved bruk av andre fab-
rikater, gjelder ikke garantien fra produsen-
tens side.

Igiennom luftinntaksapningen bak kan
kullfyret kontrolleres under bruken.

Ved sterk ild fra kullene ma polereren straks
slas av. Lever inn polereren til et autorisert
fagverksted som er anbefalt av produsenten.

Drevet

il HENMVISNING

Skruen pa drivhodet ma ikke losnes

/ garantitiden. Dersom detfte ikke blir fulgt,
sletfes produsentens garantiforpliktelse.

Reparasjoner

Reparasjoner mé kun utferes av et kunde-
service verksted som er autorisert av
produsenten.

Reservedeler og tilbehar

Annet tilbehgr, seerlig verktay og
hjelpemidler ved polering, finnes i katalogen
til produsenten.

Eksplosjonstegninger og lister for
reservedeler finnes pa var hjemmeside:
www.flex-tools.com
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Henvisninger om skroting

A ADVARSEL!
Utrangerte maskiner ma gjores ubrukelige
ved a flerne stramkabelen.

Kun for EU-land
E Kast aldri elektroverktay

i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU
om kasserte elektriske og elektroniske
produkter og direktivets iverksetting i nasjonal
rett, ma elektroverktay som ikke lenger skal
brukes, samles separat og returneres til et
miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

(1| HENVISNING

Faghandelen er behjelpelig med & informere
om muligheter for skroting av utrangerte mas-
kiner.

C € -Konformitet

Vi erkleerer hermed at vi alene er ansvarlig
for at de punkter som er beskrevet under
»1ekniske data“ stemmer overens med
folgende normer eller normative dokumenter:
EN 62841 i henhold til bestemmelsene
i direktivet 2014/30/EU, 2006/42/EF,
2011/65/EU.
Ansvarlig for tekniske dokumenter:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vol Az

Eckhard Ruhle
Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa
grunn av avbrytelser i driften som er forarsaket
av produktet eller ikke mulig bruk av produktet.
Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket

av ikke sakkyndig bruk eller i forbindelse med
produkter fra andre produsenter.

Klaus Peter Weinper
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Varnar for en mdjlig farlig situation.
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Teckenférklaring
AN varnivG!

Varnar for en omedelbart hotande fara!
Risk for liv och lem om varningen ef beakias.

Tekniska data

Las bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

Anvand skyddsglaségon!

Avfallshantering (skrotning)
(se sida 90)!

q

Typ Exc?;%r%?zezrnggskin
\Verktygshallare mm Rondell med kardborrfaste & 75
Verktygsdiameter max. mm 80
Slagléngd mm 12

Slagtal rpm 3600-10800
Upptagen effekt W 710
Avgiven effekt W 380

Vikt motsvarande "EPTA-procedure 1/2003” kg 2,1

(utan kabel)

Skyddsklass /8]
A-uppmatt bullerniva enligt EN 62841 (se "Buller och vibration”):

Ljudtrycksniva dB(A) 80
Ljudeffektsniva dB(A) 91
Osékerhet db 3,0
Sammanlagt svangningsvéarde enligt EN 62841 (se "Buller och vibration”):
Emissionsvérde a, vid polering av lackerade ytor m/s? <6,5
Osékerhet K m/s? 15
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Oversikt
1 2 3 4
10
\

A8

99— e
@w‘m
-
1 Handtagshuv 6 Hastighetsinstéllning
2 Drevtopp 7  Polerverktyg
3  Typskylt 8 Insexskruv
4  Vippkontakt 9 Rondell med kardborrféaste
For till- och franslagning. (Verktygshallare)
Med sparrlage for kontinuerlig drift. 10 Profilspindel

5 Natsladd 4,0 m med stickkontakt
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For din sdkerhet

A\ VARNING!
L&s igenom sdkerhetsanvisningarna innan
maskinen tas i bruk och handla dérefter.

— foreliggande bruksanvisning,

"Allménna sékerhetsanvisningar’
for elverktyg i det bifogade héftet
(nr315.915),

— gdllande arbetarskyddsbestimmelser.

Denna polermaskin ar konstruerad enligt
senaste tekniska ron och allmént erkdnda
sdkerhetstekniska regler. Trots det kan fara
for liv och lem liksom fér maskinen eller
andra féremal uppsta. Polermaskinen far
enaast anvédndas

—  for avsett dndamal
— [ tekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan paverka sékerheten
maéste omgdende atgéradas.

Avsedd anvandning

Denna polermaskin ar avsedd

— for anvandning inom industri och hantverk,

— for all sorts polering med polersvampar,
lammulishatta, filtpolerskiva, lumpskiva,

— anvandning med polerverktyg som ar
godkanda for varvtal pa minst 7400 r/min.

Sakerhetsanvisningar for polering

AN\ varnivG!

Lds noggrant igenom alla sékerhetsanvis-

ningarna. Ej beaktade sakerhetsanvisningar

och dvriga anvisningar kan leda till elektriska
stotar, brand och/eller svara skador.

Fdrvara alla sékerhetsanvisningar och

dvriga anvisningar for framtida bruk.

m Detta elverktyg ar avsett fér anvandning
som polermaskin. Beakta alla sékerhets-
anvisningar, anvisningar, bilder och data
som erhalls med maskinen. Om féljande
anvisningar ej beaktas kan elektriska
stoétar, brand och/eller svara
personskador uppsta.

Detta elverktyg ar ej lampligt for slipning,
slipning med sandpapper, arbete med
tradborstar och kapskivor. Ej avsedd
anvandning av elverktyget kan leda till
skador.

Anvand aldrig tillbehdr som inte av tillver-
karen rekommenderats for detta elverktyg.
Bara for att ett tillbehor kan monteras pa
elverktyget garanteras ingen saker
anvandning.

Det anvanda tillbehorets tillatna varvtal
maste vara minst sa hdgt som elmaski-
nens angivna max varvtal. Tillbehdr som
roterar snabbare an tillatet, kan ga
sOnder och flyga omkring.

Det anvéanda verktygets ytterdiameter och
tjocklek maste motsvara elverktygets
angivna matt. Felaktigt uppmatta verktyg
kan inte skarmas eller kontrolleras
tillrackligt.

Flansar eller andra tillbehér maste passa
exakt pa elverktygets spindel. Verktyg
som inte passar exakt pa elverktygets
spindel roterar ojamnt, vibrerar starkt och
kan leda till att man foérlorar kontrollen
Over verktyget.

Anvand aldrig defekta verktyg.
Kontrollera alltid kapskivornas tillstand
(splitter, sprickor) fére varje anvéndning.
Kontrollera att elverktyget eller verktyget
¢j tagit skada om det fallit ner eller anvand
ett oskadat verktyg. Nar verktyget kontrol-
lerats och monterats, maste du hélla dig
och andra personer utanfér det roterande
verktygets plan och lata maskinen ga en
minut med hégsta hastighet. Defekta
verktyg bryts oftast redan under denna
testtid.

Anvand personlig skyddsutrustning.
Anvand beroende pa tillampning ansikts-
skydd, égonskydd eller skyddsglaségon.
Anvéand vid behov dammskyddsmask,
hérselskydd, skyddshandskar eller
specialforklade for att skydda dig mot sma
materialpartiklar. Ogonen maste skyddas
mot kringflygande partiklar, som uppstar
vid olika tilldAmpningar. Vid anvandning
maste damm- eller andningsskyddsmask
filtrera uppstaende damm. Om du
utsatter dig lange for starkt buller, kan
horseln ta skada.
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m Se till att andra personer haller tillréckligt
avstand till ditt arbetsomrade. Alla som
betréder arbetsomradet maste béra per-
sonlig skyddsutrustning. Delar av
arbetsstycket eller avbrutna verktyg kan
flyga omkring och férorsaka skador &ven
utanfor det direkta arbetsomradet.

m Hall maskinen under arbete endast i de
isolerade handtagen om verktyget kan
tréffa dolda strémledningar eller den egna
nétsladden. Kontakt med en
stromférande ledning kan &ven satta
metallmaskindelar under spanning och
leda till elektriska stétar.

m Hall alltid natsladden pa avstand fran rote-
rande verktyg. Om du tappar kontrollen
over maskinen, kan natsladden kapas
eller gripas och din hand eller arm
komma i kontakt med det roterande
verktgyget.

m L&gg aldrig ifran dig maskinen forrén verk-
tyget star helt stilla. Det roterande
verktyget kan komma i kontakt med
avlaggningsytan, varigenom du kan
tappa kontrollen éver maskinen.

m L3t aldrig maskin vara igng nar den baérs.
Din kladsel kan genom tillfallig kontakt
gripas av det roterande verktyget och
verktyget kan borra in sig i din kropp.

m Rengdr maskinens luftéppningar regel-
bundet. Motorflakten suger in damm i
huset och en stérre mangd metalldamm
kan férorsaka elektriska faror.

m Anvand ej maskinen i ndrheten av
bréannbart material. Gnistor kan tédnda
dessa material.

= Anvand aldrig verktyg som kraver
kylvétska. Anvandning av vatten eller
andra kylmedel kan leda till elektriska
stotar.

m Sefill att inga I6sa delar, sarskilt
fastsnoren, hanger utanfor polerhéattan.
Tryck in eller korta fastsndrena.

Lésa medroterande fastsnéren kan gripa
tag i fingrarna eller fastna i verktyget.
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Backslag och motsvarande

sékerhetsanvisningar

Backslag &r en plotsig reaktion pa att ett rote-

rande verktyg hakar fast eller blockeras.

Fasthakning eller blockering leder till att det

roterande verktyget stoppas abrupt.

Déarigenom slungas ett okontrollerat elverk-

tyg bort fran det blockerande stéllet i motsatt

riktning till verktygets rotationsriktning.

Ett backslag ar foljden av felaktig anvandning

av elverktyget. Det kan férhindras genom

lAmpliga forsiktighetsatgarder enligt
nedanstaende beskrivning.

m Hall fast maskinen ordentligt och stall
dig s4, att du kan fanga upp eventuella
backslagskrafter. Anvand om mgjligt alltid
stédhandtaget for att ha stdrsta méjliga
kontroll vid eventuella backslag eller reak-
tioner vid uppstarten. Operatdren kan
genom lampliga forsiktighetsatgarder
beharska backslags- och reaktions-
krafterna.

m Hall alltid hdnderna pa avstand fran rote-
rande verktyg. Verktyget kan vid
vid backslag réra sig éver handen.

m Undvik att med kroppen komma in i det
omrade som elverktyget ror sig i vid ett
eventuellt backslag. Backslag stoter
elverktyget i motsatt riktning till poler-
verktygets rotation vid blockeringsstallet.

m Arbeta sarskilt forsiktigt i nérheten av hérn
och vassa kanter. Se till att verktyget ej
hoppar tillbaka fran arbetsstycket eller
fastnar. Det roterande verktyget tenderar
till att fastna vid hérn och vassa kanter
eller om det studsar tillbaka. Detta
férorsakar kontrollforlust eller backslag.

Vidare sékerhetsanvisningar
Nétspénning och spanningsangivelsen
pa typskylten maste éverensstémma
med varandra.
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Buller och vibration

Bruksanvisning

Buller- och svangningsvardena har uppmatts
enligt EN 62841.

Maskinens A-vagda ljudniva uppméatta under
typiska forhallanden foljande varden:

— Ljudtrycksniva: 80 dB(A);
— Ljudeffektsniva: 91 dB(A);
— Osékerhet: K=3dB.

Sammanlagt svangningsvarde (vid polering
av lackerade ytor):
— Emissionsvarde:
— Osékerhet:

/\ VAR FORSIKTIG!
De angivna métvérdena géller for nya maski
ner. | dagligt bruk &ndras buller och
svangningsvérdena.

i o08s
Den i denna bruksanvisning angivna
svangningsnivan ar uppmatt enligt en
i EN 62841 standardiserad méatmetod och
kan anvandas for jamforelse av elverktyg
med varandra. Den lampar sig ocksa for en
preliminar uppskattning av svangnings-
belastningen. Den angivna svangnings-
nivan galler férrepresenterar elverktygets
huvudsakliga anvandning.
Om elverktyget anvands fér andra &ndamal
med avvikande insatsverktyg eller bristande
skotsel, kan svangningsnivan avvika.
Detta kan avsevart héja svangnings-
belastningen 6ver hela livslangden. For en
exakt bestdmning av svangningsbelast-
ningen boér dven den tid som maskinen ar
franslagen eller visserligen ar igang men ej
arbetar tas med i berékningen.
Detta kan tydligt minska svangningsbelast-
ningen Over hela livslangden. Bestam extra
sakerhetsatgarder fér anvandarens skydd
mot svangningar som till exempel: Skétseln
av elverktyg, att hdnderna halls varma och
organisering av arbetsférloppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd hdrselskydd nér ljudtrycksnivan
overskrider 85 dB(A).

ap =<6,5 m/s?
K =1,5 m/s?

N\ vARNING!
Dra ur sladden fore alla atgérder
pa maskinen.

Fore start

Packa upp polermaskinen och kontrollera
att leveransen ar fullstdndig och utan
transportskador.

Till- och frankoppling

Korttidsdrift

m Tryck vippkontakten framat och hall fast
den.
m Frankoppling: Slapp vippkontakten.

Kontinuerlig drift
i o08s

Elverktyget ar utrustat med en

aterstartsspédrr. Sparren gor att det

paslagna verktyget inte startar igen automa-

tiskt efter eft strémavbroft.

Starta verktyget igen efter strémavbrott:

— Stang av verktyget.

— Sla pa verktyget igen.
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m Tryck vippkontakten framat och tryck ner
den framre &nden tills den snapper fast.

m Frankoppling: Tryck pé vippkontaktens
bakre anda.

Hastighetsinstalining

[ Stéll ratten pa onskat arbetsvarvtal.

/N VAR FORSIKTIG!

Risk for personskada om tillbehdr brister.
Anvéind alltid till arbetsuppgiften passande
tillbehcr.

i oss
Vid éverbelastning eller éverhettning under
kontinuerlig drift reducerar maskinen auto-

matiskt varvtalet tills den svalnat tillrdckiigt.

Montering eller byte

av verktygshallare

m Dra ut natkontakten.

m Hall fast kardborreskivan. Skruva loss
(moturs) insexskruven med insexnyckel
med nyckelvidd 4 och ta av kardborres-
kivan.
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m Passa in fastet pa den nya kardborres-
kivan sa att skivan hamnar exakt ratt pa
profilspindeln (maste snappa fast).

m Montera ny kardborreskiva pa profilspin-
deln. Skruva at (medurs) insexskruven for
hand.

Montering eller byte av verktyg
m Dra ut natkontakten.
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m Tryck fast polerverktyget mitt pa kardbor-
reskivan. Anvand endast felfria poler-
verktyg.

m  Gor en testkorning for att kontrollera att
polerverktyget ar centrerat och sitter kor-
rekt utan vibrationer.

Arbetsanvisningar

/\ VAR FORSIKTIG!
Polerverktyget fortsétter att rotera en kort
stund efter avstangning.

i oss
Efter eft verktygsbyte (t.ex. till ullfilt i stallet
or polersvamp) kan skillnaden i vikt géra att
vibrationerna ékar. Andra arbetsvarvtalet pa
installningsratten tills vibrationerna minskar.
— Sla pa elverktyget och lat det ga tills det

nar installt varvtal innan du borjar bear-

beta ytan som ska poleras.

— For polerverktyget med Iatt tryck i cirkel-
formade, 6verlappande rérelser 6ver ytan
som ska poleras. Detta arbetssétt ger
béasta poleringsresultat och hégre
verktygslivslangd.

— Arbeta ej aggressivt pa émtaliga ytor
(t ex billackeringar) utan med lagt varvtal
och svagt tryck.

— Om polerpasta anvands: Anvand ett verk-
tyg for varje pasta.

— Polersvampar kan rengéras maskinellt.

Underhall

AN varniNG!

Dra ur sladden fére alla dtgérder pa maskinen.

Rengdring

AN varRnivG!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv

anvéndning stromledande damm aviagras

pa kdpans insida, vilket kan paverka skydd-
sisoleringen! Inverkan pa skydds-isolerin-
gen! Anslut alltid maskinen via jordfelsbry-
tare (utlésningsstrom 30 mA).

m Rengdr maskin och luftdppningar regel-
bundet. Intervallen ar beroende av det
bearbetade materialet och arbetstiden.

m Blas igenom motorrummet och kdpans
insida med torr tryckluft regelbundet.

Kolborstar

Polermaskinen &r utrustad med kolborstar.
Nar kolborstarna nar slitgrénsen sas
polermaskinen automatiskt fran.

i, oss

Anvénd vid byte alltid tillverkarens original-
delar. Vid anvéndning av andra delar
upphor tillverkarens garanti att gélla.
Kolflamman kan under drift iakttas genom
de bakre luftdppningarna.

Sténg genast av polermaskinen vid storre
kolborstgnistbildning. Lamna in polermaskinen
till en av tillverkaren auktoriserad verkstad.

Drev

i oss
Lossa aldrig skruvarna pa drevtoppen under
garantitiden. | annat fall upphor tillverkarens

garanti att gélla.

Reparation
Reparation far endast utféras av auktori-
serad verkstad.

Reservdelar och tillbehor

For vidare tillbehor — sarskilt verktyg och
poleringshjalpmedel - se tillverkarens katalo-
ger.

Explosionsritningar och reservdelslistor
aterfinns pa var hemsida:
www.flex-tools.com
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Skrotning och avfallshantering

Uteslutning av ansvar

N varniING!
GOr forbrukade maskiner obrukbara
genom att avidgsna nétsladden.

Galler endast EU-lander
E Elektriska verktyg far inte kastas

i hushallssoporna!

Enligt direktivet 2012/19/EU som
avser aldre elektrisk och elektronisk
utrustning och dess tilldmpning enligt
nationell lagstiftning ska uttjanta elektriska
verktyg sorteras separat och l[amnas till
miljévanlig atervinning.

i oss

Kontakta fackhandlaren for hantering
av forbrukade maskiner!

C €-Forsékran om Gverens-
stammelse

Harmed forklarar vi att den under "Tekniska
data” beskrivna produkten uppfyller kraven
i féljande standarder eller regelgivande
dokument:
EN 62841 enligt kraven i direktiven
2014/30/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU.
Ansvarig for tekniska underlag:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

f

/ /
ol Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
15.05.2017
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador eller férlorad vinst
genom driftsavbrott som uppstar genom pro-
dukten eller genom att produkten ej kan
anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador som uppstar
genom felaktig anvandning eller i férbindelse
med andra tillverkares produkter.
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Sisalté /N varor

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilantee-
Kaytetyt symbolit . ................. 91 seen. Ohjeen noudattamatta jéttaminen
Symbolit koneessa. .. .............. 9 saattaa johtaa loukkaantumisiin tai esinevau-
Tekniset tiedot . . .................. 91 rioihin.
Kuva koneesta ................... 92 (1] omE
Turvallisuusasiaa ................. 93 Viiftaa koneen k&y(toa koskeviin ohjeisiin
Melujatarind..................... 95 Ja térkeisiin tietoihin.
Kayttdohjeet ......... .. ... ... ... 96 \
Huolto ja hoito ~ . . . ..o 98 Symbolit koneessa
Kierrétysphjeita R EEEETERPES 98 Lue kayttdohjeet ennen koneen
( €-Vaatimustenmukaisuus .......... 99 kayttoonottoa!
Vastuun poissulkeminen . ........... 99

Kaytetyt symbolit

AN varomrusr

Viittaa vélittdmasti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jattaminen saattaa
Johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumk
siin.

Kéayta silmiensuojaimia!

Vanhan laitteen kierratysohjeet
(katso sivu 98)!

)54

Tekniset tiedot

Konetyyppi Epék)?gléol;i_iglgtggkone
Tyokalun kiinnitys mm Tarra-alusta @ 75
Tydkalun @ max. mm 80

Isku mm 12
Iskuluku r/min 3600-10800
Ottoteho W 710
Antoteho W 380

Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaisesti“ kg 2,1

(ilman johtoa)

Suojausluokka I/ O
A-painotettu melutaso EN 62841 mukainen (katso "Melu ja tarin&d”):

Aanenpainetaso dB(A) 80
Aanitehotaso dB(A) 91
Epéavarmuus db 3,0
Tarinan kokonaisarvo EN 62841 mukainen (katso "Melu ja tarind”):

Paastoarvo ay, maalipintoja kiillotettaessa m/s? <6,5
Epéavarmuus K m/s? 15
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Kuva koneesta

-
_

1 Kahvansuojus 6 Saatopyora kierrosnopeuden valitse-
2 Vaihteistopaa miseen
3 Tyyppikilpi 7 Kiillotustykalu
4  Kaynnistyskytkin 8  Koloruuvi
Kaynnistdmiseen ja pysayttamiseen. 9 Tarra-alusta (Tydkalun kiinnitys)
Lukitusasento jatkuvaan kayttoon. 10 Profiilikara

5 Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa
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Turvallisuusasiaa

A vAaroitust
Lue ohjeet ennen kiillotuskoneen kdyttod
Jja toimi nifden mukaisesti:

— koneen ké@yfttéohyje,

— sdhkdlydkalujen kdyttéa koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915),

— Kkdyttépaikalla voimassa olevat ohjeet
Ja tydsuojeluméaraykset.

Kiillotuskone on valmistettu uusimman
teknisen tietamyksen ja hyvéaksyttyjen turva-
teknisten sdanndsten mukaisest.

T&sta huolimatta sen kdytdstd saaftaa
alheutua hengenvaaraa koneen kayttajalle
Jja muifle henkiloille ja itse kone tai muu
esinelsto voi vaurioitua. Kiillotuskonetta saa
k&yttaa vain

— mdaarédystenmukaiseen
k&yfttotarkoitukseen.

— sen ollessa teknisesti moitteetfomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat hairiot
on korjattava valittbméasti.

Maaraystenmukainen kaytto

Tama kiillotuskone on tarkoitettu

— ammattikayttdon teollisuudessa
ja tyépajoissa,

— kaikentyyppisiin Kiillotustoihin,
kiillotussienilla, lampaanvillalla, huopalai-
koilla ja kangaslaikoilla,

— kaytettavaksi kiillotustytkalujen kanssa,
joiden kaytté on sallittu vahintaan
7400 r/min kierrosnopeudella.

Kiillotusta koskevat turvallisuusoh-
jeet

AN\ varoitusy

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-

vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti

saattaa johtaa sahkdiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen. Sdilytd kaikki
turvallisuus- ja muut ohjeet myohempééa
kdyfttolarvetta varten.

m Tama sahkétydkalu on tarkoitettu
kaytettavaksi Kiillotuskoneena. Huomioi
kaikki turvallisuusohjeet, kéyttéohjeet, pii-
rustukset ja tiedot, jotka toimitetaan
koneen mukana. Jollet noudata
seuraavia ohjeita, seurauksena saattaa
olla séhkéisku, tulipalo ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

m Tama sahkdtyokalu ei sovellu hiontaan,
hiekkapaperihiontaan, tydskentelyyn
terasharjoilla tai katkaisuhiontaan.
Sahkotydkalun kayttd ohjeidenvastaisiin
kayttétarkoituksiin voi aiheuttaa
vaaratilanteita ja loukkaantumisia.

m Ald kdyta mitaan tarvikkeita, joita valmis-
taja ei ole hyvaksynyt tai suositellut nime-
nomaan télle sdhkdtydkalulle.

Vaikka pystyt kiinnittdmaan
lisatarvikkeen sdhkotydkaluun, se ei
takaa sen turvallista kayttoa.

m Kayttétydkalun sallitun kierrosnopeuden
tulee olla vahintédan yhté suuri kuin
sdhkotydkalussa ilmoitettu maksimi kier-
rosnopeus. Tarvike, joka pyorii sallittua
nopeammin, saattaa menna hajalle ja
palaset sinkoutuvat ymparistdon.

m Vaihtotydkalun ulkohalkaisijan ja paksu-
uden tulee vastata sahkétydkalun mittatie-
toja. Vaarankokoisia vaihtotydkaluja ei
voida suojata tai hallita riittavasti.

m Laipan tai muun tarvikkeen tulee sopia tar-
kasti sdhkétyokalun karaan.
VaihtotyOkalut, jotka eivat sovi tarkasti
sahkotyokalun karaan, pyorivat
epatasaisesti, tarisevat voimakkaasti
ja voivat johtaa koneen hallinnan
menettamiseen.
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n Al3 kiyté vioittuneita vaihtotydkaluja. Tar-
kista aina ennen koneen kayttoa, ettei
vaihtotydkalussa ole sérdja tai halkeamia.
Jos sahkétydkalu tai vaihtotydkalu putoaa,
tarkista sen kunto. Kéyta vain
hyvékuntoisia ja ehjié vaihtotydkaluja.
Kun olet tarkistanut ja asentanut
vaihtoty®kalun, pysyttele poissa pyorivan
vaihtoty®kalun tasosta ja varmista, etté
my®és lahistélla olevat henkilét toimivat
samoin, ja anna koneen kayda maksimi
nopeudella noin minuutin ajan.
Vioittuneet vaihtotydkalut menevat
yleensa rikki tdssa ajassa.

m Kaytd henkilbkohtaisia suojavarusteita.
Kayta kayttokohteesta riippuen kokokas-
vonaamaria, silmiensuojainta tai suojala-
seja. Mikali olosuhteet niin vaativat, kayta
pdlynaamaria, kuulonsuojaimia,
suojakasineita tai erikoissuojavaatetta,
joka suojaa pieniltd materiaalihiukkasilta.
Suojaa silmat lentelevilta vierailta
esineilta tms., joita voi syntya erilaisessa
kaytdssa. Pélynaamarin tai
hengityssuojaimen tulee suodattaa
kaytdén aikana syntyva poly.
Pidempiaikainen voimakkaalle melulle
altistuminen saattaa vaikuttaa
heikentavasti kuuloon.

m Varmista, ettd muut henkil6t pysyvat
riittdvan kaukana ty6alueelta. Jokaisen,
joka tulee tyGalueelle, tulee kayttéda
henkilokohtaista suojavarustusta.
TyOstettdvasta pinnasta irtoavat
kappaleet tai murtuneen vaihtotydkalun
osat saattavat sinkoutua kauemmaksi ja
aiheuttaa loukkaantumisia myds
varsinaisen tydalueen ulkopuolella.

m Pida kiinni koneesta vain eristetyista kah-
vaosista, kun tydskentelet paikoissa,
joissa sahkotydkalu voi osua piilossa ole-
vaan sdhkdéjohtoon tai koneen omaan ver-
kkojohtoon. Kosketus jannitteiseen
johtoon voi tehda myds koneen
metalliosat jannitteisiksi ja johtaa
sahkoéiskuun.

m Pida verkkojohto poissa pyorivistd
vaihtotydkaluista. Jos menetat koneen
hallinnan, verkkojohto voi katketa tai
tarttua kiinni ja katesi tai kasivartesi
saattaa osua pydrivaan vaihtotyékaluun.
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m Al3 laske sdhkétydkalua kasistasi,
ennen Kuin se on téaydellisesti pyséhtynyt.
Pyériva vaihtotytkalu saattaa koskettaa
laskualustaa, jolloin voit menettada
sahkotyokalun hallinnan.

m Al4 kanna koskaan kdynnissa olevaa
sahkotydkalua. Koskettaessaan
vahingossa vaihtotydkalua vaatteet
voivat tarttua siihen kiinni ja
vaihtotytkalu saattaa porautua kayttajan
kehoon.

m Puhdista sdanndllisesti sdhkotydkalun
tuuletusaukot. Moottorin puhallin imee
pdlya koteloon, ja jos metallipdlya
keraantyy runsaasti, seurauksena voi
olla s&hkéisia vaaratilanteita.

= Ald kayta sahkotydkalua palavien materi-
aalien l&helld. Tallaiset aineet voivat
syttya palamaan kipindiden
vaikutuksesta.

m Ald kayta vaihtotytkaluja, joiden kaytté
vaatii nestemaisia jaédhdytysmenetelmia.
Veden tai jonkin muun nestemaisen
jaéhdytysaineen kayttd voi aiheuttaa
sahkoiskun.

m Varmista, ettei kiillotushupussa ei olla irto-
naisia osia, erityisesti kiinnitysnauhoja. Pii-
lota tai lyhenna kiinnitysnauhat. Irtonaiset,
pyorivat kiinnitysnauhat voivat tarttua
sormiin tai tybkappaleeseen.

Takapotku ja siihen liittyvét turvallisuu-

sohjeet

Takapotku on koneen &killinen reaktio,

jonka aiheuttaa pyorivan vaihtotydkalun

kiinnitarttuminen tai jumiutuminen.

Kiinnitarttuminen tai jumiutuminen

pysayttéa pyorivan vaihtotydkalun akillisesti.

Tall6in hallitsematon sahkotydkalu sinkoutuu

kiinnitarttumiskohdasta vaihtotydkalun

pydrimissuunnan vastaiseen suuntaan.

Takapotkun aiheuttaa sahkétydkalun

vaarinkaytto tai kaytté vaaraan

kayttotarkoitukseen. Takapotku voidaan
estaa sopivin varotoimenpitein, kuten
seuraavissa ohjeissa neuvotaan.
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m Pida séhkétydkalusta kiinni tukevalla otte-
ella ja pida kehosi ja késivartesi sellai-
sessa asennossa, etté pystyt hallitsemaan
takapotkun voimat. Mikali mahdollista,
kéayta aina lisdkahvaa, jotta voit hallita
mahdollisimman hyvin takapotkun voiman
tai reaktiomomentin. Koneen kayttaja
pystyy hallitsemaan takapotkun ja
reaktiovoimat noudattamalla sopivia
varotoimenpiteita.

m Al vie koskaan katta pydrivén
vaihtotydkalun lahelle. Vaihtotytkalu
voi luiskahtaa kaden paalle takapotkun
sattuessa.

m Varo asettumasta alueelle, jonne
séhkotydkalu liikkuu takapotkun sattu-
essa. Takapotku pakottaa sahkotydkalun
vastakkaiseen suuntaan kuin Kiillotuslai-
kan liike jumittumiskohdassa.

m Tydskentele erittdin varovasti kulmien,
teravien reunojen tms. alueella.

Esta vaihtotyékalun ponnahtaminen takai-
sin tydstettdvasté kohteesta ja kiinnijuuttu-
minen. Pyorivalla vaihtotydkalulla on
taipumus juuttua kiinni kulmissa,
teravissa reunoissa tai saadessaan
kimmokkeen. Tama aiheuttaa
takapotkun tai kone riistaytyy hallinnasta

Muita turvallisuusohjeita
Verkkojannitteen ja jénnitetiefojen
tulee olla samat kuin tyyppikilvessa.

Melu ja tarina

Melu- ja tarindarvot mitattiin standardin
EN 62841 mukaan.

Koneen A-painotettu melutaso on
tavallisesti:

- Aénenpainetaso: 80 dB (A);
— Aanitehotaso: 91 dB (A);
— Epévarmuus: K=3dB.

Tarindn kokonaisarvo (maalipintoja
kiillotettaessa):

— Paastoarvo: ap = <6,5 m/s?
— Epavarmuus: K=1,5 m/s2
/N vAror

limoitetut mittausarvot koskevat uusia
laltfeita. Péivittédisessd kdytossd melu- ja
tarindarvot muuttuvat.

7

Naissa ohjeissa ilmoitettu térindtaso on
mitattu standardissa EN 62841 normitetun
mittausmenetelman mukaan ja sité voidaan
kayttaa sahkdtydkalujen keskinaiseen
vertailuun. Se soveltuu myds tarindaltistuksen
alustavaan arviointiin. limoitettu tarindtaso
tarkoittaa altistumisen tasoa sahkdtyokalun
paaasiallisessa kayttotarkoituksessa.

Mutta jos sahkétyodkalua kaytetdan muihin
kayttotarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
kayttotyokaluilla tai sita ei ole huollettu
riittvasti, tarinataso saattaa poiketa
iimoitetusta.

Talldin koko tydaikaa koskeva tarinaaltistus
voi olla selvasti suurempi. Tarinaaltistuksen
tarkassa arvioinnissa tulee huomioida myds ne
ajat, jolloin laite on kytketty pois paalta tai se
on kaynnissd, mutta ei varsinaisesti
kaytdssa.

Talléin koko tybaikaa koskeva tarindaltistus
voi olla selvasti alhaisempi. Maarittakaa
lisdtoimenpiteet koneen kayttajan
suojaamiseksi tarindn vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sahkotydkalun ja
kayttétyokalujen huolto, kasien suojaaminen
kylmalta, tydnkulun suunnittelu.

/N VAROY
Melutason yliftdessé 85 dB(A) kdyta kuulon-
suojaimia.
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Kayttdohjeet

N\ vArormust
Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
killlofuskoneeseen kohdistuvia toita.

Ennen kayttédnottoa

Ota kiillotuskone pois pakkauksesta ja
tarkista, ettei toimituksesta puutu mitéan
ja ettei ole kuljetusvaurioita.

Kaynnistys ja pysaytys
Lyhytaikainen kaytté ilman lukitustoi-
mintoa

m Paina kdynnistyskytkin eteen ja pida pai-
nettuna.

m Pysayta kone vapauttamalla
kaynnistyskytkin.

Pitempi tydjakso lukitustoiminnolla

(1| oHUE

Séhkotyckalussa on uudelleenkaynnistyksen
eslo. Se tarkoiftaa, eftd pdélle kytketty
sahkotydkalu el itsestadn kdynnisty
séhkokatkon jélkeen.

Sahkotydkalun kytkeminen péélle
séhkokatkon jalkeen:

— Kytke séhkotydkalu pois paalta.

— Kytke séhkotydkalu uudelleen paalle.
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m Tydnna kaynnistyskytkin eteen ja lukitse
se painamalla kytkinta etupaasta.

m Pysaytys: avaa lukitus painamalla
kaynnistyskytkimen takaosasta.

Kierrosnopeuden valinta

m Valitse tydhon sopiva kierrosnopeus
asettamalla saatépyora tarvittavan nopeu-
den kohdalle.

VARO!

Loukkaantumisvaara tydkalun vaurioitumr
sen johdosta. Kéylé tyckalua sen
kdyttotarkoituksen mukaisesti.
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il omE

Koneen ylikuormittuessa tai ylikuumetessa

pitemman tydjakson aikana kierrosnopeus

alenee automaattisesti, kunnes kone on

Jjaahtynyt rijttéavasti.

Tyékalun pitimen Kiinnitys tai vaihto

m |rrota pistotulppa pistorasiasta.

m Pida tarra-alustasta vastaan. Kierra kolo-
ruuvia vastapaivaan kuusiokoloavaimella
(avainkoko 4) ja irrota tarra-alusta.

g

m Puhdista profiilika;\_tawi_ftaessa.
m Aseta tarra-alustan ohjain muotosulkei-

Lol

= Kiinnita uusi tarra-alusta profiilikaraan.
Ta&ta varten kirista koloruuvi
myo&tapaivaan kiinni kasitiukkuuteen.

Tyékalun kiinnitys ja vaihto
m [rrota pistotulppa pistorasiasta.

— ¢

m Paina Kiillotustydkalu keskitetysti kiinni
tarra-alustaan. Kayta vain ehjia
kiillotustydkaluja.

m Koekdaytd konetta ja tarkasta, etta
kiillotustyokalu pyorii keskitetysti ja
tarinattémasti.

Ty6ohjeita

i varor

Pois pdélta kytkemisen jélkeen
kiillotustydkalu litkkuu vield jonkin aikaa.

il onE
TySkalun vaihtamisen jélkeen (esimerkiksi
kiinnitettydsi villahuovan kiillofussienen
tilalle) saattaa painoeron vuoksi esiintyd
voimakkaampaa tarinds. Saada
tyOkierroslukua sédatépydrdsta siten, ettd
térind véhenee.

— Kytke sahkétydkalu paalle ja anna kierros-
luvun nousta sdatdmaasi kierroslukuun,
ennen kuin lasket Kiillotustydkalun kKiillo-
tettavalle pinnalle.
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— Liikuta kiillotuskonetta kiillotettavalla pin-
nalla kevyesti painaen kiertavin ja alueit-
tain osittain toisensa peittavin liikkein, jotta
kiillotusjalki on hyva ja tytkalu kestaa
mahdollisimman pitkaan.

— Jos tybstettava pinta (esim. auton maali-
pinta) on arka, &la paina liian voimak-
kaasti, vaan kayta alhaista nopeutta ja
paina vain kevyesti.

— Kaytettaessa kiillotustahnaa kayta
joka tahnalle omaa tytkalua.

— Kiillotussienet voidaan pesta koneellisesti.

Huolto ja hoito

N vARormtust
Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
kiillotuskoneeseen kohdistuvia toita.

Puhdistus

N\ varormrust

Metalleja tyostettdessa saattaa

darimmaisissé kayfttoolosuhteissa koneen

rungon sisélle kerdantyd sdhkod johtavaa
polyd. Suojaeristys heikkenee! Kaytd
konetta vain vikavirta-suojakytkimen
kanssa (laukaisuvirta 30 mA).

m Puhdista kone ja jadhdytysilma-aukot
saanndllisin valein. Puhdistusvali riippuu
tyostettédvasta materiaalista ja kayttdajan
pituudesta.

m Puhalla koneen sisétila ja moottori
puhtaaksi kuivalla paineilmalla
saanndllisin valein.

Hiiliharjat

Kiillotuskone on varustettu itselaukeavilla

hiiliharjoilla.

Kun itselaukeavat hiiliharjat ovat kuluneet

minimipituuteen, kiillotuskone kytkeytyy

automaattisesti pois paalta.

il omeE

Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperédisosat. Kadyteftdessa muiden val
mistafien hiifia valmistajan myéntéaméa
takuu el endé ole voimassa.
Takimmaisista ilman sisdantuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipinointia kaytén
aikana.
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Jos hiilten kipindinti on voimakasta, pysayta
heti kiillotuskone. Toimita kiillotuskone
valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Vaihteisto

i oME

Ald avaa vaihteistopdéan ruuveja koneen
takuuaikana. Jollei ohjetta noudateta, vak
mistajan myéntama takuu raukeaa.

Korjaukset
Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Katso muut lisatarvikkeet, etenkin tydkalut
ja kiillotustarvikkeet valmistajan tuote-
esitteesta.

Rajaytyskuvat ja varaosaluettelot |6ydat
kotisivuiltamme:

www.flex-tools.com

Kierratysohjeita

A VAROITUS!

Tee kdytostd poistetut koneet
kayttokelvottomaksi irrottamalla liitéantdjohto.

Koskee vain EU-maita
Ala havitd sahkoétydkalua tavallisen

kotitalousjatteen mukana!

Vanhoja séhko- ja elektroniik-
kalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU
ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti
kaytetyt sédhkotydkalut on toimitettava
ongelmajatteen kerayspisteeseen ja ohjattava
ymparistoystavalliseen kierratykseen.

i onsE
Lisétiefoja kdytdsta poistetun koneen
kierrdtysmahdollisuuksista saa alan liikkelsta!
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C € -Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme,
ettd kohdassa » Tekniset tiedot« kuvattu tuote
on seuraavien standardien tai ohjeellisten
asiakirjojen mukainen:
EN 62841 direktiivien 2014/30/EU,
2006/42/EY, 2011/65/EU maaraysten
mukaisesti.
Teknisestd dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vol Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat
vastaa vahingoista tai voiton menetyksesta,
joiden syyna on liiketoiminnan keskeytymi-
nen johtuen tuotteesta tai siita, ettei tuotetta
mahdollisesti voida kayttaa.

Valmistaja ja tdman edustaja eivat vastaa
vahingoista, joiden syyna on epaasiallinen
kaytt6 tai kayttd yhdessa muiden valmistajien
tuotteiden kanssa.
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XpNaIYOTToIoUEVa GUUBOAa

& [TPOEIAOIIOIHEH!

AnAwver auean areiAr kivouvou.

2& TEPITTTWON Un 11ienong e uimodeiéns
urrdpxei kivouvog Bavdrou rj Bapeiov
TOQUUATITLIWV.

TeXVIKA XAPAKTNPIOTIKA

/N rPosoxH!

AnAwver pia eVOEXOUEVWS ETTIKIVOUVI
Kardaraon. 2€ mEPITTTWarn [n mipenong mg
UTTo0EIENS UTTAPXEI KIVOUVOS TOQULATIOUWY
1} UAIKWV {nuinv.

YIIOAEI=H
AnAwver ouuBoUAEs spapuoyris kai
ONUAVTIKES TTAPOPOPIES.
2UuBoAa aTo pnxavnua

Mpiv Tn B€an o€ Aeimoupyia
diaBaare TIg 0dnyieg xeipiopou!

DopdaTe TTPOCTATEUTIKA
paToyudAia!

YTodeIgn amogupang yia To TToAIO
pnxavnua (BA. atn aeAida 108)!

)¢

TUTTOG GUOKEUNG ‘Ekkevrpog Aciavtrpag XFE 7-12 80
YT1rodoxn epyaAciou mm Aiokog autotrpoaguang G 75
MéyioTtn dIApETPOG epyaleiou mm 80

Aladpoun mm 12

ApIBUOG epBoAITUWY Z/AeTITO 3600-10800
ATTOppOPOUUEVN 1I0XUG " 710
ATT08100pEVN 10XUG W 380

Bdpog alppwva pe «kEPTA-procedure 01/2003» kg 2,1

(xwpig kKaAwdIo)

Karnyopia TrpoaTagiag (pévwan) I/ [g

A nxooT1abun BopuBwv Baoel Tou EupwraikoU Mpotutrou EN 62841

(BA. «®@06puBog kal KPAdACHOGY):

ZT1GOUN OKOUTTIKAG TTiETNG dB(A) 80

ZT1GOUN OKOUTTIKAG 10XU0G dB(A) 91

Avakpifeia db 3,0

ZuvoAiKi TIUA Kpadaouwyv Baacel Tou Eupwraikou Mpotutrou EN 62841

(BA. «©6puUBOG KaI KPABSATHOGY):

TIUA EKTTOUTING ap, KaTa T aTIABwaon m/s? <6,5
BEPVIKWPEVWV ETTIPAVEIWV

AvakpiBeia K m/s? 15
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Mg pia pamd

MpoguAakTipag-AaBn
Ke@alr perddoong Kivnong
Mvakida TuTTOU

AiakéTTng TaAvepopnong

A OON -

MNa tn B€an o€ Kal EKTOG AeIToupyiag.

Mg B€an KOupTTWPOTOG Yia SIaPKN
AeiToupyia.

5 Tpopodotikd kaAwdio 4,0 m pe @ig

6  Tpoxog pubuiong pe TPoETAoYN
apIBUoU aTPOPUWV

7 EpyaAcio yuaAioparog
8 Bida dAev

Aigkog automrpéaguang (utToSoxn
£pyaAeiou)

10 Papdog diaroung

©
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MNa TNV ag@AAEIG gag

N IPOEIAOMIOIHEH!

lpiv ) xprion rou oriABwrri diafBdore kai

TNENHOTE:

- TIS TTQPOUTES 00NYIES XEIPITLOU,

— 16 "Tevikég urrodeiteis aopaleiag”
OXETIKA LIE TN XPI10N NAEKTOIKWY
EPYaAEIwWV TTO ETTITUVATITOUEVO
@UAAdodio (ap. puldadiou: 315.915),

— TOUS yIa ToV TOTTO EpYaaiag ICXUOVTES
Kavoveg Kal mpodiaypapes OXETIKA LIE
™V mEOAnwn aruxnudTwy.

O griABwrric auTog eivar KAaTAOKEUATUEVOS

ouupwva LE Ta TeAsutaia SedopEva g

TEXVIKIIG KQI TOUS avayVwpPIOUEVOUS KQVOVES

TEXVIKIIG aopdAegiag. Qarooo umopouv kard

1] XP1}01N TOU va TTPOKUWouV KIivOUVol yia T

TwWAaTIKI} aKELAIOTNTA KAl Tr] {Wij TOU

Xpriarn rj ToiTwv 1j avrioroixa {NuiEs aro

unxavnua rj dAAeg UAIKES SNIIES.

O ariA\Bwrris TEETTEI va XpnoIUoTToIETal

Hovo:

- fyia v apuodovoa xprion,

— O€ dyoyn KkardoTaan aro MAEUPds
TEXVIKIIS QO@aAgiag.

O1 BAGBES TOU EXYOUV QPVNTIKI} ETTITTTWON

aTnVv ao@aicia, PETTEI va avTILETWITI{OVTal

auUEoWS.

Apublouaa xpnon

O oTIABWTAG aUTOG TTPOOPICETAl:

— yla ETTAYYEAQTIKN XPrion aTn Biopnxavia
Kal aTn BloTexvia,

— yla TavTog £idoug epyaaieg aTiABwang pe
aTroyyoug aTiABwang, Youveg apviou Kal
AUKou, KeTaEVIOUG BigKoug, aTIABWTIKO
digko,

— yla Tn xprRon Je epyaAcia aTti\Bwang, Ta
OTTOIx EiVal EYKEKPIPEVA VIO APIBIO
OTPOPWY TouAdyiaTov 7400 aTpo@Eg/min.
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Ymodeifeic ag@aleiag yia n
oTiABwon

A [TPOEIAOIIOIHEH!

Aiafdore 0Asg 1ig utodeiéers aopalsias kai

116 00nyies. lNapalsiyers amv rripnon rwyv

UTTOOEIEEWV aopalsias kai Twv oonyiwv

HTTOPEI va EXOUV W§ TUVETTEIQ

nAektporAnéia, mupkayid kai/rj Bapious

Toauuariolous. QUAGETE OAeg TIS UTTOOEI-

Ee1s aopaleiac kair i oonyies yia ueAAovrikrj

Xprjon.

m  To TTapOV NAEKTPIKO epyaAeio EMTPETTETAI
va xpnoiJotroigitan wg oTABwTAG. Thpeite
OAeg TG uTTodEIgEIS aTPaAciag kal odnyieg
KQl TIPOCEETE TIG YPAPIKEG TIAPATTATEIS KAl
Ta deSopéva, Ta oTToia AaPBAVETE LE TO
pnxavnua. Av dev TNPRAJETE TIG AKOAOUBEG
odnyieg ptropei va oupBei nAekTpoTTAngia,
TTUpKAYIG Kai/fy Bapid Tpauuara.

m To Tapdv NAEKTPIKO epyaAcio Bev gival
kardAAnAo yia Asiavan, Asiavan pe
auupPIdOXapTO, EPYAOTIES IE
OUPHATOROUPTOES Kal Asiavon KOTING,.
XpRAaoeIg, yia TIG OTToieg eV TTPOOPICETAl TO
NAEKTPIKO PNXAVNUA, UTTOPEI Va
TIPOKAAETOUV KIVOUVOUG Kal TPAUUGTIONOUG.

= Mn xpnoigoTtroigite TToté e€aptruara, Ta
otroia dev £xouv TTPoBAeOEi aTré Tov
KATAOKEUAOTH) EI0IKA YI' QUTO TO NAEKTPIKO
pnxavnua. Movov eTreidr) UTropeite va
OTEPEWTETE TA EEAPTAPOTA OTO NAEKTPIKO
MNXavnua oag, auto Oev PTTOPEi va
€yyunOei Tnv ao@aAn xpnon.

m O emmmpenTOG APIBUGS TTPOPWV TOU
€pYaAeiou EQapHOYNG TTIPETTEN va gival
TOUAGXIOTOV TOTO EYAAOG, OTTWG
0 HEYIOTOG apIBAG GTPOPWY TTOU
avaypAaPeTal OTO NAEKTPIKO UNXAVNHA.
E€apTtnuara, Ta oTTo0ia TIEQIATPEPOVTAI
TaXUTEPO OTT' OTI ETITPETTETAI, YTTOPEI VO
OTTATOUV KOl VO EKTPEVOOVIOTOUV TTPOG
OAEG TIG KATEUBUVOEIG.

m  H e€wrepikr) SIGUETPOS KAI TO TIAXOG TOU
EPYOAEIOU EPAPHOYNG TTIPETTEI VA
QVTATTOKPIVOVTCI OTA OTOIXEIA HE TIG
JIaaTATEIG TOU NAEKTPIKOU PNXAVARATOS
oag. Epyaheia epappoyng pe AavBagpéveg
dlaaTaagelg eV TUYXAVOUV ETTOPKOUG
TTPOOTACIAG OUTE YTTOPOUV VA EAEYXO0UV.
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m OAGvIZeg ) GMNa e€apTraTa TTRETTEI VA

TaipIalouv akpIfwg oTnV ATPAKTO TOU
NAEKTPIKOU EPYaAEiou aag. Ta epyaAeia
£QAPHOYNG, Ta oTToia eV TAIPIAJOUV
OKPIBWG TNV ATPAKTO TOU NAEKTPIKOU
€PYAAEIOU TTEPITTPEPOVTAI AVOUOIONOPPA,
TOAQVTWVOVTaI TTOAU 1I0XUPA KAl UTTOpoUV
va 0dnNyrnaouV g€ OTTWAEIT TOU EAEYXOU.
Mn xpnoluorrou']oeTe KaTeOquuuéva
epyaheia epappoyng. Mpiv ammd kGBe xprion
€AEYXETE Ta EPYAAEIQ EQAPHIOYNG yia ypeaa

Ka1l pwypeég. Av 10 r])\sKTleo unxavnpa nTo
€PYOAEIO EPAPHOYNG TTETOUV KATW, EAEYETE

Ta yIa {NUIEG i} XPNOIPOTIOINOTE éva GBIkTo
€PYaAEio epapuoyriG. AQoU eAEyxBNnke kai
QVTIKATAOTABNKE TO EPYAAEIO EQAPHOYNG,
QITOUOKPUVOEITE £TEIG K1 GAAG TTPOTWTTA
TIoU BpioKOovVTal KOVTA OTO PNYXAvVNA aTTo TO
€TTITTESO TOU TIEPIOTPEPOEVOU EPYAAELIOU
€QAPHOYNG Kal EKTEAETTE Hia SOKIUAOTIKNA
AsiToupyia Tou punxavhuaTog SIAPKEIAg EvOg
AETTTOU L€ TO EYIOTO apiBUo aTpoguv. Ta
KATEQTPOMMEVO EPYAAEIQ EQAPHOYAG
oTradouv aTIG TTIEPITTOTEPEG TTEPITITWOEIG
€VTOG aUTOU TOU XPOVOU SOKIYNG.

Dopdare TTPOCWTTIKO TTPOCTATEUTIKO
€COTTAIGUO. XpnaipoTTolEiTe avaAoya HE TRV
£QAPOYN TTAPN TTPOCTACIA TIPOTWITTOU,
TIPOCTATIA HATIWVY N TIPOCTATEUTIKA
paroyudAia. Epdaov xpeiddetal, popdre
pédoka rpoaragiag amrd akdvn,
TIPOCTATEUTIKG YAVTIA 1) €I0IKT) TTODIA, [E
TNV OTTOIa KPATIOUVTAI JAKPIA 0OG T HIKPA
gwyaridia UAIkoU. Ta paTia Ba TTpETTEl va
TTPOCTATEUOVTAI ATTO EEVA OWHATA TTOU
€KOPEVOOVI-LOVTal TTPOG OAEG TIG
KaTEUBUVOEIG Kal TIPOKUTITOUV O€ JIAPOPES
£@apuoyEg. H mpoaTtaaia atmo akovn i n
MAOKa TTPOCTATIOG AVOTTVONAG TTPETTEN VO
QIATPAPOUV TNV GKOVN TTOU aXnMaTiZeTal
Kard Tnv epappoyn. Av gioTe ekTeBEIUEVOI
yla yeyaAo didoTnua ae duvaré Bopufo,
MTTOPEITE VO ATTWAETETE TNV OKOr) 00G.
Mpoaéxete va Bpiokovral Ta GAa
TIPOCWTTA J€ ATTOCTACT AOPAAEIRG aTrd
TNV TIEPIOXN Epyaoiag aag. O kabévag, TTou
EIOEPXETAI TNV TIEPIOXT) EPYATIAG, TIPETTEI
va QopPAgl TIPOGWITIKO TTPOCTATEUTIKO
e€ommAiod. ©pauapara Tou
KaTEPYACOUEVOU TEPAXIOU 1) OTTATHEVA

€PYOAEia EQaPUOYNG UTTOPOUV va
€KO@EVOOVIATOUV KOl VO TTPOEEVIITOUV
TPAUMATA ETTIANG KAl EKTOG TNG GUECNG
TIEPIOXNG EPYOTiag.

Kpardre 10 UnXavnua povo OTiG JOVWHEVES
eMPAveIEG AABEG, KATA TNV EKTEAEDN
EPYAOIWV, KATA TIG OTTOIEG TO EPYAAEIO
£QAPHOYNG UTTOPEI VO CUVAVTHTEI KPUPOUS
NAEKTPIKOUG aywyoUs N To idio To SIKO Tou
TPOPodoTIKO KaAWDIO. H eTTaQN pE Eva
NAEKTPOPOPO ayWYO PTTOPEI va BETEI UTTO
TA0N €1TioNG YETAAAIKG PEPN TOU
MNXavApaTog Kal va odnynoel o€
nAekTpotTAnéia.

Kpardre 10 TpopodoTiké KaAwdIO PaKpIQ
aTro TEPIOTPEPOLEVA EPYAAEIT EPAPHOYNG.
Av TUXOV XAOETE TOV EAEYXO TOU
MNXOVAUATOG, YTTOPEI VO KOTTEI 1 va
TPOUMOTIOTEI TO TPOPOBOTIKO KAAWDIO Kall
TO XEPI 0OG I 0 Bpaxiovag aag va PBpedei
aTO £TTITTEDO TOU TTEPIOTPEPOUEVOU
EPYOAEIOU EQAPPOYNG.

Mnv a1mOBETETE TO NAEKTPIKO INXAVNH,
TTPOTOU aKIVITOTTOINOEI TEAEIWG TO EPYaAEio
EQAPHOYNG. To TTEPIOTPEPOEVO EpyaAeio
€QOPUOYNG PTTopPEi va £pBel a€ eTTaQN pE
TNV ETTIPAVEIQ ATTOBETNG, TTPAYUA TO OTTO0IO
MTTOPEI VO 0dNYNOEl TNV ATTWAEIQ TOU
€AEYXOU TOU NAEKTPIKOU UNXAVALATOG.
Mnv a@rveTe TTOTE NAEKTPIKO PNXAVNHA
Va AEITOUPYE, EVWD TO JETAPEPETE.

H evdupaagia gag ptropei armo Tnv Tuxaia
ETTAPN UE TO TTEPITTPEPOUEVO EPYAAEIO
€QAPMOYNG VA TTIAATE @' auTd Kal TO
€PYOAEIO EQapUoyNG va Kapewbei aTo
OWHA 0ag Kal va 00G TPOUUOTIOEL.
KaBapifeTe TAKTIKA TIG OXIOUEG AEPIOHOU
TOU NAEKTPIKOU pnyavruarog. H erepw)
TOU KIVNTHPA aTTOpPOPA KOV PJETQ GTO
TrEPIBANMA Kal N ITXUP GUCGWEEUAN
METAAANIKAG OKOVNG UTTOPEI VA TTPOEEVNTEI
NAEKTPIKOUG KIV5l'JVOU§

Mn XPNOILOTIOIEITE TTOTE TO NAEKTPIKO
HNXAvnua KovTd o€ EUKAUOTA UAIKG.
ZMVOAPEG PTTOPOUV VA TTPOLEVATOUV TNV
QVAPAEEN QUTWV TWV UNIKWV.

Mn XpPnOILOTTOIEITE EPYAALIa EPAPUOYIIS
TToU Xpelagovtal uypd péoa yugng.

H xprion vepou 1 dAAwWY Uypwv PECWY
Wugng PTTopei va odnynael o€
NAekTpoOTTANEia.
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= Mnv a@rjvere TPAUATA TOU TIPOQUAAKTHPQ
oTiABwong eAeUBepQ, 1IBIAITEPA OKOIVIA
arepéwaong. Maléyre ) KOVTUVETE Ta
gKoIvid atepEéwang. Ta eAeUBepa
QUUTTEPITTPEPOUEVA TKOIVIA OTEPEWANG
MTTOPOUV va TNIAgouV Ta dAXTUAG oag
I va TToaTouV Ta idla aTo KaTepyaOUEVO
TEUAXIO.

AvtemoTpo@r| ("KAwTonuAa”) Kai

QvTIOTOIXES UTTODEIEEIS agpaleiag

AvtemaTtpo®r| ("KAwTanua”) gival n Eagvikn

avTidpaan, g€ TEPITITWAN TTOU TO

TTEPIOTPEPOPEVO EPYAAEIO EQAPUOYNG EXEI

yavt{wOei r pTTAokapel. To yavT{wpa n

MTTAOKApPICHa 0dNyEi O OKAPIAIO OTARATNHA

TOU TTEPITTPEPOEVOU EPYAAEIOU EQAPHOYNG.

‘ET01 emiTaxuveTal TO PN EAEYXOUEVO

NAEKTPIKO pUNXAvVNUO avTiBETa TTPOG TNV

KaTEUBUVON TTEPITTPOPNG TOU EPYAAEiOU

€QAPUOYNG OTO GNMEIO PTTAOKAPITUATOG.

H avtemaTpoen gival n guvémeia

AavBaopévng ) E0QaAUEVNG XProng Tou

NAEKTPIKOU pnxaviuarog. Mropei va

€UTTODIOTEI e KATAAANAQ TTPOPUACKTIKA

METPA, OTTWG TTEPIYPAPETAI TTOPAKATW.

m  Kpartdre TTAvTOTE KAAG TO NAEKTPIKO
MNXGVNUG Kal PEPVETE TO TWHA KAl T
pTpdToa gag ge TETola B€on, TNV oTToia
HTTOPOUV va arrooBECTOUV Kail va
QVTIOTABMIGTOUV KAAG oI SUVAREIG aTTO TNV
QVTETTIOTPOQP). AV UTTAPXE!, XPNOIOTTOIEITE
TIAVTOTE TNV TTPOCOETN AR, WOTE va EXETE
TOV HEYIOTO SuvaTo EAEYXO TWV SUVALEWY
arrd aviemaTeoPn 1 KaTa TIG OTIYUES
avTidpaang Katd Tnv al§non Twv aTPoPwWY
0710 PéyioTo. O XEIPITTAG PTTOPE E Ta
KOTAAANAQ TIPOQUAGKTIKA HETPO VO EAEYXEI
TIG QUVALIEIG ATTO TNV QVTETTIOTPOH KAl TNV
avTidopaan.

m  Mn QEPETE TTOTE TA XEPIA 0AG KOVTA g€
TIEPITTPEPOUEVA EPYAAEIQ EQAPUOYIG.

To epyaAcio eQapUOYNG PTTOPEI KATA TNV
QVTETTIATPO®N VA KIVNOEi TTAVW aTTo TO XEPI
aaG.

m  ATTOQEUYETE PE TO OWUA TGOS TNV TTEPIOXT,
TIPOG TNV oTroia Ba KIvNOEi To NAEKTPIKO
HNXGvNUa OE TTEPITITWON AVTETOTPOPNS.
H duvaun avtemaTpo®ng ("kKAwtanua”)
wOei To NAEKTPIKO EpyaAeio TTPoG Thv
avTiBeTn KaTEUBUVAN TNG Kivnang Tou
OTIABWTI OTO ONEIO TOU PTTAOKOPITUATOG.
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= AouAeUeTe pe 181aiTEPN TTPOCOXN OTNV
TIEPIOXT YWVIAKWYV, AIXHUNPWY OKUWYV KTA.
Eptodidete Tov EKO@EVOOVIOUS Kal TO
HAYKWHA TwV epYAAEiWY EQapHOYNG aTTd
10 KaTEPYAOUEVO TEPAXIO. TO
TTEPIOTPEPOLEVO EPYAAEIO EQAPHOYNG
€XEI TNV TAOTN OE YWVIEG, OEEiEG AKUEG
n o6tav avatndd, va PJayKWVEL.
AuTO TTpogevei aTTWAEIa TOU EAEyXOU
Il QVTETTIOTPOYPNG.
Mepamépw utrodeifeis aogpaAeiac:
H rdon rou SIKTUOU Kai Ta TToIXEla TS TAONS
amyv mvakioa TUTToU TTPETTEI VA TULIPWVOUYV
HETAEU TOUG.

©06pupog Kal KPadaouog

Ol Tiyég BopuRou Kal KPAdaTUWV
uttoAoyiaTnkav gUupewva pe To Eupwtraiko
MpdéTutto EN 62841.

H katd A aglohoynuévn akouaTikh aTaOun
BopUBWY TOU PUNXAVANATOG aVEPXETAI
XOAPAKTNPIOTIKA:

— Z1dOpn aKOUCTIKNG TTiEANG: 80 dB(A);
— 2T1GOUN OKOUCJTIKNAG ITXUOG: 91 dB(A);
— AvaokpiBera: K=3dB.

SUVOAIKA TIPA KpadaouwV (KaTta Tn aTiABwan
BEPVIKWHEVWV ETTIPAVEIWV):
— Tiun eKTTOPTIAG:

— AvakpiBeia:

/N rPoOsOXH!

Ol nueg peTpnong mou divovrar ICYUOUV LIGVO
yia vea unxavijuara. 2Tnv KaBnuepivii xorion
alAddouv or ripEs Bopufwv Kai Kpadaowv.

il vroaeizH

H o1abun kpadaopwv TTou diveral aTIg
Odnyieg auTég £xel PeTpnBei aUPPWVA PeE pia
pEBOSO PETPNONG TUTTOTTOINUEVN BATEI TOU
mrpotuTTou EN 62841 kai ytropei va
XPNOIUOTTOINBEI yIa T GUYKPIGN NAEKTPIKWY
epYOAsiwv PeTagu Toug. ETtiong autr givai
KaTAAANAN yIa TNV TIPOCWPIVH EKTIUNGN TG
@opTIONG pe kpadaapoug. H atdbun
KPadaoPWY TTou SIiVETAI QVTITTPOCWTTEVEI TIG
KUPIEG EQAPHOYEG TOU NAEKTPIKOU EPYOAEiOU.
2 € TIEPITITWAT OPWG TTOU TO NAEKTPIKO
epyaAgio XxpnaipoTToinBei yia AANEG EQAPLOYES
HE OTTOKAIVOVTa EEQPTAOTA-EPYAAEIT 1) XWPIG
ETTOPKNA TUVTAPNOT, TOTE PTTOPEI VO ATTOKAIVEI
KaI N aTABUN TV KPOSATHUWVY.

an, = <6,5 m/s®
K=1,5m/s?



XFE 7-12 80

el

AUTO PTTOpPEi VO QUENTEI TNUAVTIKA TN QOPTION
pe kpadaapoUg katd Tn JIAPKEIO OAOKAPOU
TOU XPOVIKOU SI0aTAATOG epyaaiag. MNa v
aKkpIPr ekTiunan Tng dovnTikAg £mRdpuvang
Ba TTpéTTel va An@Bouv uTToyn €1TiaNG Ol
OIGPKEIEG, KATA TIG OTTOIEG TO NXAVNHA
Bpiokeral ekTOG Aciroupyiag A eival
EVEPYOTTOINMEVO, AAAG O XPNATIUOTTOIEITAl
TTPAYUOTIKA YIa Epyaaia.

AUTO PTTOpEI VA PEILTEI TNUAVTIKA TN pOPTIaN
HE Kpadaauoug KaTd T SIAPKEIQ OAOKANpoU
TOU XPOVIKOU OIOOTAPATOG £PYATiag.
KaBopioTe Ta TTpOaBeTa PETPO ag@aAeiag yia
TNV TTPOCTACIA TOU XEIPITTA TIPIV TNV
€TTIOPATN TWV KPAdATHWY, OTTWG YIO
TTAPABEIYA: GUVTAPNON TOU NAEKTPIKOU
€PYOAEIOU Kal TwV £EXPTNUATWV-EPYTAEIWY,
{EaTOPA TWV XEPIWV YIA TO KPATNUA,
opyavwan Twv BnUATwY £pYaaiag.

/N riPozoxH!
2& akouarikij mean avw Twv 85 dB(A) va
POPATE WTOACTTTIOES.

Odnyieg xpnang

N\ nPoEIsOrIOIHSH!

[oiv arro 6Aeg 1i§ epyaaieg arov aniABwrij
T0QBdTE TO YIS ATIO TNV TTPILQ.

Mpiv Tn 60N o¢ AciTtoupyia
ZETTAKETATEPE TOV OTIABWTH Kal EAEYETE TOV
yla TNV TTANPOTNTA TNG TTapAdoang Kal TUXOV
{NMIEG QTTO TN HETAPOPA.

©¢on o€ kal EKTOG AeIToupyiag

BpayUxpovn Aemoupyia Xwpig KOUUTTWHA:

O}

m QOnaTe Tov dIakOTITN TTAAIVOPOUNaNG
TTPOG TA EUTTPOG KOl KPATAOTE TOV.

m [0 T B€an ekTOG AcIToupyiag agnaTe Tov
SI0KOTITN TTAAIVOPOUNaNG EAEUBEPO.

Alapkig Asiroupyia gE KOUPTTWHG:

il vmoseizH

To nAekTpIkO gpyaleio diabeTer gpayri
ETTAVEKKIVNONG. AUTO anuaivel, mwg pera
arro OIaKOTTI} PEULIATOS TO EVEQYOTTOIUEVO
NAEKTPIKO gpyaleio Oev avaéekivd.

ETtravekkivnon Tou NAEKTPIKOU pyaleiou

META a1rod SIaKoTTr PEUATOG:

— ATTevepyOTTOINATE TO NAEKTPIKO EPYAAEiO.

— EvepyotmoinaTe Eava 10 NAEKTPIKO
epyaAeio.

m QOnare Tov BIOKOTITN TTOAIVEPOUNONG
TIPOG TA EUTTPOG KAl KOUUTTWATE TOV,
TECOVTAG TOV aTNV EPTTPOTBIa AKpn.

m [aTnBéan sK()g Aeiroupyiag arTrag@alioTe
TOV SIAKOTTTN TTAAIVOPOUNAONG, TTIECOVTAG
TOV 0TV OTTIgBIa AKPEN.
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MpoetmAoyr apiBuoU oTpoPwvV

m [0 T pUBUION TOoU apIBUOU OTPOPWYV
epyaagiag pubuiaTte Tov TpOXO pUBUIaNG
aTtnv €mouunT TIKA.

/N nrPosoxHr

Kivouvog rpauuatiouou aro v KaraoTpogr}

TOU EpyaAelou. Xpnoyomoieite pyalsio

kardAAnAo yia v ekdarore Epyaoia.

i vroaei=H

2& TTEQITITWON UTTEPYOOTWONG 1}
utrepBepuavans arn Olapkri Asrroupyia o
HUNXavnua UEIOVEl auTouaTa Tov apléuo
TTPOPUV, LIEXPI VA KPUWUJEI QPKETA.

Z1epewan i aAAayn TNG UTTOd0XNS

epyaAeiou

m TpaBnére To QIg atrd TNV TTPICA.

m KpartraTe Tov 8igKO QuTOTTPOTPUANG.
AUaTe Tn Bida dAev e KAEIOi AAev e
avolyya 4 mm avTtifeta e T opd Twv
OEIKTWY TOU poAoyIoU Kal apaIpETTE TOV
digko autoTTpdaPUONG.

1

m  Evdexopévwg kabapiaTe Tn papdo dIaToUNG.

m TotroBeTATTE TOV 0BNYO TOU KAIVOUPYIOU
BigKOU QUTOTTPOTPUANG TYAPPOTTA OTN
PARSO dIATOPAG (TTPETTEI VO KOUUTTWAEI).
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A

® JUVOPPOAOYNOTE TOV KalvoUpylo JigKo
auToTTPOCPUANG AT PARSO dIATOAG.
Z@i€te TN Bida AAev Pe TN Opa Twv
OEIKTWV TOU POAOYIOU.

2ZTEPEWATE TO EPYAAEIO KAl AAAGETE TO
m TpaBnére To QIg aTTd TNV TTPICA.

|_wi

m [lotnaTe 1O epyaleio yuahioparog
KEVTPAPIOUEVA TTAVW OTOV OigKO
auTOTTPOCTPUANG. XPNTIUOTTOIEITE JOVOV
epyaAeia aTiABwang xwpig {nuIEG.

m EkrteAéaTe doKIPaaTIKR AgIToupyia yia va
eAEYEETE TNV ATAAAVTEUTN, KEVTPAPITHEVN
TOTTOBETNAN TOU £PYOAEiOU YUQAIOUATOG.

Ymodeigeig epyaaiag
TIPOZOXH!

Mera 1 Geon ekTOg Asitoupyiag o spyaleio
yuadiouarog eakoAouBel va kiveltar yia Aiyo.
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il vroae=H
Mera arro alAayri pyalsiou (11.x. padAi avri
yia ogouyydp! yualiouarog) umopouv va
onueiwBouv Sovrioers eéairiag Tg OIapopds
Bdoougs. PuBuiore rov apiBud arpopwv
Agiroupyiag pgow Tou Tpoxou pubuions
HEXPI va LIEIWBOUV 01 OVITELS.

— Evepyotroinate 10 NAekTPIKO £pyaAeio
TIPIV TO AKOUWTTATETE GTNV ETTIPAVEIN TTOU
B€AeTE va yuaAigeTe Kal a@AaTE va
OOUAEWEI PEXPI VO QTATEI OTOV
TTPOETTIAEYUEVO QPIBUO TTPOPWIV.

— T va TTETUXETE KOAEG aTTODOTEIG
yuoAiopaTog kail Jeydin didpkeia {wrg Tou
€PYaAEiou, KIVEITE TO EpYaAEio YUOAITUOTOG
ME EAQPPIG TTiEDN KAl KUKAIKEG,
OAANAOETTIKAAUTITOEVEG KIVATEIG TTAVW
aTnV EMQAVEIQ TTOU BEAETE VO YUAAITETE.

— X& eUaigBbNTEG EMQAVEIEG (TT.X. BEPVIKIT
QUTOKIVITWY) PNV EQAPUOCETE IOXUPN
SUvapn, dAAG SOUAEUETE PE XaUNAOG apiBuo
OTPOPWV Kal EAAXIOTN TTIEDT) ETTOPNG.

— Zg TMEPITTTWAON XPARONG TTAaTaG aTIABwanNg
XPNOILMOTTOINTTE yia KABE TTACTA Kal
EexwplaTd gpyaAeio.

— Oi gmoyyol ptropouv va kabapiaTouv
MNXAVIKA.

2UVTHPNON Kal PovTida

A\ npoeisoromHsHY
[oiv arro 6Asg 11§ spyaaies arov aniABwrri
T0QBdTE TO YIS ATTO TNV TTPILQ.

KaBapiopdg
[TPOEIAOITOIHZH!

Kara mv emeéepyaaia petdAAwv umopei

Kara v urrepPBoAIKr} xpriaon va emkalrioe!

OT0 EOWTEPIKO TOU TTEPIBARLATOS aywyiun

aKovn. ApvnTikij EITIOEaan arnv mpooTarey-

TIKI} OVWan! /\EITOUPYEITE TO pnxavnua

HEOW TTPOTTATEUTIKOU OIQKOTITI PEULATOS

orapporis (peupa evepyorroinang 30 mA).

m  KaBapideTte TOKTIKA TO PNXAvnua Kai Tig
OxXIoPEG agpiopoU. H auyvdtnTa e€aptaral
Q11O TO KATEPYALOUEVO UNIKO KOl OTTO
N SIGPKEIa TNG XPAONG.

m YT0 E0WTEPIKO TOU TTEPIBARPOATOG WE TOV
KIVNTAPQ TTPETTEN VA YIVETAI TAKTIKF) EKQU-
anan e ENPO TIETTIECUEVO AEPQ.

KapBouvakia (WAKTPES)

O omABwTAG gival QodInTUEVOG PE
KapBouvakia arrofeugng.

Ortav Ta kapBouvdakia atroleuéng Bdaouv
aTo OpI0 POOPAG, O ATIABWTNG TiBETA
QAUTOPATO EKTOG AEITOUpPYIaG.

1 vroaeizH

[a mv alAayri xpnoomoreite uovov yvijora
HEON QTTO TOV KaTaoKeuaaTrj. Kard 1 xprion
dAAng pdpkag mavouv va 1oxuouv TAgov or
UTTOXPEWUTEIS TTAPOXITS EYYUNOnNg Tou
Karaokeuaaort,.

ATTO Ta 0TTiIoBIa AvoiyuaTa 1I0000U aEPa
UTTOPEITE VO TTOPATNPEITE KATA TN XPRAaN TN
@AOYa aTa KAPBOUVAKIA.

>¢& TepITTwan duvaTng QWTIAS aTa
KapRouvdakia BETETE TOV OTIABWT AUETWS
€KTOG Acimoupyiag. Mapadidete Tov oTIABWTN
ge gUVEPYEIO £€0UTINDOTNUEVO ATTO TOV
KOTOOKEUQAQTTH.

Meradoan kivnong

1| Yyrodei=H

Mn Auoere 11 Bideg arnv kepalrj peradoans
Kkivnong kard 1 SIGpKeIa IOXUOG TNS
Tapoxris €yyunar.

2& TTEQITTTWOaN [N Trjonang mauvel va ITYUEl
n aéiwan Tapoxris £yyunans aro Tov kara-
OKEUaaTij.
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Emokevég

TuxOV ETMOKEVEG ETITPETTETAI VA EKTEAOUVTAI
OTTOKAEITTIKA KOl HOVO aTTd KATTOIO ATTO TOV
KOTAOKEUQOTN ££0UTIOD0TNPEVO TUVEPYEIO

TNG TEXVIKNG £EUTTNPETNONG TWV TTEAQTWV YOG

AVTOAAGKTIKG Kal EEapTrpaTa
Mepaitépw e€aptrpaTa, IBIQITEPA EPYAAEiT
Aeiavang, Ba BpeiTe GTOUG KATAAOYOUG

TOU KOTAOKEUQTT).

AnAwvel cUPBOUAEG EpappoynG Kal anuav-
TIKEG TTANPOQYOPIEG:

www.flex-tools.com

YTodeiteig arroaupang

N\ npoeisoriomsH!
AxponareUere ra malia unyaviuara mouv
O€v xpnoyorrolouvrar mAgov, kéBovrag
70 TPOPOOOTIKO KaAWOIO.
Ox1 yia xwpeg TNG Eupwrrdikng
Evwang
Mnv TTETATE TA NAEKTPIKA EPYaAEia
aTa OIKIOKG aTToppiypaTal
Baael Tng Eupwrrdikrig Odnyiag 2012/19/EE
TIEPI NAEKTPIKWV KAl NAEKTPOVIKWV TTOAIWV
OUOKEUWV KOl UNXOVNPATWY Kal TNV EQap-
poyr) TnG aTo €6vIKO dikalo, Ta axpNaTa
NAEKTPIKA EpyaAEia TTPETTEI va GUAAEYOVTaI
XWPIOTA Kal va 03nyouvTal g€ @IAIKI TTPOG
10 TrEPIBAAAOV ETTAVOEIOTTOINGT.

YTIOAEI=H
SXETIKA LIE TIS OUVATOTNTES ATTOOUPTNS
arrevBUVBeiTe aTo EIDIKO KaTdaTnuaQ,
arr’ ormou ayopdaare 1o Epyalgio!

108

ARAwan maoTtotnTag C€

AnAWvoupE PE aTTOKAEITTIKR €UBUVN, OTI
TO TTPOIGV TTOU TTEPIYPAQPETAl aTo KepaAaio
«TEXVIKA XOPaKTNPIOTIKA» BPITKETAI OE
gupwvia Pe Ta akdAouBa TTPOTUTTIA 1)
KOVOVIOTIKA VTOKOUPEVTQ:
EN 62841 Baoel Twv diatagewv Twv
odnyiwv 2014/30/EE; 2006/42/EK,
2011/65/EE.
YTTeUBuUVOG yia TEXVIKA £YYPaAPQ:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
15.05.2017
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

ATTOKAEIOPOG guBuvng

O KATaOKEUATTNG KOl O QVTITTPOOWTTOG TOU
Oev avaAapBavouv kapia eubuvn yia {nuiEg
Kal atTwAEIEG kKEPBOUG AOyw BIOKOTING TNG
Aermoupyiag Tng ETTIXEIP-NONG, TTOU
TIPOKAARBNKAV ATTO TO TTPOIOV A ATTO TN KN
duvatnh Xprion Tou TTPoIOVTOG.

O KATAOKEUQTTAG KAl O QVTITTPOTWTTOG TOU
Oev pEPOUV Kapia eubuvn yia {nIEG TTou
TTpogevNONKaV aTTo Pn OWaTr XprRon n ot
guvOUAOUO HE TTPOIOVTA AAAWY
KOTAOKEUQTTWV.
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Zastosowane symbole

AN\ osTrRzEZENIE!

Oznacza bezposrednio zagraZaface
niebezpieczeristwo.

Nieprzestrzeganie tej wskazowki grozi
smiercig lub bardzo ciezkimi obraZzeniami.

Dane techniczne

Zastosowac okulary ochronne!

Wskazowka dotyczgca
usuwania zuzytego urzadzenia
(patrz strona 117)!

hi¢

Typ urzadzenia Polerka mimosrodowa XFE 7-12 80
Mocowanie narzedzia mm Tarcza na rzepy @ 75
Maks. & narzedzia mm 80

Skok mm 12

Liczba skokéw obr./min 3600-10800
Moc pobierana W 710

Moc oddawana W 380

\Waga zgodnie z procedura ,EPTA 01/2003“ |kg 2,1

(bez przewodu)

Klasa ochrony /[0
Poziomu hatasu na stanowisku pracy zgodnie z normg EN 62841

(patrz ,Poziom hatasu i drgan®):

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 80

Poziom hatasu podczas pracy dB(A) 91
Doktadnosé db 3,0

Drgania catkowite zgodnie z normg EN 62841 (patrz ,Poziom hatasu i drgan*):
Warto$¢ emisji ay, przy polerowaniu m/s? <6,5
powierzchni lakierowanych

Doktadnos¢ K m/s2 15
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Opis urzadzenia

1 Pokrywa z uchwytem 6 Kétko nastawnika liczby obrotéw
2 Korpus urzadzenia z napedem 7 Narzedzie polerskie
3 Tabliczka znamionowa 8 Sruba szesciokatna
4  Wylgcznik suwakowy 9 Tarcza na rzepy (mocowanie
Do witgczania i wytgczania. narzedzia)
Z blokada do pracy ciggte;. 10 Wrzeciono profilowe
5  Elektryczny przewdd zasilajgcy (4,0 m)
z wtyczka
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Dla wtasnego bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE!

Przed pierwszym uzyciem szlifierki katowej

nalezy przeczytac i postepowac wedfug:

— ninigjszej instrukcji obstug,

— ,0gdinych wskazowek bezpieczeristwa“
dotyczgcych pracy narzedziami elektrycz-
nymi zamieszczonych w zalgczonej
broszurze (nr dokumentacji: 315.9175),

— Zzasad | przepisow terenowych obowigzu-
Jgeych na miefscu uzycia urzgdzenia
odnosnie BHP.

Ninigjsza szlifierka skonstruowana fest

Zgodnie z aktualnym poziomem techniki

[ uznanymi zasadami bezpieczeristwa

technicznego. Mimo to podczas uZytkowania

urzgazenia moze wystgpic zagrozenie dla
zdrowia i Zycia uZytkownika lub osob trzecich
albo uszkodzenia urzgadzenia lub innych
szkod materialnych.

Szlifierke kgtowg stosowac tylko i wylgcznie:

— zgodnie z przeznaczeniem,

—  wniezawodnym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczeristwa
I higieny pracy.

Usterki wywierajgce wplyw na bezpieczerist-

wo nalezy niezwtocznie usungc.

Zastosowanie zgodne z przez-

naczeniem

Polerka przeznaczone jest:

— do profesjonalnego zastosowania w
przemysle i rzemiosle,

— do wszelkich prac polerskich z zastoso-
waniem gabek polerskich, krgzkow z futra
owczego i wetnianego, talerzy filcowych
i wielowarstwowych tarcz ptdciennych,

— do zastosowania z narzedziami
polerskimi, ktére dopuszczone sg dla
predkosci co najmniej 7400 obrotow/min.

Wskazoéwki bezpieczenstwa przy
polerowaniu

/N OSTRZEZEMIE!

Przeczytac wszystkie wskazowki bezpie-

czeristwa i pouczenia. Zaniedbania w prze-

strzeganiu wskazowek bezpieczeristwa

/ pouczeri mogg spowodowac porazenie

prgdem elektrycznym, poZar i/lub cieZkie

zranien/a. Prosze zachowac wszystkie
przepisy bezpieczeristwa i wskazowki do
przysztego zastosowania.

m Niniejsze narzedzie elektryczne
przeznaczone jest do zastosowania jako
polerka. Prosze przestrzegaé wszystkich
wskazéwek bezpieczenstwa, instrukgii,
opiséw i parametréw podanych w
dokumentac;ji, ktéra nalezy do zakresu
dostawy urzadzenia. Nieprzestrzeganie
nastepujacych wskazéwek moze
spowodowac porazenie prgdem
elektrycznym, wybuch pozaru i/lub
ciezkie zranienia.

= Niniejsze narzedzie elektryczne nie
nadaje sie do szlifowania, szlifowania
papierem $ciernym, do pracy ze
szczotkami drucianymi, ani do
przecinania. Zastosowanie urzadzenia
w sposob niezgodny z jego
przeznaczeniem moze spowodowaé
zagrozenie lub niebezpieczenstwo
Zranienia.

= Nie wolno stosowaé zadnego
wyposazenia dodatkowego, ktore nie
jest przewidziane ani polecane przez
producenta specjalnie dla tego
urzadzenia elektrycznego. Sama
mozliwos¢ zamocowania wyposazenia
do tego urzgdzenia elektrycznego nie
gwarantuje jeszcze bezpiecznego
zastosowania.

m Dopuszczalna liczba obrotéw
zastosowanego harzedzia musi by¢ co
najmniej tak duza, jak najwyzsza liczba
obrotéw podana na urzadzeniu.
Wyposazenie, ktére obraca sie z wiekszg
liczba obrotéw, niz dopuszczona
maksymalna liczba obrotéw, moze sie
potamac i zostaé wyrzucone w
powietrze.

111



pl

XFE 7-12 80

m Srednica zewnetrzna i grubosé
zastosowanego narzedzia musi by¢
zgodna z wymiarami urzgdzenia.
Nieprawidtowo odmierzone narzedzia
i koncéwki zamienne moga by¢
niewystarczajaco ostoniete i
niedostatecznie kontrolowane.

m Kofnierze i inne wyposazenie musza
doktadnie pasowac do wrzeciona
uzytego urzadzenia elektrycznego.
Zastosowane narzedzia, ktére nie pasujg
doktadnie do wrzeciona urzgdzenia
elektrycznego, obracajg sie nieregularnie,
drgajg bardzo mocno i mogg doprowadzié¢
do utraty kontroli uzytkownika nad
urzgdzeniem i narzedziem.

= Nie wolno stosowaé zadnych
uszkodzonych narzedzi i koncowek. Przed
kazdym uzyciem narzedzia sprawdzié, czy
nie jest nadlamane ani pekniete. Po
ewentualnym upadku urzadzenia
elektrycznego, narzedzia lub koAcdwki
nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegty one
uszkodzeniu i uzyé tylko nieuszkodzone
narzedzia. Po sprawdzeniu i zatoZeniu
narzedzia nalezy zwréci¢ uwage, aby
uzytkownik i osoby postronne znajdowaty
sie poza obszarem ptaszczyzny rotacii
narzedzia, nastepnie wiaczyé urzadzenie
i pozostawi¢ pracujgce na najwyzszej
liczbie obrotéw na czas jednej minuty.
Uszkodzone narzedzia tamig sie
najczesciej w czasie takiej proby.

m Nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej.
Zaleznie od wykonywanego zadania
zatozy¢ odpowiednio maske ostaniajgcg
calg twarz, maske ostaniajacg gorng czesé
twarzy lub okulary ochronne. W razie
potrzeby zalozy¢ maske przeciwpylowa,
ochraniacze stuchu, rekawice ochronne
lub specjalny fartuch, ktory chroni
uzytkownika przed drobnymi czgsteczkami
materiatu. Oczy nalezy chroni¢ przed
zranieniem wyrzuconymi ciatami obcymi,
ktore powstajg przy roznych
zastosowaniach. Maski przeciwpytowe i
ochronne musza posiadaé zdolnosc filtracji
pytow powstajgcych w czasie pracy. W
przypadku obcigzenia hatasem uzytkownik
narazony jest na utrate stuchu.

112

m Zwracaé uwage, aby osoby postronne

znajdowaty sie w bezpiecznej odlegtosci
od obszaru pracy. Kazda osoba, ktéra
wkracza do obszaru pracy urzadzenia
musi nosi¢ osobiste srodki ochrony.
Odtamane kawatki obrabianego
materiatu lub uszkodzonego narzedzia
moga zosta¢ wyrzucone w powietrze

i spowodowac zranienia nawet poza
bezposrednim obszarem pracy.
Urzadzenie chwytaé tylko za izolowane
powierzchnie przeznaczone do tego
celu, jezeli w czasie pracy zachodzi
niebezpieczenstwo zetkniecia narzedzia
z ukrytym przewodem elektrycznym lub
wiasnym przewodem zasilajgcym
urzadzenia. Kontakt z przewodem
elektrycznym, ktéry znajduje sie pod
napieciem moze spowodowac, ze
metalowe elementy urzgdzenia znajdg
sie takze pod napieciem, a przez to
doprowadzi¢ do porazenia uzytkownika
pradem elektrycznym.

Elektryczny przewdd zasilajacy
prowadzi¢ zawsze z dala od
obracajacych sie narzedzi i koncéwek.
W przypadku utraty kontroli nad
urzadzeniem moze dojs¢ do zerwania
elektrycznego przewodu zasilajgcego lub
zetknigcia z nim, a dton lub reka
uzytkownika moze zosta¢ wciggnieta
przez obracajace sie narzedzie lub
koncowke urzadzenia.

Nie wolno odktadaé narzedzia
elektrycznego, zanim narzedzie
catkowicie si¢ nie zatrzyma. Obracajace
sie narzedzie moze zetkngc¢ sie z
powierzchnig, na ktéra odtozono
urzgdzenie i spowodowac utrate kontroli
uzytkownika nad urzadzeniem
elektrycznym.

Nie wigczaé urzadzenia w czasie jego
przenoszenia, ani nie przenosié
wigczonego urzgadzenia. Odziez moze
zetkngc¢ sie przypadkowo z obracajgcym
sie narzgdziem, a narzedzie moze
wkreci¢ sie w ciato uzytkownika.
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m Otwory wentylacyjne urzadzenia
elektrycznego nalezy czysci¢ regularnie.
Dmuchawa silnika wcigga pyt do
obudowy, a silne zanieczyszczenie
metalicznym pytlem moze spowodowac
niebezpieczenstwo porazenia pragdem
elektrycznym lub zwarcie.

m Urzadzenia elektrycznego nie wolno
stosowac w poblizu materiatéw palnych.
Iskry moga spowodowac zapalenie sie
tych materiatow.

= Nie wolno stosowaé zadnych narzedzi,
ktére wymagajg chtodzenia ptynnymi
$rodkami chtodzgcymi. Zastosowanie
wody lub innych ptynnych $rodkéw
chtodzgcych moze spowodowac
porazenie prgdem elektrycznym.

= Ostona polerska nie moze mieé Zadnych
luznych czesci, a szczegdlnie sznurkéw
mocujgcych. Sznurki mocujace schowaé
lub skrécié. Luzne sznurki mocujace,
ktore obracajg sie wraz z materiatem
polerskim moga pochwyci¢ palce
uztkownika lub zaplata¢ i zaczepi¢ sie
w obrabianym materiale.

Uderzenia zwrotne i odpowiednie

wskazowki bezpieczenstwa

Uderzenie zwrotne jest nagta reakcjg na

skutek zaczepienia lub zablokowania

sprezynujgcego narzedzia szlifierskiego.

Zaczepienie lub blokada prowadzi do

gwalttownego zatrzymania obracajgcego sie

narzedzia. Na skutek tego w miejscu blo-
kady nastepuje odrzucenie niekontrolowan-
ego urzadzenia elektrycznego w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotu narzedzia
szlifierskiego.

Uderzenie zwrotne jest nastepstwem

nieprawidtowej lub btednej obstugi

urzgdzenia elektrycznego. Mozna tego
unikng¢ stosujgc odpowiednie
przedsiewziecia zabezpieczajace, ktore
opisane sg nizej.

m Urzadzenie elektryczne nalezy trzymaé
mocno, a ciato i ramiona ustawi¢ w takiej
pozyciji, ktéra umozliwi przyjecie sit
uderzenia zwrotnego. Stosowac zawsze
uchwyt dodatkowy, jezeli jest, aby
uzyskac mozliwie najwiekszg kontrole sit
uderzenia zwrotnego lub momentéw

reakcji przy rozruchu urzgdzenia.
Uzytkownik moze opanowac sity odrzutu
i reakcji poprzez zachowanie
odpowiednich srodkéw ostroznosci.

= Nigdy nie zbliza¢ dtoni do obracajgcych
sie narzedzi. Przy uderzeniu zwrotnym
narzedzie moze dotkng¢ dtoni, a nawet
po niej przejechac.

m Cialo ustawia¢ w taki sposdb, aby nie
znalazlo si¢ w obszarze, do ktérego
skieruje sie urzadzenie elektryczne na
skutek odrzutu zwrotnego. Uderzenie
zwrotne kieruje narzedzie elektryczne
w kierunku przeciwnym do ruchu polerki
na miejscu blokady.

m Prosze zachowa¢ szczegoing
ostroznos$¢ w czasie pracy w katach,
na ostrych krawedziach itp. Nalezy
zapobiegaé odrzuceniu narzedzia od
obrabianego materiatu i jego zaci$nigeciu.
Obracajace sie narzedzie przy pracy w
rogach, na ostrych krawedziach i przy
uderzeniach tatwo sie zakleszcza.

To z kolei jest przyczyng utraty kontroli
lub uderzenia zwrotnego..

Kolejne wskazéwki bezpieczenstwa
Napiecie i czestolliwosc sieci elektrycznej
muszg byc zgodne z wartosciami podanymi
na tabliczce znamionowej urzgdzenia.

Poziom hatasu i drgan

Wartosci poziomu hatasu i drgah okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 62841.

Poziom hatasu wywotanego przez urzgdzenia
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi

w normalnym przypadku:

— Poziom cisnienia akustycznego: 80 dB(A);
— Poziom hatasu w czasie pracy: 91 dB(A);
— Dokfadnosc: K=3dB.
Catkowita wartos¢ drgan (przy polerowaniu
powierzchni lakierowanych):
— Wartos¢ emisji:

— Dokfadnosc:

/N OSTROZNIE!
Podane wartosci pomiarowe odnoszg sie do
nowych urzgazen. Wartosci poziomu hatasu
/ drgan zmieniajg sie podczas codziennego
uzytkowania.

a, =<6,5 m/s?
K =1,5 m/s?
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i wskazowka

Wartos¢ poziomu drgan podana w niniejszej
instrukcji zmierzona jest zgodnie z metodg
pomiarowg podang normg EN 62841 i moze
by¢ uzyta do wzajemnego poréwnywania
narzedzi elektrycznych.

Nadaje sie ona réwniez do prowizorycznego
okreslenia obcigzenia drganiami.

Podana warto$¢ poziomu drgan odnosi

sie do podstawowego zastosowania narze-
dzia elektrycznego. Jednak w przypadku
uzycia urzadzenia do innego zastosowania,
z innym wyposazeniem albo w przypadku
zaniedban w przegladach i konserwacji,
rzeczywisty poziom drgan moze odbiegac
od podanych wartosci.

Moze to znacznie zwigkszy¢ obcigzenie
drganiami w catkowitym czasie pracy.

W celu doktadnego okreslenia rzeczywistego
obcigzenia drganiami nalezy uwzglednic¢
rowniez czas, w ktérym urzadzenie jest
wytgczone albo wigczone, ale wiasciwie nie
uzytkowane. Moze to znacznie zredukowac
obcigzenie drganiami w catkowitym czasie
pracy.

Prosze wprowadzi¢ dodatkowe $rodki
bezpieczenstwa w celu ochrony uzytkow-
nika przed oddziatywaniem drgan, jak na
przyktad: przeglad i konserwacja urzagdzen
elektrycznych i wyposazenia, zastosowanie
srodkow zapewniajgcych utrzymanie dtoni
w cieple, odpowiednia organizacja
proceséw roboczych.

/N OSTROZNIE!
Przy cisnieniu akustycznym powyZzef
85 dB(A) zaktadac ochronniki stuchu.

Instrukcja uzytkowania

N\ oSTRZEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac przy szlifierce naleZy wyjac wtyczke
z gniazdka sieciowego.

Przed pierwszym uruchomieniem
Prosze rozpakowac polerke i sprawdzic, czy
nie brakuje czesci lub nie ma uszkodzen
transportowych.
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Wigczanie i wytgczanie
Praca chwilowa bez blokady

m Nacisngc i przesungc przetgcznik suwa-
kowy do przodu i przytrzymac.

m W celu wytgczenia zwolni¢ suwak
wyfacznika.

Praca ciggta z blokada

/N WSKAZOWKA!

Elektronarzedzie posiada blokade przed
ponownym uruchomieniem. Oznacza fo, ze
po przerwie w doplywie pradu elektryczn-
ego wigczone urzgdzenie nie zostanie
ponownie uruchomione.

Ponowne witaczenie elektronarzedzia po
zaniku zasilania:

— Wylgczyc elektronarzedzie.

— Ponownie wtaczy¢ elektronarzedzie.

m Nacisng¢ i przesung¢ przetgcznik suwa-
kowy do przodu i zablokowac¢ poprzez
nacisniecie na przednig cze$¢ suwaka.
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m Wcelu wy’rqcenia zwolni¢ blokade
poprzez nacisniecie na tylne czesé
suwaka wytgcznika.

Nastawianie liczby obrotéw

m W celu nastawienia roboczej liczby
obrotéw przkrecic¢ kétko nastawnika na
odpowiednig wartosc.

/N OSTROZNIE

Niebezpieczeristwo zranienia na skutek

zniszczenia narzedzia. Do kazdego zadania

nalezy dobrac odpowiednie narzedzie.

(1 wskazowxka

Jezeli w trybie pracy ciggtej nastapi
przecigzenie lub przegrzanie urzgdzenia,
predkosc obrofowa zostanie zredukowana
automatycznie, az urzgazenie
wystarczajgco slie ochfodzi.

Mocowanie i wymiana uchwytu

mocujgcego

m Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

m Przytrzymac tarcze z rzepami. Odkrecic¢
Sruba szesciokgtna do $rub z gniazdem
szesciokatnym SW4 w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazowek zegara i zdjgc
tarcze z rzepami.

m W razie potrzeby wyczysci¢ wrzeciono
profilowe.

m Nasadzi¢ prowadnice nowego talerza na

rzepy z dopasowaniem ksztattu na wrze-

ciono profilowe (musi sie zatrzasngg).

m Zamontowac nowg tarcze na rzepy na
wrzecionie profilowym. W tym celu
dokreci¢ sruba szesciokatna recznie do
oporu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazdwek zegara.
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Mocowanie lub wymiana narzedzia
m Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

E""w.

m Docisng¢ wycentrowane narzedzie do
polerowania do tarczy z rzepami.
Stosowac tylko nieuszkodzone $rodki
polerskie.

m Przeprowadzi¢ bieg prébny celem spra-
wdzenia pozbawionego drgan,
wspotsrodkowego zamocowania
narzedzia do polerowania.

Wskazdéwki dla uzytkownika

/N OSTROZNIE!

Po wylgczeniu urzgdzenia narzedzie do
polerowania obraca sie jeszcze krotkg
chwile.

il wskazowka
Po zmianie narzedzia (np. futro wefniane
zamiast gabki polerskiej) mogg powstawac
zwigkszone drgania wskutek réZnicy mas.
Pokretfem zmieniac roboczg predkosc
obrofowg aZ do zmniejszenia drgari.

— Wiaczy¢ elektronarzedzie przed
przytozeniem do polerowanej powierzchni
i zaczeka¢ na rozpedzenie sie do ustawi-
onej predkosci obrotowe;j.
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— Poruszaé polerkg z lekkim dociskiem po
polerowanej powierzchni okragtymi,
zachodzacymi na siebie ruchami w celu
uzyskania dobrych wynikdw polerowania i
diugiego okresu uzytkowania narzedzia.

— Przy delikatnych i wrazliwych
powierzchniach (np. lakiery samochodowe)
nie pracowac agresywnie, lecz na niskiej
liczbie obrotdw i z niewielkim naciskiem.

— Przy zastosowaniu past polerskich uzy¢
do kazdej pasty oddzielne narzedzie.

— Gabki polerskie mozna praé w pralkach.

Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

A\ OSTRZEZENIE!

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek
prac przy szlifierce nalezy wyjac wtyczke
z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

A\ OSTRZEZENIE!

W skrajnych przypadkach przy obrobce

metali moZe osadzac sie wewngtrz obudo-

wy pyt metaliczny zdolny do przewodzenia
pradu elektrycznego. Wpftywa fo ujemnie
na izolacje ochronng urzgdzenial

Prosze podfgczac urzgdzenie poprzez

przefgcznik ochronny (bezpiecznik pradu

wytgczajgcego maksymalnie 30 mA).

m Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy
regularnie czysci¢. Czestos$¢ czyszczenia
zalezna jest od rodzaju obrabianego
materiatu i dtugosci czasu obrabiania.

m Whnetrze obudowy i silnik nalezy regular-
nie przedmuchiwaé suchym, sprezonym
powietrzem.

Szczotki weglowe

Szlifierka katowa wyposazona jest

w szczotki weglowe.

Po osiggnieciu granicy zuzycia szczotek
weglowych, szlifierka katowa wytgcza
sie automatycznie.

[i]  wskazowka

Do wymiany zastosowac tylko oryginalne
czesci zamienne producenta urzgazenia.
Zastosowanie czesci zamiennych obcego
pochodzenia powoduje wygasniecie
Zzobowigzania gwarancyjnego producenta.
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Poprzez tylne otwory wentylacyjne moze by¢
widoczny ptomien powstajacy na szczotkach
weglowych podczas pracy urzadzenia. W
przypadku wystgpienia silnego ptomienia
nalezy natychmiast wylaczy¢ szlifierke.
Prosze oddac¢ szlifierke do przegladu

w punkcie serwisowym autoryzowanym przez
producenta.

Przektadnia

[i]  wskazowka

Srub znajdujgcych sie na glowie przektadni
urzgdzenia nie wolno odkrecac w okresie
gwarancji.

W przypadku nieprzestrzegania tego
Zzalecenia, wygasajg prawa do roszczeri

Z tytutu gwarancji udzielonej przez producenta.
Naprawy

Naprawy urzgdzenia zleca¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym autoryzo-
wanym przez producenta.

Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Inne czesci wyposazenia, a szczegolnie
narzedzia szlifierskie podane sg w katalogu
wydanym przez producenta.

Rysunek wybuchowy i liste cze$ci zamien-
nych mozna znalez¢ na naszej stronie inter-
netowej:

www.flex-tools.com

Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego urzadzenia

[\  OSTRZEZENIE!
Wystuzone urzgadzenia uczynic niezdatnymi
do uZycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajgcego.
Tylko dla krajow UE
Prosze nie wyrzucaé narzedzi
elektrycznych do domowych $miecil
Zgodnie z dyrektywg Unii Europejskiej
2012/19/UE o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejeciem
do prawa narodowego, istnieje obowigzek
zbierania urzadzen elektrycznych celem
odzyskania surowcéw wtornych i utylizacii.

[i]  wskazowka

Aktualne informacje o sposobie usuniecia
zuzytego urzgdzenia mozna uzyskac

w punkcie zakupu!

Deklaracja zgodnos$¢ C €

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia,
ze produkt opisany w rozdziale ,Dane
techniczne” jest zgodny z nastepujgcymi
normami lub dokumentami normatywnymi:
EN 62841 zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia 2014/30/UE,
2006/42/WE, 2011/65/UE.
Odpowiedzialny za dokumentacje techniczna:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

15.05.2017
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Wytgczenie z odpowiedzialno$ci

Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwg w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktdérej przyczyng byt
nasz wyréb lub niemozliwos¢ jego zastoso-
wania.

Producent i jego przedstawiciel nie odpowia-
dajg za szkody spowodowane niewtasciwym
uzyciem urzgdzenia lub powstate przy uzyciu
urzagdzenia w powigzaniu z wyrobami innych
producentdéw.
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Hasznalt szimbélumok

& FIGYELMEZTETES!
Kozvetlendil fenyegetd veszélyt jelent.

Az ftfeni megjegyzések figyelmen kiviil
hagydsa haldlos vagy sulyos sériiléseket
okozhat.

Miszaki adatok

A

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.

VIGYAZAT!

Az itfeni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa sulyos sértiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.

[i]

MEGJEGYZES

Hasznélati tippeket ad, és fontos
tudnivalokra hivja fel a figyelmet.

Szimbolumok a késziiléken

Uzemhelyezés elétt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Hordjon védészemiveget!

Tudnivalok az elhasznalt
E készUlék artalmatlanitasarol

(lasd a 125 oldalt)!

Készilék tipusa

Excenteres csiszologép XFE 7-12 80

Szerszambefogo mm Csiszolotanyér @ 75
Szerszam @ max. mm 80

Loket mm 12
Loketszam 1/perc 3600-10800
Teljesitményfelvétel W 710
Teljesitményleadas ' 380

A sulya a ,2003/01 EPTA-eljarasnak” kg 2,1
megfeleld (kabel nélkul)

\VVédelmi osztaly I/ [g

A értékelésii zajszint az EN 62841 szabvanynak megfeleléen (lasd ,Zaj és vibracié”):

Hangnyomasszint dB(A) 80
Hangteljesitményszint dB(A) 91
Bizonytalansag db 3,0

Sulyozott négyzetes rezgés-kézépérték az
(lasd ,Zaj és vibracio”):

EN 62841 szabvanynak megfeleléen

Emisszios érték ay, lakkozott felliletek m/s2 <6,5
polirozasanal
Bizonytalansag K m/s2 15
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Az elsé pillantasra

1 2 3

E=S

-
_

1 Fogantyisapka 6 Allitékerék a fordulatszam

2 Hajtasfej eldvalasztasahoz

3 Tipustabla 7 Csiszolégép

4 Kapcsolégomb 8 Hatszdgletl csavart
A be- és kikapcsolashoz. 9 Csiszolotanyér (szerszambefogd)
Rogzithet6 allassal tartds 10 Profilorsé

Uizemeléshez.

5 4,0 méteres hélézati kabel halézati
dugasszal
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Az On biztonsaga érdekében

N\ FIGYELMEZTETES!
A polirozo késziilék hasznalata elott
feltétlentdil olvassa el:

— dezt a kezelési utmutatot,

- az elekiromos szersz&amok kezelésére
vonatkozo ,Altalanos biztonsagr
tudnivalok” részt a mellékelt fiizetben
(iratszam.: 315.915),

— a hasznélat helyén a balesetvédelemre
vonatkozo szabdlyokat és elbirdsokat.

Ez a polirozo késziilék a technika mai
alldsanak és az elismert biztonsagtechnikar
szabdlyoknak megfelelben késziilt. Ennek
ellenére a hasznalata soran a hasznaldja
vagy mas személyek testéet es életet
fenyegeld, illetve a gépet €s mds anyagi
Jjavakat karosito veszélyek léphetnek fel.
A polirozot csak:

— rendelfetés szerinti célokra,

— kifogdstalan adllapotban szabad
hasznéalni.

A biztonsdgat csékkentd zavarokat azonnal
el kell haritani.

Rendeltetésszerii hasznalat

A polirozo a kdvetkezb célokra hasznalhato:

— iparszer(i felhasznalas az iparban és a
kézmiparban,

— polirozasi munkéakhoz barmilyen tipusu
polirszivaccsal, baranybdrrel, nemezzel,
filctanyérral és rongykoronggal,

— amelyeknek legalabb 7400 ford./perc
a megengedett fordulatszama.

Biztonsagi Utmutatasok
polirozashoz

& FIGYELMEZTETES!

Olvasson el minden biztonsdgi uftmutatdst
és utasitast. A biztonsdgi utmutatdsok és
utasitasok betartdsanal elkvetett mulasz-
tdsoknak elektromos dramtités, tiz és/vagy
sulyos sértilések lehetnek a kbvetkezmeényei.
Minden biztonsdgi utmutatast és utasitast
Orizzen meg a jovobeli felhasznalds
céljabol.
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Ezt az elektromos szerszamot
polirozéként kell alkalmazni. Figyelembe
kell venni a késziilékkel egyiitt kapott
valamennyi biztonsagi Utmutatast,
utasitast, abrat és adatot. Amennyiben
nem veszik figyelembe a kdvetkezd
utasitasokat, akkor elektromos
aramutés, tliz és/vagy sulyos sériilés
térténhet.

Az elektromos szerszam nem alkalmas
csiszolasra, homokpapiros csiszolasra,
drétkefével és vagokoronggal végzett
munkara. Az olyan alkalmazas, mely
nem szerepel az elektromos szerszam
rendeltetésében, veszélyeztetést és
sérlléseket okozhat.

Ne hasznéljon a gyart6 altal nem
specidlisan ehhez az elektromos
szerszamhoz eldiranyzott és ajanlott
tartozékokat. Csak azért, mert a tartozék
régzithetd az On elektromos
szerszamahoz, még nem garantalt

a biztonsagos hasznalat.

Az alkalmazott szerszam megengedett
fordulatszamanak legalabb annyinak kell
lennie, mint az elektromos szerszamon
feltlintetett legmagasabb fordulatszam.
A megengedettnél gyorsabban forgd
tartozékok széttorhetnek és
szétrepilhetnek.

Az alkalmazott szerszam kiilsd
atmérd6jének és vastagsaganak meg kell
felelnie az elektromos szerszam
méretadatainak. A rosszul méretezett
betétszerszamokat nem lehet elegendé
mértékben learnyékolni vagy kontrollalni.
A karimaknak vagy mas tartozékoknak
pontosan illeszkedniiik kell az On
elektromos szerszamanak orsojara. Az
elektromos szerszam orséjara nem
pontosan illeszkedd betétszerszamok
egyenetlentl forognak, nagyon
erbteljesen rezegnek, és a szerszam
feletti ellendrzés elveszitését okozhatjak.
Nem szabad sériilt betétszerszamokat
hasznalni. Ellendrizze a betétszerszamokat
minden hasznélat el6tt letérések és
repedések szempontjabdl. Ha az
elektromos szerszam vagy a
betétszerszam leesik, ellendrizni kell, hogy
megsértilt-e, vagy hasznaljon
sérilésmentes szerszdmot. Amennyiben
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On tartja ellenérzése alatt és hasznélja
a betétszerszamot, akkor tartézkodjon
és tartsa a kdzelben tartézkodd
személyeket a forgd szerszam sikjan
kivil, és miikddtesse a késziiléket egy
percig maximalis fordulatszamon.

A sérllt betétszerszamok legtdbbszor
mar a tesztid6 alatt széttdrnek.

m Személyi védofelszerelést kell viselni. Az
alkalmazasnak megfeleléen viseljen
teljes arcvédét, szemveédét vagy
véddszemiiveget. Amennyiben
sziikséges, viseljen pormaszkot,
hallasvédét, védbkesztylit vagy specialis
kétényt, amely a kis anyagrészecskéket
tavol tartja Ont6l. A szemeket védeni kell
a kilonb6z6 alkalmazasoknal keletkez6,
szallé idegen testektdl. A por- és
légzésvédd maszknak meg kell szlirnie
az alkalmazasnal keletkez6 port.
Amennyiben a munkavégzd hosszu ideig
hangos zajnak van kitéve, hallasvesztést
szenvedhet.

m Ugyeljen arra, hogy mas személyek
a munkateriilethez képest biztonsagos
tavolsagban legyenek. Mindenkinek, aki
belép a munkateriletre, személyi
véddfelszerelést kell viselnie.

A munkadarab vagy a torott
betétszerszam letort darabjai
szétrepllhetnek, és a kdzvetlen
munkateruleten kivil is sérilést
okozhatnak.

m Akésziiléket csak a szigetelt markolatnal
fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
melyeknél a betétszerszam rejtett
aramvezetékeket érhet, vagy a sajat
halézati kabelt érintheti.
Feszlltségvezetd vezetékkel torténd
érintkezés a készllék fém részeit is
fesziiltség ala helyezheti, és elektromos
aramitést okozhat.

= A hélézati kabelt tavol kell tartani a forgdé
betétszerszamoktdl. Amennyiben On
elvesziti ellendrzését a készilék felett,
a készUlék atvaghatja, vagy elérheti a
halozati kabelt, és az On keze vagy karja
a forgo betétszerszamba kertlhet.

m Soha ne rakja le az elektromos
szerszamot, miel6tt a betétszerszam
teliesen meg nem Alit. A forgo
betétszerszam érintkezésbe kerilhet
a tarolofellilettel, ami altal On elveszitheti
a készilék feletti ellenbrzését.

m Soha ne miikédtesse az elektromos
szerszamot, mikézben hordozza. A
készulék megragadhatja az On ruhajat
a forgo betétszerszammal torténd
véletlen érintkezés kdvetkezteben,
és a szerszam a testébe furédhat.

m Rendszeresen tisztitsa ki elektromos
szerszamanak szell6zéréseit. A motoros
kompresszor port sziv a hazba, és
a fémpor erételjese felgyilemlése
elektromos veszélyeket okozhat.

m Ne hasznalja az elektromos késziiléket
éghetd anyagok kézelében. A szikrak
meggyujthatjak ezeket az anyagokat.

m Soha ne hasznaljon olyan
betétszerszamokat, melyekhez
folyékony hiitanyag sziikséges.

Viz vagy mas folyékony hiitéanyagok
hasznalata elekiromos aramutést
okozhat.

m Ne engedjen laza részeket a polirozé
burkolathoz, ez kiilonésen vonatkozik
a régzitd zsinérokra. Helyezze el vagy
roviditse le a régzitd zsindrokat. A laza,
a szerszammal egytt forgd régzité
zsinoérok megragadhatjak az On ujjait,
vagy beakadhatnak a munkadarabba.

Visszarugas és megfelel6 biztonsagi

utmutatas

A visszarugas egy hirtelen reakcié a forgo

szerszam megakadasa, leblokkolasa

kovetkeztében. A megakadas vagy
blokkolas a forgd szerszam hirtelen
leallasahoz vezet. Ezaltal a blokkolas helyén
kontrollalatlan elektromos szerszam felgyor-
sul az alkalmazott szerszam forgasiranyaval
szemben.

A visszarugas az elektromos szerszam

helytelen vagy hibas hasznalatanak

a kévetkezménye. Megfeleld

ovintézkedésekkel a kovetkez6 leiras szer-

int ez megakadalyozhato.
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m Tartsa erésen az elektromos
szerszamot, és hozza testét és karjait
olyan poziciéba, amelyben fel tudja fogni
a visszarugasi eréket. Ha van, mindig
haszndlja a kiegészitd fogantyut, hogy a
felgyorsulasnal a leheté legnagyobb
ellendrzése legyen a visszacsap6 erék
vagy reakciés nyomatékok felett. A
kezel6személy megfeleld
ovintézkedésekkel uralni tudja a
visszarugasi és reakcios erdket.

m Soha ne kozelitse kezét forgd
betétszerszamok felé. A betétszerszam

visszarugaskor az On keze folé kerllhet.

m Testével keriilje azt a tartomanyt,
melyben az elektromos szerszam
visszarugasnal mozog. A visszarugas az
elektromos szerszamot a polirozé
mozgasi iranyaval ellentétes iranyba
mozgatja a blokkoldédas helyén.

= Kiilébndsen 6vatosan dolgozzon a sarkok,
éles peremek stb. kzelében. Kertilie el,
hogy az alkalmazott szerszamok a
munkadarabrdl visszapattanjanak vagy ott
megszoruljanak. A forgd betétszerszam
hajlamos beszorulni sarkoknal, éles
peremeknél, vagy ha visszapattan. Ez az
ellendrzés elvesztését vagy visszarigast
okoz.

Tovabbi biztonsagi utmutatasok:
A haldzati fesziiltségnek és a tipustablan
megadolt fesziiltségnek meg kell egyeznie.

Zaj és vibracio

A zaj- és rezgésértékeket az EN 62841-nek
megfelel6en allapitottak meg.

A készilék A értékelési zajszintjének
nagysaga tipikusan:

— Hangnyomas szintje: 80 dB(A);
— Hangteljesitmény szintje: 91 dB(A);
— Bizonytalansag: K=3dB.

Teljes Osszesitett rezgésérték (lakkozott
felUletek polirozasanal):
— Emisszids érték:

— Bizonytalansag:

/N vIGYAzAT!

A megadott meresi értckek Uj késziilekekre
vonatkoznak. A napi felhasznalds soran
valtoznak a zaj- €s rezgésértekek.

ap=<6,5 m/s?
K=1,5m/s?
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i MEGUEGYZES

A jelen utasitasokban megadott rezgésszint
értéke az EN 62841-ben szabalyozott mérési
eljarasnak megfeleléen kerllt lemérésre, és
hasznalhato elektromos szerszamokkal
torténd 6sszehasonlitashoz. Az érték alkal-
mas a rezgésterhelés elézetes
megbecstllésére is. A megadott rezgésszint-
érték az elektromos szerszam legfébb
alkalmazasait reprezentalja.

Ha az elektromos szerszamot azonban mas
alkalmazasokhoz, eltéré hasznalt
szerszamokkal vagy nem elegendd
karbantartassal hasznaljak, a rezgésszint
értéke eltérd lehet.

Ez jelentésen megnovelheti a rezgésterhelést
a munkaveégzés teljes idétartama alatt. A
rezgésterhelés pontos megbecsiiléséhez
azokat az id6ket is figyelembe kell venni,
melyekben a késziilék lekapcsolodik, vagy
ugyan mikddik, azonban ténylegesen nincs
hasznalatban.

Ez jelent6sen csokkentheti a rezgésterhelést
a munkavégzés teljes idétartama alatt.
Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi
intézkedéseket a kezeld védelmére a
rezgések hatasa ellen, példaul: az elektromos
és a hasznalt szerszamok karbantartasaval,
a kezek melegen tartasaval, a munkafoly-
amatok megszervezésével.

/N ViGYAzAT
85 db(A) hangnyomas fol6tt halldsveddt kell
hordani.

Hasznalati utmutato

AN\ FIGYELMEZTETES!
A polirozon valo mindenféle munkavégzés
elott a halozati csatlakozot ki kell huzni.

Uzembe helyezés el6tt

Csomagolja ki a polirozét, és vizsgalja meg
a szallitmanyt a teljességére és a szallitasi
karokra vonatkozo6an.
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Be- és kikapcsolas
Révid idejl lizem reteszelés nélkiil:

m Tolja el6ére a kapcsolégombot, és tartsa
meg.

m A kikapcsolashoz engedje
el a kapcsolégombot.

Tartés lizem reteszeléssel:

i MEecsEGYZES

Az elektromos szerszam ujraindulds-
gaétloval van felszerelve. Ez azt jelenti, hogy
dramkimaradas utan a bekapcsolt elektro-
mos szerszam nem indul el djra.

Az elektromos szerszam bekapcsolasa

aramkimaradas utan:

— Kapcsolja ki az elektromos szerszamot.

— Kapcsolja be ujbol az elektromos
szerszamot.

m Nyomja el6re a kapcsolégombot, és az
ellilsé végét megnyomva reteszelje be.

m A kikapcsolashoz nyomja meg
a kapcsolégomb hatso végét, hogy
kioldja a reteszelést.

Fordulatszam el6valasztasa

m Az Gzemi fordulatszam beallitasahoz
allitsa az allitokereket a kivant értékre.

VIGYAZAT!

Sértilésveszély a szerszam tonkremenetele
miatt. Csak a munkahoz megfelelé
szerszamot haszndljon.

(il mecsecyzEs

Folyamatos tizemben, tulterhelés vagy
tulheviilés esefén a késziilék addig
csGkkenti automatikusan a fordulatszamat,
amig elegendé mértekben nem hdl le.
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Szerszambefogb rogzitése vagy

cseréje

m Huzza ki a halézati dugaszt.

m Tartsa meg a csiszolotanyért. A hatszoglet(i
csavart oldja az éramutato jarasaval
ellentétes irdnyba SW4-es imbuszkulccsal
és vegye le a csiszolétanyeért.

q N
m Szlkség esetén tisztitsa meg a profilorsot.
m Az Uj csiszolétanyér illesztését az
alakjanak megfelel6en helyezze

m Szereljen Uj csiszolotanyért a profilorsora.
Ehhez hizza meg kézzel az hatszdgleti
csavart az éramutato jarasaval
megegyezd iranyba.
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Szerszam rbgzitése vagy cseréje
m Huzza ki a halézati dugaszt.

m A csiszologépet kdzpontosan nyomja
a csiszolétanyérra.

m Csak hibatlan polirozé szerszamot
hasznaljon.

m Veégezzen prébajaratast, hogy
megvizsgalja, hogy a csiszologép
rezgésmentesen és kdzpontosan lett-
e felhelyezve.

Munkakra vonatkozé
megjegyzések

VIGYAZAT!
A csiszold a kikapcsoldsat kévetden rovid
ideig még mozog.

(il mecsecyzEs

Szerszamcsere utan (pl. gyapju

polirozoszivacs helyett) a sulykiilbnbség

miatt nagyobb vibracio léphet fel.

Valfoztassa az allitokerékkel az lizemi

fordulatszamot addig, amig lecsckken

a vibracio.

— Miel6tt rahelyezné a csiszolando fellletre
az elektromos szerszamot, kapcsolja be
és a beallitott fordulatszamig gyorsitsa.
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— A csiszologépet kdnnyed nyomassal,
korkords, egymast atfedé mozdulatokkal
mozgassa a csiszolando fellileten, hogy
jO csiszoldteljesitményt érjen el és a
szerszam élettartama hosszu maradjon.

— Keényes fellileteknél (pl. autdlakkok) ne
erbteljesen, hanem alacsony
fordulatszammal és kisebb raszoritd
nyomassal dolgozzon.

— Polirpaszta hasznalata esetén minden
egyes pasztahoz a sajat szerszamat
hasznalja.

— A szivacsok gépi uton tisztithatok.

Karbantartas és apolas

& FIGYELMEZTETES!

A polirozon valo mindenféle munkavégzés

elott a haldozati csatlakozot ki kell huzni.

Tisztitas

& FIGYELMEZTETES!

Fémek megmunkaldsakor szélséséges

alkalmazasoknal dramvezetd por rakodhat le

a haz belsé terében. Emiaft csékken a

véddszigetelés hatékonysaga! A gépet

hibagram-védbkapcsolon (kioldo dram 30 mA)
keresztlil lizemeltesse.

m Rendszeres id6k6zonként tisztitsa meg a
késziiléket és a szell6zd réseket. A
gyakorisag a megmunkalandoé anyagtol
és a hasznalat id6tartamatol fligg.

m Ahazbelsd terét és a motort szaraz s(ritett
levegbvel rendszeresen at kell fujni.

Szénkefék

A polirozé lekapcsolod szénnel van felszerelve.

A kopasi hatar elérésekor a lekapcsold szén
automatikusan kikapcsolja a polirozot.

(il mecsecyzEs

Cseréhez csak a gyartomd eredeti
alkatrészeit hasznalfa. Idegen gyartmanyok
hasznalata esetén megsziinnek a gyarto
céqg garancialls kotelezettségei.

A hats6 szell6z6 nyilasokon keresztil
hasznalat kézben medfigyelhet6 a szént(iz.
Erés széntliz esetén a polirozét azonnal
kikapcsolni. A polirozét a gyarto altal felhatal-
mazott tgyfélszolgalati m{ihelynek atadni.

Hajtomi

i MmEGJEGYZES

A hajtasfejen l6vé csavarokat a garancia
id6tartama alatt ne csavarja ki. Ennek figyel

men kivil hagyasa esetén megszinnek
a gyarto ceg garancialis kotelezettséger..

Javitasok
Javitasokat kizarélag a gyarté cég altal felha-
talmazott Uigyfélszolgalati mlhely végezhet.

Pétalkatrészek és tartozékok
Tovabbi tartozékok, kiilonésen szerszamok
és polirozo segédeszkozok, a gyartd cég
katalogusaiban talalhatok.

Robbantott rajzok és pétalkatrész-jegyzékek
honlapunkon talalhaték:

www.flex-tools.com

Artalmatlanitasi tudnivalok

[\ FIGYELMEZTETES!
A kiszolgdlt készlilekeket a halozati kabel
eltavolitasaval haszndlhatatlanokka kell tenni.

Csak EU-orszagok szamara:

E Az elektromos kéziszerszamokat ne
dobja a haztartasi szemétbe!

A hasznalt villamos és elektronikai
készllékekrdl szol6 2012/19/EU iranyelv és
annak a nemzeti jogba valo atlltetése szerint
az elhasznalt elektromos kéziszerszamokat
kilon kell gydijteni, és kdrnyezetbarat médon
Ujra kell hasznositani.

i MEGJEGYZES
Az drtalmatianitdsi lehetésegekrd/
tdjékozodjon a szakkereskeddonél!

125



hu

XFE 7-12 80

C € -Megfeleléség

Egyediili felel6sseégiink tudataban kijelent;juk,
hogy a ,MUszaki adatok” alatt leirt termék
megfelel az alabbi szabvanyoknak vagy
normativ dokumentumoknak:
EN 62841, a 2014/30/EU, a 2006/42/EK,
a 2011/65/EU iranyelvek rendelkezései
szerint.
A miszaki dokumentaciokért feleld személy:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(ol Apz?

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

2017.05.15
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Felel6sség kizarasa

A gyart6 cég és a képviselbi nem felelnek
az olyan karokért vagy az Uzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségeért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyart6 cég és a képviselbi nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszeritlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek
gyartmanyaival 0sszefliggésben keletkeztek.
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Pouzité symboly

AN varovANi
Oznacuje bezprostrednée hrozici nebezpeci.
Pri nedodrZeni upozornéni hrozi usmrceni

nebo nejteZsi poranéeni.

Technické udaje

Pokyn pro likvidaci pouzitého
spotiebiCe (viz stranka 134)!

hi¢

TFida ochrany

Excentricka lesticka XFE 7-12 80

Drz&k naradi mm Upinaci talif @ 75
Max. & nastroje mm 80

Zdvih mm 12

Pocet zdvih ot./min 3600-10800
Prikon W 710
\Vykon W 380
Hmotnost entsprechend ,EPTA-procedure kg 2,1
1/2003" (bez kabelu)

Ttida ochrany I/ [o

Hladina hluku vyhodnocena s filtrem A podle normy EN 62841 (viz ,Hlucnost a vibrace®):

Hladina akustického tlaku dB(A) 80
Hladina akustického vykonu dB(A) 91
Nejistota db 3,0

Celkova hodnota vibraci podle normy s EN 62841 (viz ,Hlucnost a vibrace®):

Hodnota emisi a, pfi leSténi lakovanych ploch

m/s2 <6,5

Nejistota K

m/s2 15
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Na prvni pohled

Kryt rukojeti

Hnaci hlava
Typovy S§titek
Kolébkovy vypinaé
K zapnuti a vypnuti.

Se zaskakovaci polohou pro trvaly
provoz.

5 Sitovy kabel 4,0 m se sit'ovou
zastrékou

A WON -~
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9

Nastavovaci kolecko pro predvolbu
otacek

Lestici naradi

Sroub s vnitinim Sestihranem
Upinaci talif (drzak naradi)

10 Tvarové vieteno
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Pro Vasi bezpecnost

A vAROVANI

Pred pouZitim rucni lesticky si prectéte:

— predloZeny ndavod k obsluze,

— d"Viseobecné bezpecnostni pokyny”
k zachdzeni s elektrickym naradim
v pfiloZeném sesitu
(Cis. publikace: 315.915),

— dpravidla a predpisy k zabraneni
drazum, platné pro misto nasazeni
a jednejte podle nich.

Tato rucni lesticka je konstruovana podle
soucasneho stavu techniky a uzndvanych
bezpecnostne-technickych pravidel. Pri
Jejim pouZivani muZe presto dojit k ohroZeni
Zivota uZivatele nebo treti osoby, event.
poskozeni naradi nebo jinych vécnych hod-
not. Pouzivejte rucni lesticku pouze

— pro stanovené pouZiti,

— v bezvadném bezpecnostne-
technickém stavu.

Okam?Zite odstrarite poruchy omezujici
bezpecnost.

Stanovené pouziti

Tato ruéni lesti¢ka je uréena:

— pro zZivnostenské pouziti v primyslu
a femeslIné zivnosti,

— k lesticim pracim vSeho druhu s lesticimi
houbami, ov€imi a vinénymi kozeSinami,
plsténymi kotoudi, lesticimi latkovymi
kotoudi,

— k nasazeni s lesticimi nastroji, které
jsou schvalené pro otacky minimalné
7400 ot./min"".

Bezpecdnostni pokyny k lesténi

A\ vAROVANI

Prectéte si vsechna bezpecnostni upozor-

néni a pokyny. Zanedbani pfi dodrZovani

bezpecnostnich upozornéni a pokynui
mohou mit za ndsledek uraz elektrickym
proudem, poZar a/nebo téZka poranéeni.

VSechna bez-pecnostni/ upozornén/

a pokyny si do budoucna uschovejte.

m Pouzivejte toto elektrické naradi jako
lestiCku. Dodrzujte vSechna
bezpeénostni upozornéni, pokyny,
zobrazeni a Udaje, které jste obdrzeli
s naradim. Nebudete-li nasleduijici
pokyny dodrzovat, mlize dojit k Urazu
elektrickym proudem, pozaru a/nebo
tézkym poranénim.

m Toto elektrické naradi neni vhodné
k brou$eni, k brouSeni smirkovym
papirem, k pracim s draténymi kartaci
a k rozbruSovani. Pouziti, pro které neni
elektrické naradi uréeno, mohou
zpUsobit ohrozeni a poranéni.

m Nepouzivejte zadné prisluSenstvi, které
nebylo vyrobcem uréeno a doporué¢eno
specialné pro toto elektrické naradi.
Jenom to, Ze pfisluSenstvi mizete na
VaSem elektrickém naradi upevnit, neni
zarukou zadného bezpecného pouziti.

m Pripustné otacky vlozného nastroje musi
byt nejméné tak vysoké, jako nejvyssi
otaéky uvedené na elektrickém naradi.
PFisluSenstvi, které se otaci rychleji nez
je pfipustné, se mlze rozlomit a rozletét.

= Vnéjsi primér a tloustka viozného
nastroje musi odpovidat rozmérovym
udajim Vaseho elektrického naradi.
Nespravné stanovené vlozné nastroje
nelze dostatecné zakryt nebo
kontrolovat.
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m Pfiruba nebo jiné prisluSenstvi se musi
presné hodit na vieteno Vaseho
elektrického naradi. Vlozné nastroje,
které se presné nehodi na vieteno
elektrického naradi, se otaceji
nerovnomeérné, silné vibruji a mohou vést
ke ztraté kontroly.

m Nepouzivejte zadné posSkozené vlozné
nastroje. Pred kazdym pouzitim
zkontrolujte vlozné nastroje na oddroleni
a trhliny. Kdyz elektrické naradi nebo
vlozny nastroj spadne, zkontrolujte, zda
nejsou poskozené nebo pouzijte
neposkozeny vioZny nastroj. Kdyz jste
vlozny nastroj zkontrolovali a nasadili,
udrzujte sebe a osoby nachazejici se
v blizkosti, mimo rovinu rotujiciho
vlozného nastroje a nechejte naradi
jednu minutu bézet s nejvyssimi
otackami. Poskozené vlozné nastroje

vétSinou v této testovaci dobé prasknou.

= Noste osobni ochranné pomtcky.
Pouzivejte podle pouziti aplnou ochranu
obliceje, ochranu o¢i nebo ochranné
bryle. Je-li to adekvatni, noste masku
proti prachu, ochranu sluchu, ochranné
rukavice nebo specialni zastéru, které
Vas chrani pied malymi ¢aste¢kami
materialu. O¢i se maji chranit pred
odletujicimi cizimi télesy, ktera vznikaji
pfi riznych aplikacich. Maska proti
prachu nebo ochranna dychaci maska
musi filtrovat prach vznikajici pfi pouZiti.
Kdyz jste deli dobu vystaveni hlasitému
hluku, mdzete utrpét ztratu sluchu.

m Dbejte u jinych osob na bezpeénou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti.
Kazdy, kdo vstoupi do pracovni oblasti,
musi nosit osobni ochranné pomucky.
Ulomky obrobku nebo prasklé vlozné
nastroje mohou odletét a zpUsobit
poranéni také mimo pfimou pracovni
oblast.

m Kdyz provadite prace, pfi kterych mize
vlozny nastroj zasahnout skryta
elektricka vedeni nebo vlastni sitovy
kabel, uchopte naradi pouze za
izolované plochy rukojeti. Kontakt s
vedenim pod napétim mize uvést také
kovové dily naradi pod napéti a vést k
urazu elektrickym proudem.
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m Vedte sitovy kabel v dostateéné
vzdalenosti od rotujicich vioznych
nastrojh. Ztratite-li kontrolu nad naradim,
muze dojit k profiznuti nebo zachyceni
sitového kabelu a Vase ruka nebo paze
se muze dostat do otacejiciho se
vlozného nastroje.

= Nikdy neodkladeijte elektrické naradi
drive, nez se Uplné zastavi vlozny
nastroj. Rotujici vloZzny nastroj se mlze
dostat do kontaktu s odkladaci plochou,
¢imz mizete ztratit kontrolu nad
elektrickym naradim.

m Nikdy nenechejte elektrické naradi
bézet, zatim co je nosite. Nahodnym
kontaktem s rotujicim vloznym nastrojem
muze byt zachycen Vas odév a vlozny
nastroj se muze zavrtat do Vaseho téla.

m Pravidelné Cistéte vétraci Stérbiny
Va$eho elektrického nafadi. Ventilator
motoru vtahuje do télesa prach a silné
nahromadéni kovového prachu mlze
zpUsobit elektrické nebezpedi.

m Nepouzivejte elektrické naradi v blizkosti
hoflavych material(l. Tyto materialy
mohou jiskry zapalit.

m NepouZivejte Zadné vioZzné nastroje, které
vyzaduiji kapalné chladici prostiedky.
Pouziti vody nebo jinych chladicich
prostfedkd mize vést k Urazu elektrickym
proudem.

m Nepiipustte zadné volné dily lesticiho
navleku, zejména uvazu. Uvazte nebo
zkratte Uvazy. Volné, spolurotujici tvazy
mohou zachytit Vase prsty nebo se
zamotat kolem obrobku.

Zpétny raz a prisludné bezpecnostni

pokyny

Zpétny raz je nahla reakce nasledkem

zaseknuti nebo blokovani otacejiciho se

vlozného nastroje. Zaseknuti nebo blokovani
vede k nahlému zastaveni rotujiciho
vlozného nastroje. Tim se nekontrolovatelné
elektrické naradi urychli v misté zablokovani
proti sméru otaceni viozného nastroje.

Zpétny raz je nasledkem nespravného nebo

chybného pouziti elektrického naradi. Mze

se mu zabranit vhodnymi preventivnimi
opatfenimi, jak je nasledovné popsano.
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m Drzte dobre elektrické naradi a zaujméte
postoj Vaseho téla a pazi v poloze, ve
které muizete sily zpétného razu zachytit.
Pouzivejte vzdy pfidavnou rukojet’, je-li k
dispozici, abyste méli co mozna nejvétsi
kontrolu sil zpétného razu nebo
reakénich momentu pfi rozb&hnuti.
Obsluhujici osoba mlze vhodnymi
preventivnimi opatfenimi zvladnout sily
zpétného razu a reakeni sily.

m Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti
rotujicich vioZnych nastrojl. Pri zpétném
razu se vlozny nastroj maze pohybovat
nad Vasi ruku.

m Vyhybejte se svym té€lem oblasti, do
které se bude elektrické naradi pri
zpétném razu pohybovat. Zpétny raz
pohybuje elektrickym naradim opacnym
smérem k pohybu ruéni lestiCky v misté
zablokovani.

m Pracujte zejména opatrné v oblasti roht,
ostrych hran atd. Zabrarite tomu, aby
se vlozné nastroje od obrobku odrazily
a zaseknuly. Rotujici vlozny nastroj ma
v rozich, na ostrych hranach nebo kdyz
odskodi sklon ke vzp¥i¢eni. Zpusobi to
ztratu kontroly nebo zpétny raz.

Dal8i bezpe&nostni upozornéni
Sitové napéti a napetoveé udaje na typovém
stiku musi byt shodné.

Hlucnhost a vibrace

Hodnoty hluku a vibraci byly zjiStény podle
EN 62841.

Hladina hluku naradi vyhodnocena s filtrem
A Cini typicky:

— Hladina akustického tlaku: 80 dB(A);
— Hiladina akustického vykonu: 91 dB(A);
— Negjistota: K=3dB.

Celkova hodnota vibraci (pfi leSténi
lakovanych ploch):
— Hodnota emisi:
— Nejistota:

/N POZOR!

Uvedené namerené hodnoty plati pro novad
naradi. Pri dennim nasazen/ se hodnoty
hlucnosti a vibraci meni.

ay, = <6,5 m/s?
K=1,5m/s?

(i UPOZORNIN/

Uroven vibraci uvedend v téchto pokynech
byla zméfena méfici metodou stanovenou
normou EN 62841 a Ize ji pouzit k
vzajemnému srovnani elektrického naradi. Je
také vhodna pro predbézny odhad kmitavého
namahani. Uvedend uroven vibraci reprezen-
tuje hlavni aplikace elektrického naradi.
Bude-li ovSem elektrické naradi pouzito pro
jiné aplikace, s odliSnymi vlozenymi nastroji
nebo nedostatecnou udrzbou, mlize se
uroven vibraci lisit.

MUzZe to podstatné zvysit kmitavé zatizeni
béhem celé pracovni doby. Pro presné
odhadnuti kmitavého namahani se maji také
zohlednit doby, ve kterych je naradi vypnuto
nebo sice bézi, ale ve skutecnosti se
nepouziva.

MUze to podstatné redukovat kmitavé
namahani béhem celé pracovni doby.
Stanovte dodate¢na bezpecnostni opatreni
k ochrané obsluhy pred ucinky vibraci, jako
naptiklad: udrzba elektrického naradi a
vloZenych nastrojl, udrzovani teploty rukou,
organizace prubéhu prace.

/N Pozor!
Pri akustickém tlaku vetsim neZ 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.

Navod k pouziti

A\ vARoVANI

Pred veskerymi pracemi na rucni lesticce
vylahnete sitovou zastrcku.

Pied uvedenim do provozu
Vybalte ruéni lestiCku a zkontrolujte ji na

kompletnost dodavky a transportni
poskozeni.
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Zapnuti a vypnuti
Kratkodoby provoz bez zaskoceni

m Stisknéte kolébkovy vypinac, posunte jej
smérem dopredu a podrzte.
m K vypnuti kolébkovy vypinac uvolnéte.

Trvaly provoz se zaskoéenim

1 uPOzZORNINI

Elektrické naradi ma blokovani opetného
rozbéhnuti. To znamena, Ze po vypadku
proudu se zapnuté elektrické naradi znovu
nerozbéhne.

Opétné zapnuti elektrického naradi po
vypadku proudu:

— Elektrické naradi vypnéte.

— Elektrické naradi opét zapnéte.

= Stisknétekolébkovy vypinac, posurite jej
smérem dopredu a tlakem na predni
konec jej zaskoCenim zajistéte.
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= K vypnuti kolébkovy vypinad stisknutim
na zadni konec odblokuijte.

Prevolba otacek

m K nastaveni pracovnich otéaCek nastavte
nastavovaci kole¢ko na pozadovanou
hodnotu.

POZOR!

Nebezpeci poranéni prostrednictvim
zniceni nastrofe. PouZijte nastrof
odpovidajici pracovnimu ukolu.

il uPozorNiNi

Pri pretiZeni nebo prehrati v trvalém pro-
vozu sniZufe naradi aufomaticky otacky,
az je dostatecné vychlazeno.

Upevnéni nebo vyména uchyceni

nastroje

m Vytahnéte sitovou zastréku.

m Pevné podrzte upinaci talif. Pomoci
pfilozeného kli¢e SW4 povolte otacenim
proti sméru hodinovych rucicek Sroub s
vnitfnim Sestihranem a sejméte upinaci
taliF.
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m V pfipadé potfeby tvarové vieteno vycistéte.
m Vedeni nového upinaciho talife nasadte
pfesné na tvarové vieteno (musi zapadn-

m Na tvarové vieteno namontujte novy
upinaci talif. Za timto u¢elem utahnéte
Sroub s vnitfnim Sestihranem rukou ve
sméru hodinovych rucicek.

Uchyceni nebo vyména nastroje
m Vytahnéte sitovou zastreku.

m Lestici naradi pritlacte vystfedéné na
upinaci talif. Pouzivejte pouze lestici
nastroje bez poskozeni.

m Provedte zkuSebni spusténi, abyste zkon-
trolovali vystfedéné usazeni lesticiho
naradi bez vibraci.

Pracovni pokyny

/N Pozor!

Po vypnuti lestici naradi jeste kratkou dobu

dobiha.

(i uPozorNiNi

Po vymené naradyi (napr. vina namisto

lestici houby) se mohou v disledku rozdilu

hmotnosti vyskytnout zvysené vibrace. Na

stavécim kolecku mérife pracovni ofacky,

dokud se vibrace neomezi.

— Elektrické naradi zapnéte pred
nasazenim na lestény povrch a nechte je
rozbéhnout na nastavené otacky.

— Lesti¢kou pohybuijte po lesténém povrchu
s mirnym pfitlacenim kruhovymi,
prekryvajicimi se pohyby, abyste dosahli
dobrych lesticich vykonU a dlouhé
Zivotnosti naradi.

— U choulostivych povrchd (napf. autolaky)
nepracujte agresivné, nybrz s nizkymi
otackami a malym pfitlakem.

— P¥i pouziti lestici pasty pouzivejte pro
kazdou pastu vlastni naradi.

— Houby Ize strojové distit.

Udrzba a o$etfovani

N\ vARovANI
Pred veskerymi pracemi na rucni lesticce
vylahnete sitovou zastrcku.
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Cisténi

A varovANir

Pri opracovani kovi se miZe pri extrémnim

nasazen/ ve vnitinim prostoru télesa brusky

usazovat vodivy prach. SniZeni ochranné
izolace! Provozujte naradi pres chranic
vybavovany chybovym proudem

(vybavovaci proud 30 mA).

m Naradi a vétraci stérbiny pravidelné
Cistéte. Cetnost Cisténi je zavisla na
opracovavaném materialu a dobé
pouzivani.

m Vnitfni prostor télesa brusky s motorem
pravidelné vyfoukejte suchym stlatenym
vzduchem.

Uhlikové kartacky

Ruéni lesti¢ka je vybavena vypinacimi
uhliky.

Po dosazeni meze opotfebeni vypinacich
uhlikd se ruéni lesticka automaticky vypne.

(1| uPozorNIN

K vyméné pouZivejte pouze originaini dily
vyrobce. Pri pouZiti cizich vyrobki zaniknou
zdrucni zavazky vyrobce.

Pfes zadni vstupni otvory vzduchu Ize bé&hem
pouziti pozorovat opalovani uhliku.

Pfi silném opalovani uhlikd ruéni lesticku
okamzité vypnéte. Predejte ruéni lesticku do
nékteré servisni dilny, autorizované
vyrobcem.

Prevodovka

i uPozORNINI

Behem zarucni doby nepovolujte srouby na
prevodoveé hlavé. Pri nedodrzeni zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét
prostfednictvim nékteré servisni dilny,
autorizované vyrobcem.

Nahradni dily a pfisluSenstvi

DalSi pfisluSenstvi, zejména nastroje

a pomocné lestici prostfedky, si prevezméte
z katalogu vyrobce.

Rozlozena schémata a seznamy nahradnich
dild najdete na nasi webové strance:
www.flex-tools.com
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Pokyny pro likvidaci

A VAROVANI
Odstranénim sitoveho kabelu ucirite
vyslouZilé naradi nepouzitelnym.

Jen pro staty EU
E Elektrické naradi nevyhazuijte do

komunalniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2012/19/EU
o nakladani s pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zafizenimi a odpovidajicich
ustanoveni pravnich predpist jednotlivych
zemi se pouzita elektricka naradi musi sbirat
oddélené od ostatniho odpadu a podrobit eko-
logicky Setrnému recyklovani.
1 upozorNiNi
O moZnostech likvidace vyslouZilého naradi
se informujte u specializovaného prodejce!

C €-Prohlaseni o shodé

Prehlasujeme na svoju vyluénu
zodpovednost, Ze vyrobok opisany v ¢asti
»1echnické udaje” je v sulade s nasledujucimi
normami alebo normativnymi dokumentmi:
EN 62841 podle ustanoveni smérnic
2014/30/EU, 2006/42/ES, 2011/65/EU.
Zodpovédny za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vylouéeni odpovédnosti

Vyrobce a jeho zastupce neruéi za Skody

a usly zisk vlivem preruseni obchodni
¢innosti, ktera byla zplsobena vyrobkem
nebo eventualné nemoznosti jeho pouziti.
Vyrobce a jeho zastupce neruci za Skody,
které byly zplsobeny neodbornym pouzitim
nebo ve spojitosti s vyrobky jinych vyrobcu.

Klaus Peter Weinper
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Pouzité symboly

A varRovaniEr
Oznacuje bezprostredne hroziace
nebezpecenstvo. Pri nedodrZani upozornenia

ke

hrozi usmrtenie alebo najtaZsie poranenia.

Technické udaje

Pokyn pre likvidaciu pouzitého
spotrebica (pozri strana 142)!

hi¢

Typ naradia Excentricka lesticka XFE 7-12 80
Upinanie nastroja mm Unasac so suchym zipsom @ 75
Max. & nastroja mm 80

Zdvih mm 12

Pocet zdvihov ot./min 3600-10800

Prikon W 710

\Vykon W 380

Hmotnost’ podia ,EPTA-procedure 01/2003“  |kg 2,1

(bez kabla)

Trieda ochrany I/ [g

Hladina hluku vyhodnotena s filtrom A podl'a normy EN 62841 (pozri ,Hlucnost a vibracia“):

Hladina akustického tlaku dB(A) 80
Hladina akustického vykonu dB(A) 91
Neistota db 3,0

Celkova hodnota vibracii podl’a normy EN 62841 (pozri ,Hlucnost a vibracia“):

Hodnota emisii ay, pri leSteni lakovanych ploch

m/s2 <6,5

Neistota K

m/s2 15
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Na prvy pohlad

1 Kryt rukovéti 6 Nastavovacie koliesko na predvoibu
2  Hnacia hlava otacok
3 Typovy &titok 7 Lestiaci nastroj
4 Kolieskovy vypina& 8 Inbusova skrutka
Na zapnutie a vypnutie. 9 Una3aé so suchym zipsom (upinanie
So zaskakovacou polohou pre trvall nastroja)
prevadzku. 10 Profilové vreteno
5 Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
zastrékou
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Pre Vasu bezpec€nost’

A VAROVANIE!

Pred pouZitim rucnej lesticky si precitajte.

— predloZeny navod na obsluhu,

-, VsSeobecné bezpecnostné pokyny” na
zaobchddzanie s elektrickym ndradim
v priloZenom zosite (Cis. publikacie:
315.915),

— pravidla a predpisy na zabranenie
drazom, platné pro miesto nasadenia
a jednajte podia nich..

Této rucnd lesticka je konstruovana podia

sucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostne-technickych pravidiel. Pri

Bezpeénostné upozornenia pre
leStenie

AN vARovANIE!

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-

nenia a pokyny. Zanedbanie dodrZiavania

bezpecnostnych upozorneni a pokynov
moZe mat’ za nasledok uraz elektrickym
prudom, poZiar a/alebo tazké poranenia.

VSetky bezpecnostné upozornenia a

POKyny uschovajte na buddce pouZitie.

m Pouzivajte toto elektrické naradie ako
lestiCku. Dodrziavajte vSetky
bezpeénostné upozornenia, pokyny,
zobrazenia a Udaje, ktoré ste obdrzali
spolu s naradim. Nedodrzanie
nasledujucich pokynov méze viest’ k

pouZivani méZe napriek tomu ddjst’ k ohro-
zeniu Zivota pouZivatela alebo tretej osoby,
event. poskodeniu naradia alebo inych
vecnych hodndt.

PouZivajte rucnu lesticku len.

fore stanovené pouZitie,

v bezchybnom bezpecnostne-tech-
nickom stave.

OkamZite odstrarite poruchy, ktoré
obmedzuju bezpecnost.

Stanovené pouzitie
Tato rucna lesticka je uréena:

na zivnostenské nasadenie v priemysle
a remesilnictve,

na vSetky lestiace prace s lestiacim
Spongiami, jahfacimi a vinenymi
kozuSinami, plstenymi kotucmi, lestiacimi
latkovymi kotuémi,

na pracu s lestiacimi nastrojmi, ktoré

su schvalené pre otacky minimalne
7400 ot./min.

urazu elektrickym pridom, poziaru
a/lebo vaznym poraneniam.

Toto elektrické naradie nie je vhodné na
brisenie, na brasenie s brasnym
papierom, pre pracu s drétenymi kefami
a na rozbrusovanie. Pouzitia, pre ktoré
nie je elektrické naradi predpokladané,
mé&zu sposobit’ ohrozenia a poranenia.
Nepouzivajte ziadne prislu$enstvo, ktoré
nebolo vyrobcom predpokladané a
odporuc¢ané Specialne pre toto elektrické
naradie. Len to, Ze prisluSenstvo mozete
na Vasom elektrickom naradi upevnit’,
nie je zarukou ziadneho bezpecného
pouzitia.

Pripustné otacky vlozeného nastroja
musia byt’ najmenej tak vysoké, ako
najvyssie otaCky uvedené na elektrickom
naradi. PrisluSenstvo, ktoré sa otaca
rychlejSie ako je pripustné, sa méze
rozlomit’ a lietat’.

Vonkajsi priemer a hribka viozeného
nastroja musia zodpovedat rozmerovym
udajom elektrického naradia. Nespravne
dimenzované pracovné nastroje nie je
mozné dostato¢ne zakryt’ alebo
kontrolovat..

Priruba alebo iné prislusenstvo sa musia
presne hodit' na vreteno Vasho
elektrického naradia. Pracovné nastroje,
ktoré sa presne nehodia na vreteno
elektrického naradia, sa otacaju
nerovnomerne, silne vibruju a mozu viest’
k strate kontroly.
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m Nepouzivajte Ziadne poskodené
pracovné nastroje. Pred kazdym
pouZzitim skontrolujte pracovné néstroje z
hladiska odlupovania a trhlin. Ked
elektrické naradie alebo pracovny néastroj
spadne, skontrolujte ich z hladiska
poskodenia alebo pouzite neposkodeny
pracovny nastroj. Ak ste pracovny nastroj
skontrolovali a viozili, udrziavajte seba a
osoby, ktoré sa nachadzaju v blizkosti,
mimo rovinu rotujliiceho pracovného
nastroja a nechajte naradie jednu minatu
beZat' s najvy38imi ota¢kami. Poskodené
pracovné nastroje vacsinou v tejto
testovacej dobe puknu.

= Noste osobné gchranné pomdcky.
Pouzivajte podla spdsobu pouzitia
celotvarovu ochranu, ochranu o€i alebo
ochranné okuliare. Ak je to adekvatne,
noste protiprachovi masku, ochranu
sluchu, ochranné rukavice alebo
Specialnu zasteru, ktoré Vas chrania
pred malymi GiastoCkami materialu. Oci
sa maju chranit’ pred odlietavajucimi
cudzimi telesami, ktoré vznikaju pri
réznych aplikaciach. Protiprachova
maska alebo ochranna dychacia maska
musia filtrovat’ prach vznikajuci pri
pouziti. Ked ste dlhSiu dobu vystaveni
hlasitému hluku, moézete utrpiet stratu
sluchu.

m Dbaijte u ostatnych os6b na bezpeénu
vzdialenost' k Vasej pracovnej oblasti.
Kazda osoba, ktora vstipi do pracovnej
oblasti, musi nosit’ osobné ochranné
pomdcky. Ulomky obrobku alebo
zlomené pracovné nastroje mézu
odletiet’ a sposobit’ poranenie aj mimo
priamu pracovnu oblast’.

m Drzte naradie len za izolované plochy
rukovati, ak budete vykonavat prace, pri
ktorych méze pracovny nastroj
zasiahnut’ skryté elektrické vedenia
alebo vlastny siet'ovy kabel. Kontakt s
vedenim, ktoré je pod napétim, sposobi,
Ze aj kovové suciastky naradia sa
dostanu pod napéatie, ¢o ma za nasledok
z&sah elektrickym pradom.
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m Vedte sietovy kabel v dostatoénej
vzdialenosti od rotujicich pracovnych
nastrojov. Ak stratite kontrolu nad
naradim, méze dojst’ k pretatiu alebo
zachyteniu sietového kabla a Vasa ruka
alebo paza sa mézu dostat’ do
otacajuceho sa pracovného nastroja.

m Neodkladajte nikdy elektrické naradie
skor, kym sa pracovny nastroj Gplne
nezastavi. Rotujuci pracovny nastroj sa
moze dostat’ do kontaktu s odkladacou
plochou, ¢im mozete stratit’ kontrolu nad
elektrickym naradim.

m Nenechajte nikdy elekirické naradie
bezat’ pri jeho noseni. Nahodnym
kontaktom s rotujucim pracovnym
nastrojom sa moze zachytit' Vas odev
a pracovny nastroj sa moze zavatat' do
Vasho tela.

m Vetracie Strbiny Vasho elektrického
naradia pravidelne &istite. Ventilator
motora vtahuje do telesa prach a silné
nahromadenie kovového prachu méze
spOsobit’ elektrické nebezpecenstvo.

m nNepouzivajte elektrické naradie v
blizkosti horlavych materialov. Tieto
materialy mézu iskry zapalit..

m Nepouzivajte ziadne pracovné nastroje,
ktoré potrebuji chladiace prostriedky.
Pouzitie vody alebo inych chladiacich
prostriedkov méze viest' k Urazu
elektrickym pradom.

= Nepripustite Ziadne volné diely
leStiaceho navleku, najméa Gvézu.
Uviazte alebo skrat'te avazy. Voiné,
spolurotujuce Uvazy mozu zachytit’ Vase
prsty alebo sa zamotat’ okolo obrobku.

Spatny raz a prisludné bezpeénostné

pokyny

Spatny raz je neCakana reakcia nasledkom

zaseknutia alebo blokovania otacajuceho sa

vloZeného nastroja. Zaseknutie alebo blokova-
nie vedie k ndhlemu zastaveniu rotujuceho_
vloZeného nastroja. Tym sa nekontrolovatelné
elektrické naradie urychli v mieste zablokova-
nia proti smeru otacania vioZzeného nastroja.

Spétny raz je nasledkom nespravneho alebo

chybného pouzitia elektrického naradia. M6ze

sa mu zabranit' vhodnymi preventivnymi opat-
reniami, ako je nasledovne popisané.
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m Drzte dobre elektrické naradie a zaujmite
postoj Vasho tela a pazi v polohe,
v ktorej mézete sily spatného razu
zachytit. Pouzivajte vZdy pridavnu
rukovat, ak je k dispozicii, aby ste mali &o
mozna najvacsiu kontrolu sil spatného
razu alebo reakénych momentov pri
rozbehu. Obsluhujica osoba méze
vhodnymi preventivnymi opatreniami

ovladat’ sily spatného razu a reakéné sily.

m Nedavaijte nikdy ruku do blizkosti
otaéajucich sa pracovnych nastrojov. Pri
spatnom raze sa pracovny nastroj moze
pohybovat’ nad Vasu ruku.

m Vyhybaijte sa svojim telom oblasti, do
ktorej sa bude elektrické naradie pri
spatnom raze pohybovat’. Spatny raz
pohybuje elektrickym naradim opacnym
smerom k pohybu ruénej lesticky v
mieste zablokovania.

m Pracujte opatrne predovSetkym v oblasti
rohov, ostrych hran atd’. Zabrarite tomu,
aby sa vlozené nastroje od obrobku
odrazili a zasekli.

Rotujuci pracovny nastroj ma v rohoch,
na ostrych hranach alebo ked odskoéi
sklon k zaklineniu. To spdsobi stratu
kontroly alebo spatny raz.

Dalsie bezpe&nostné pokyny:
Sietové napdtie a napétoveé udaje na typo-
vom Stitku musia byt zhodné.

Hlucnost a vibracia

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podia
EN 62841.

Hladina hluku naradia vyhodnotena s filtrom
A je typicky:

— Hladina akustického tlaku: 80 dB(A);
— Hladina akustického vykonu: 91 dB(A);
— Neistota: K=3dB.

Celkova hodnota vibracii (pri lesteni
lakovanych pléch):
— Hodnota emisii:
— Neistota:

/N Pozor!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
naradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hlucnosti a vibracii menia.

ap =<6,5 m/s?
K =1,5m/s?

i, UPOZORNENIE

Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch
bola namerana meracou metodou, ktoru sta-
novuje norma EN 62841 a je mozné ju pouzit’
na vzajomné porovnanie elektrického
naradia. Hodi sa aj na predbezné posudenie
kmitavého namahania. Uvedena urovern
vibracii reprezentuje hlavné aplikacie
elektrického naradia.

Ak sa vSak elektrické naradie pouziva pre iné
aplikacie, s odliSnymi viozenymi nastrojmi
alebo s nedostato¢nou udrzbou, méze sa
uroven vibracii lisit’.

Toto mbze kmitavé namahanie v priebehu
celej pracovnej doby podstatne zvysit'. Pre
presny odhad kmitavéhonamahania by sa
mali tiez zohladnit’ doby, v ktorych je naradie
vypnuté alebo je sice v chode, ale v
skutognosti sa nepouziva.

Toto mdze kmitavé namahanie v priebehu
celej pracovnej doby zretelne redukovat'. Sta-
novte dodatoCné bezpec€nostné opatrenia pre
ochranu obsluhy pred G¢inkami vibracii, ako
napriklad: udrzba elekirického naradia a
vlozenych nastrojov, udrziavanie teploty ruk,
organizacia pracovnych postupov.

/N Pozor!
Pri akustickom tlaku vacsim ako 85 dB(A)
pouZivajte ochranu sluchu.

Navod na pouZitie

AN vARovANiE!
Pred vsetkymi pracami na rucnej lesticke
vytiahnite siefovu zastrcku.

Pred uvedenim do prevadzky
Vybalte ruénu lesti¢ku, skontrolujte
kompletnost’ dodavky a transportné
poskodenia.
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Zapnutie a vypnutie
Kratkodoba prevadzka bez zaskocenla

m Koliskovy vypinac¢ tlakom posurite sme-
rom dopredu a podrzte ho.
= Na vypnutie kolieskovy vypinaé& uvolnite.

Trvala prevadzka so zaskoéenim

(1| upozornemiE

Elektrické ndradie ma blokovanie
opdtovného rozbehu. To znamend, Ze po
vypadku elektrického prudu sa zapnuté
elektrické naradie nerozbehne.

Zapnutie elektrického naradia po vypadku
elektrického prudu:

— Vypnite elektrické naradie.

— Znovu zapnite elektrické naradie.

= Koliskov vypinag tlakom posunte sme-
rom dopredu a zatlaGenim na predny
koniec ho nechajte zaskodit'.
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= Navypnutie kolieskovy;/ vypinac stlacenim
na zadny konec odblokujte.

Predvolba otacok

i

(— e
m Na nastavenie pracovnych otacok nas-

tavte nastavovacie koliesko na
pozadovanu hodnotu.

/N Pozor!

Nebezpecenstvo poranenia vplyvom
znicenia nastroja. PouZite nastrof
zodpovedajuci pracovnej ulohe.

(il uPozorNENIE

Pri pretaZeniu alebo prehriatiu v trvalej
prevadzke zniZuje ndradie automaticky
otdcky, aZ kym nie je dostatocne
vychladené.

Upevnenie alebo vymena uchytenia

nastroja

m Vytiahnite sietovu zastrcku.

m Pridrzte und$ac so suchym zipsom.
Skrutku uvolnite klu¢a pre skrutky s
vnutornym Sesthranom €. 4 otacanim
dolava a odoberte unasac so suchym zip-
som.
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4 N

m V pripade potreby vycistite profilové vre-
teno.

m Vedenie nového unasaca so suchym zip-
som nasadte podla tvaru na profilové vre-
teno (musi zapadnut).

. 3
",
w4y f

m Na profilové vreteno namontujte novy
unasac so suchym zipsom. Skrutku rukou
utiahnite smerom doprava.

Upevnenie alebo vymena nastroja
m Vytiahnite sietovu zastreku.

m Na unasac so suchym zipsom pritlacte
lestiaci nastroj. Pouzivajte len
neposkodené lestiace nastroje.

m VyskuSajte chod naprazdno a sleduijte,
¢i lestiaci nastroj dosada vycentrovane
a Ci sa otaca bez vibracii.

Pracovné pokyny

/N Pozor!
Lestiaci nastroj po vypnuti este kratky cas
dobieha.

il uPozorneNE

Po vymene lestiaceho nastroja (napr.

lestiace runo namiesto lestiacej podusky)

moZze vplyvom rozdielu hmotnosti

dochadzat’ k zvysenym vibraciam.

Regulatorom otacok zniZujte otacky aZ do

zmiznutia vibracii.

— Elektrické naradie pred nasadenim na
leSteny povrch zapnite a nechajte
rozbehnut' na nastavené otacky.

— Lestickou pohybujte po leStenom povrchu
krdzivymi, prekryvajdcimi sa pohybmi
pbsobenim lahkého tlaku, aby ste dosiahli
dobry lestiaci vykon a dlhu zivotnost’
naradia.

— Na chulostivych povrchoch (napr. auto-
laky) nepracuijte agresivne, ale s nizkymi
otackami a malym pritlakom.

— Pri pouziti lestiacej pasty pouzivajte pre
kaZdu pastu vlastné naradie.

— Spongie je mozné Cistit’ strojovo.

Udrzba a osetrovanie

AN varovANiEr
Pred vsetkymi pracami na rucney lesticke
vytiahnite siefovu zastrcku.
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Cistenie
VAROVANIE!
Pri opracovani kovov sa méZe pri
extrémnom nasadeni vo vnutornom pries-
fore felesa brusky usadzovat’ vodivy prach.
ZniZenie ochranneyj izoldcle! Prevddzkujte
ndradie cez chranic vybavovany chybovym
prudom (vybavovaci prud 30 mA).
Naradie a vetracie Strbiny pravidelne
gistite. Castost’ Gistenia je zavisla na
opracovavanom materiali a dobe
pouzivania.
m Vnutorny priestor telesa brusky s moto-
rom pravidelne vyfukajte suchym
stlaéenym vzduchom.

Uhlikové kefy

Ruéna lesti¢ka je vybavena vypinacimi uhlikmi.

Po dosiahnuti medze opotrebenia vypinacich
uhlikov sa ru¢na lesticka automaticky vypne.

(i uPozorRNENIE

Pri vymene pouZivajte len origindlne diely
vyrobcu. Pri pouZiti cudzich vyrobkov
zaniknu zarucné zavazky vyrobcu.

Cez zadné vstupné otvory vzduchu je mozné
pocas pouzivania pozorovat’ opalovanie
uhlikov. ;

Pri silnom opalovani uhlikov ru¢nu lesticku
okamzite vypnite. Odovzdajte ruénu lesticku
do niektorej servisnej dielne, autorizovanej
vyrobcom.

Prevodovka

'i|  UPOZORNENIE

Pocas zarucnej doby neuvolriujte skrutky na
prevodovej hlave. Pri nedodrZani zaniknu
zarucné zavazky vyrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat' vyhradne
prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.

Nahradné diely a prislusenstvor
Dalsie prlslusenstvo najma nastroje

a pomocné lestiace prostriedky, najdete
v katalégoch vyrobcu.

Vykresy zostavy a zoznamy nahradnych
dielov najdete na nasej webovej stranke:
www.flex-tools.com
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Pokyny pre likvidaciu

A varovaNE!
Odstranenim sietového k&bla urobte
dosluzené naradie nepouZitelnym.

Len pre $taty EU:
Elektrické naradie nevyhadzuijte do

komunalneho odpadul )
Podla europskej smernice 2012/19/EU
o nakladani s pouzitymi elektrickymi a elektro-
nickymi zariadeniami a zodpovedajtcich
ustanoveni pravnych predpisov jednotlivych
krajin sa pouzité elektrické naradie musi
zbierat’ oddelene od ostatného odpadu a
podrobit’ ekologicky Setrnej recyklacii.
i uPozoRNENIE
O moZnostiach likvidacie dosliZeného

ndradia sa informujte u specializovaného
obchodnika!

Prehlasenie o zhode C€

Prehlasujeme na svoju vyluénu zodpovednost,
Ze vyrobok opisany v ¢asti , Technické udaje” je
v stlade s nasledujucimi normami alebo
normativnymi dokumentmi:

EN 62841 podla ustanoveni smernic

2014/30/EU, 2006/42/ES, 2011/65/EU.
Zodpovednost' za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(ol e Az

Eckhard Ruhle
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper

Vylucenie zodpovednosti

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody

a usly zisk vplyvom preru$enia obchodnej
¢innosti, ktora bola spésobena vyrobkom
alebo eventualne nemoznost'ou jeho pouzitia.
Vyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody,
ktoré boli spdsobené neodbornym pouzitim
alebo v spajitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Sisukord /N ETTEVAATUST!

Téhistab ohtlikku olukorda.
Kasutatud simbolid . . ............. 143 Juhise eiramine VOib péhjustada vigastusi
Sumbolid seadmel .. .............. 143 VOi tekitada materiaalset kahju.
Tehnilised andmed ............... 143 EI MARKUS
Ulevaade ....................... 144 Téhistab olulist informatsiooni véi néuannet
Teie ohutuse heaks . .............. 145 kasutajale.
Mdra- ja vibratsioon . .. ............ 147 n )
Kasutusjuhend .................. 147 Siimbolid seadmel
HP"oIdus Ja korrashoid ............. 149 Enne kasutuselevéttu lugeda
Jaatmekaitlus ................... 150 kasutusjuhendit!
C€-Vastavus. . ................... 150
Vastutuse valistamine ............. 150

Kasutatud stiimbolid

AN\ Howltus

T&histab otsest dhvardavat ohtu.

Juhise eiramine voib I6ppeda surmavalt
VOi tekitada raskeid vigastusi.

Tehnilised andmed

Kandke silmakaitset!

Vana seadme jaatmekaitlus
(vaata lehekilge 150)!

hi¢

Seadmetiip Ekstsentrikpoleerija XFE 7-12 80
To0riistahoidik mm Takjakinnisega lihvtald @ 75
T60riista max mm 80

Kaik mm 12

Kaiguarv p/min 3600-10800
\Voimsustarve W 710
\/aljundvdimsus W 380

Kaal vastavalt ,EPTA-procedure 01/2003” kg 2,1

meetodile (ilma toitejuhtmeta)

Kaitseklass /[0
A-sageduskorrektsiooniga miratase vastab EN 62841 nduetele (vt ,Miira- ja vibratsioon”):
Helirdhu tase dB(A) 80

Helivbimsus dB(A) 91

Méaaramatus db 3,0

Vibratsiooni koguvaartus vastab EN 62841 nduetele (vt ,Mira- ja vibratsioon”):

Emissiooni vaartus ay, lakitud pindade poleerimisel [m/s2 <6,5

Maaramatus K

m/s2 15
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Ulevaade

1 Ké&epideme korpus 6 Pddrete reguleerimisratas

2  Ajamimehhanismi pea 7 Poleerimisttoriist

3  Andmesilt 8 Pesapeakruvi

4  Liliti 9 Takjakinnisega lihvtald (t66riistahoidik)
Sisse- ja véljaltlitamiseks. 10 Profiilispindel

Piirasendiga pusireziimi jaoks.
5 Vorgupistikuga toitejuhe (4,0 m)
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Teie ohutuse heaks

A HoTus!
Enne poleerimismasina kasutamist lugeda
14bi ja pidada kinni:

kédesolev kasutusjuhend,

lisatud brostidir ,Uldised ohutusjuhised”
elektritdorilstadega kédsitsemisel
(vihikud nr.: 315.915),

to66kohal kehfivad énnetusjuhfumite
drahoidmise eeskirjad.

K&esolev poleerimismasin on valmistatud
tehnika viimase séna ja tunnustatud ohutu-
stehnika eeskirjade jérgi. Sellest hoolimata
VvOib kdsitsemisel tekkida olukord, mis voib
ohustada seadmega téétaja voi kolmanda
Isiku elu ja tervist, kahjustada seadet ennast
VOI tekitada muud varalist kahju.
Poleerimismasinat kasutada ainult:

selleks eftte ndhtud otstarbel,
tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti
korvaldada.

Otstarbekohane kasutamine
Kéesolev poleerimismasin on ette nahtud:

professionaalseks kasutuseks téstuses
ja kasitdonduses,

igat liiki poleerimistdddeks
poleerkdsnadega, lambavillast

ja villakiust mitsidega, viltketaste

ja poleerketastega,
poleerimisvahenditga, mis on ette nahtud
vahemalt pédretele 7400 p/min.

Ohutusnduanded poleerimiseks

AN HowTus

Lugege I4bi kbik ohutusnéuded ja juhised.

Ohutusnéuete ja juhiste mittetait-mise

tagajérjel voib tekkida elektriléok, puhkeda

tulekahju ja/voi tekkida rasked
kehavigastused. Hoidke kbik ohutusndu-
ded ja juhised alles, et neid ka hiljem
lugeda.

m Ké&esolevat elektritddriista on vdimalik
kasutada poleerimismasinana. Pidage
kinni kdikidest seadmega kaasa antud
ohutusnduetest, juhistest, kirjeldustest
ja andmetest. Kui te ei jargi nimetatud
Opetusi, voib selle tagajarjel tekkida
elektrilo6k, puhkeda tulekahju ja/voi
tekkida tosised vigastused.

m Ké&esolev elektritdoriist ei sobi
lihvimiseks, liivapaberiga lihvimiseks,
terasharjadega td6tamiseks ja
abrasiividikamiseks. Kui elektrisead-
mega tehakse t6id, mille jaoks see ei
ole ette nahtud, vdivad tekkida ohtlikud
olukorrad v4i vigastused.

m Arge kasutage tarvikuid, mida tootja ei
ole spetsiaalselt selle elektritdoriistaga
t66tamiseks ette néinud voi soovitanud.
Ainulksi see, kui te saate tarviku
elektritddriista kllge kinnitada, ei thenda
veel, et sellega saab ka ohutult tdétada.

m Tarviku lubatud pé6érded peavad olema
vahemalt nii suured, kui on elektri-
t66riista maksimaalsed p66rded. Tarvik,
mis podrleb lubatust kiiremini, voib
puruneda ning ei pusi korralikult paigal.

m Tarviku vélislabim6ot ja paksus peavad
vastama elektritédriista mddtudele.
Valede mddtmetega tarvikud ei ole
piisavalt kaitstud ning neid ei ole véimalik
piisavalt kontrollida.

m Adrik v6i muu tarvik peab teie elektrilise
téoriista spindlile tapselt sobima.
Tarvikud, mis ei sobi tapselt spindlile,
ei podrle Uhtlaselt, vibreerivad vaga
tugevalt ning voivad pdhjustada kontrolli
kaotamise seadme Ule.
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» Arge kasutage kahjustunud tarvikuid.
Enne kasutamist kontrollige alati, et
tarvikutel ei ole katkisi kohti ja pragusid.
Kui elektritdoriist voi tarvik kukub maha,
kontrollige (ile, ega see ei ole viga
saanud, voi votke kasutusele uus tarvik.
Parast tarviku tlekontrollimist ja
paigaldamist astuge ise, ja astugu ka
kdik teised ldheduses viibivad inimesed
p&6rleva tarviku juurest eemale ning
laske seadmel maksimaalsete pddretega
té6tada minut aega. Kahjustunud
tarvikud purunevad tavaliselt selle
katseaja jooksul.

m Kandke isikukaitsevahendeid. Soltuvalt
t66 iseloomust kandke kogu nagu katvat
ndomaski, silmakaitset voi kaitseprille.
Vajaduse korral kandke tolmumaski,
kuulmiskaitset, kaitsekindaid vdi
spetsiaalset pdlle, mis kaitseb teid
vaikeste materjaliosakeste eest. Silmi
tuleks erinevate t66de puhul kaitsta 6hku
paiskuvate osakeste eest. Tolmu- ja
hingamismask peavad kaitsema
té6tamisel tekkiva tolmu eest. Pikemat
aega mura kaes to6otamise tagajarjel voib
tekkida kuulmiskadu.

m Hoolitsege selle eest, et teised inimesed
jaaksid teie tddpiirkonnast ohutusse
kaugusesse. Igaliks, kes siseneb
tédpiirkonda, peab kandma
isikukaitsevahendeid. Téddeldava
materjali vdi purunenud tarviku kiljest
voib Ules lennata tikikesi, mis vdivad
pdhjustada vigastusi ka otsesest
téopiirkonnast kaugemal.

m Todde teostamisel, kus seade voib kokku
puutuda peidetud elektrijuhtmetega voi
minna vastu seadme enda vdrgukaablit,
hoidke kinni ainult seadme isoleeritud
kaepidemetest. Kokkupuude pingestatud
juhtmetega vdib pingestada ka seadme
metallosad ja pohjustada elektrildogi.

m Hoidke vdrgukaabel p6érievatest
tarvikutest eemal. Seadme Ule kontrolli
kaotamisel vdib seade vorgukaabli |abi
I6igata voi minna vastu vérgukaablit ning
tdmmata teie kde voi kasivarre vastu
podrlevat tarvikut.
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» Arge pange elektritdériista kunagi enne
kéest ara, kui tarvik on taielikult seisma
jaéanud. Poddrlev tarvik véib minna vastu
pinda, millele te soovite seda asetada,
ning te voite kaotada kontrolli elektri-
tooriista Ule.

m Arge jatke elektritddriista Gihest kohast
teise viimise ajaks kédima. Teie roivad
voivad kogemata puutuda vastu
pdorlevat tarvikut ning tarvik vaib teid
vigastada.

m Puhastage regulaarselt oma
elektritéoriista ventilatsiooniavasid.
Mootori jahutusventilaator tdmbab
korpusesse tolmu ning suur kogus
metallitolmu véib pdhjustada elektrilisi
ohtusid.

m Arge kasutage elektritdoriista siittivate
materjalide ldhedal. Sddemed voivad
need materjalid pdlema suddata.

m Arge kasutage tarvikuid, mille jaoks on
vaja jahutusvedelikku. Vee v6i muu
jahutusvedeliku kasutamine voib
pdhjustada elektril6dgi.

m Poleerimiskatte sidumisnddérid peavad
olema kinni ja poleerimiskatte kiiljes ei
tohi olla lahtisi osakesi. Peitke
sidumisndérid ara voi I6igake need
lihemaks. Lahtised, kaasa p&érlevad
sidumisnodrid voivad keerduda Umber
teie sérme voi need vdivad
téodeldavasse detaili kinni jaada.

Tagasilddk ja vastavad ohutusjuhisede

Tarviku pddrlemise kinnikiilumise voi blokee-

rumise tagajarjel tekib tagasilook. Kinnikiilu-

mine voi blokeerumine pohjustab silmapilkse
pddrleva tarviku seiskumise. Kontrollimatult
to6tava elektriseadme tarvik hakkab kohas,

kus see blokeerus, kiiresti pdérlema tarviku

pddrlemissuunale vastupidises suunas.

Tagasilook tekib elektritddriista vale voi puu-

duliku kasutamise tagajarjel. Seda saab

valtida sobivate, jargnevalt kirjeldatud
ettevaatusabindude rakendamisega.



XFE 7-12 80

et

m Hoidke elektritddriistast korralikult kinni
ning valige kehale ja kétele niisugune
t66asend, mis voimaldab tagasil66gi
tekkimisel optimaalselt reageerida.
Kasutage alati lisakéepidet (kui see on
olemas), et kaivitumisel oleks kontroll
tagasil6dgijoudude voi
reaktsioonimomentide iile voimalikult
suur. Sobivate ettevaatusabindude
rakendamisega saavad seadme
kasutajad hoida tagasil66gijéudusid ja
reaktsioonimomente kontrolli all.

m Arge kunagi pange katt pdérieva tarviku
lahedale. Tagasilodgi tekkimisel voib
tarvik joosta lle teie kae.

m Valtige oma kehaga seda piirkonda,
kuhu elektritdoriist tagasilédgi tekkimisel
liigub. Tagasilodgi méjul hakkab
elektriline todriist kinnijaédnud kohas
likuma poleerimismasina liikumisele
vastupidises suunas.

m Eriti ettevaatlik olge nurkade, teravate
servade vms piirkonnas. Valtige tarvikute
t66deldavalt detaililt eemalehiippamist ja
kinnikiilumist. Pdorlev tarvik kiilub
nurkades, teravatel servadel ja
porkumisel kergesti kinni. Tagajarjeks on
kontrolli kaotamine v6i tagasil66gi teke.

Ohutusalane lisateave:
Andmeplaadile mérgitud pinge peab
vastama kohalikule vérgupingele.

Mira- ja vibratsioon

Mura- ja vibratsiooni naitajad on saadud
EN 62841 kohaselt.
Seadme tldpiline A-vaartuse miratase:

— Helirbhu tase: 80 dB(A);
— Helivéimsustase: 91 dB(A);
— Maéaramatus: K=3dB.
Vibratsiooni koguvaartus (lakitud pindade
poleerimisel):

— Emissiooni vaartus: ay, = <6,5 m/s?
— Maé&ramatus: K=1,5m/s?

/N ETTEVAATUST!

Antud méotevaértused kehtivad uute sead-
mete kohla. lgapdevases t66s miira- ja vib-

ratsiooni néitajad muutuvad.

(1 MArkus

Kéesolevas dpetuses antud vibratsiooni
tase on moodetud juhendi EN 62841
standarditud méatmismeetodi jargi ning
seda voib kasutada elektriliste todriistade
omavabheliseks vordlemiseks.

Sobib ka vibratsiooni koormuse esialgseks
hindamiseks. Antud vibratsiooni tase
kehtib elektrilise tooriista jaoks ette nahtud
kasutuste kohta. Kui elektrilist tooriista
kasutatakse muuks otstarbeks, muude
tarvikutega voi ei hooldata néuetele
vastavalt, voivad tekkida korvalekalded
nimetatud vibratsiooni tasemest.
Vibratsiooni koormus voib kogu tédaja
I6ikes tunduvalt suureneda.

Vibratsiooni koormuse tapsel hindamisel
tuleks arvestada ka aegu, mil t60riist

on vélja lulitatud voi kill kaib, ent sellega
ei tootata. See voib vibratsiooni koormust
kogu tdéoaja I6ikes tunduvat vahendada.
Maarake kindlaks taiendavad kaitsemeet-
med kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni méju
eest, nt elektrilise todriista ja tarvikute hool-
damine, organiseeritud té6protsesside kor-
raldamine, putda alati hoida k&ed soojad.

/N  ETTEVAATUST!
Kui helirbhk on lle 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.

Kasutusjuhend

A HomlTus

Enne igasuguste t66de alustamist poleerr-
mismasina juures tbmmata toitejuhtme pis-
tik pistikupesast vaja.

Enne kasutuselevottu

Votta poleerimismasin pakendist valja ning
kontrollida tarne komplektsust ning korraso-
lekut (kas ei ole transpordikahjustusi).
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Sisse- ja valjallilitamine
Lukustuseta liihireziim

m Vajutage lilitile, likake see ette
ja hoidke kinni.
m véljalulitamiseks lasta luliti lahti.

Lukustusega pusireziim
1 MArkus
Elektritéoriistal on kéivituslukustus. See

tdhendab, et sisse lilitatud elektritéoriist
pdrast voolukatkestust uuesti el kdivitu.

Elektritboriista taassisseliilitamine pérast
elektrikatkestust:

— Lulitage elektritdoriist vélja.

— Liulitage elektritddriist uuesti sisse.

m Vajutage lulitile, likake see ette ning
lukustage vajutusega esiotsale.
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m Valjalilitamiseks véjutéda IGliti tagaotsale.
Pdorete eelvalik

m POdrete seadmiseks valida reguleerimis-
rattaga soovitud arvvaartus.

/N ETTEVAATUST!
Tooriista purunemisel tekib vigastusoht.
Kasutada t66 iseloomule sobivat tédriista.

i Mérkus

Ulekoormuse vy iilekuumenemise korral
plsireZiimil té6tades alandab seade auto-
maatselt péérdeid, kuni seade jahtub piisa-
valt maha.

Tarviku kinnitamine vdi vahetamine

m Toémmata vorgupistik valja.

m Hoidke takjakinnisega lihvtalda kinni.
Keerake pesapeakruvi vastupaeva lahti,
kasutades kuuskantvétit suurusega 4, ja
eemaldage takjakinnisega lihvtald.
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m Vajaduse korral puhastage profiilispindel.
m Asetage uue takjakinnisega lihvtalla juhik
profiilispindlile nii, et kujud sobituvad (juhik
peab fikseeruma).

m Paigaldage uus takjakinnisega lihvtald
profilispindlile. Selleks keerake pesa-
peakruvi paripdeva kasitsi kinni.

Tarviku kinnitamine vbi vahetamine
m Tommata vorgupistik valja.

m  Suruge poleerimistddriist tsentreeritult
takjakinnisega lihvtallale.

m Kasutada ainult taielikult tervet ja korras
poleerimistarvikut.

m Tehke proovikaitus, et kontrollida
poleerimistdoriista tsentreeritud ja vibrat-
sioonivaba paigaldust.

Kaitus

/N ETTEVAATUST!

Paérast véljaltilitamist ligub

poleerimistoodriist veel ménaa aega.

i MArkus

Pdrast tdoriistavahetust (nt vill poleers-

vammi asemel) voib kaaluvahe (ottu vibrat

sioon suureneda. Muutke t66kiirust seader-
attast seni, kuni vibratsioon on véiksem.

— Enne elektritdoriista asetamist poleerita-
vale pinnale lllitage see sisse ja laske
tootada kuni seatud pdoérlemiskiiruse saa-
vutamiseni.

— Liigutage poleerijat poleeritaval pinnal
kerge survega ringjate, kattuvate liigutu-
stega, sest nii saavutate hea t66tulemuse
ja tooriista pikema téoea.

— Tundlike pindade (nt autolakk) puhul arge
to6tage agressiivselt, vaid madala
pooérlemiskiiruse ja ndrga survega.

— Poleerimispastaga té6tamisel kasutada
iga pasta jaoks eraldi tarvikut.

— Kasnu voib puhastada masinas.

Hooldus ja korrashoid

N\ HoTus!

Enne igasuguste t66de alustamist poleeri-
mismasina juures témmata toitejuhtme pis-
tik pistikupesast véjja.
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Puhastamine

HOIATUS!

Metallide téotlemisel voi ekstreemsetel

tingimustel voib korpuse sisepinnale kogu-

neda elektrit juhtiv tolm.

See vdhendab kaitselsolatsiooni toimet!

Kasutada masinat rikkevoolu kaitselllitiga

(rakendusvool 30 mA).

m Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus séltub téddeldavast
materjalist ja kasutuse kestusest.

m Korpuse sisepindasid, milles asub moo-
tor, puhastada regulaarselt kuiva
surudhuga.

Siisiharjad

Nurklihvija on varustatud valjalulituvate
susiharjadega.

Valjalulituvate susiharjade kulumispiiri
saavutamisel lUlitatakse nurklihvija
automaatselt vélja.

1| MArkus

Kasutada ainult originaalvaruosasid.
Véorfirmade varuosade kasutamisel
kaotab tootja garantii oma kehfivuse.
Tagumiste 6hu sissevooluavade kaudu
naeb t66 ajal tekkivaid sddemeid.

Kui sddemeid tekib vaga palju, lllitada
nurklihvija kohe vélja.

Viia seade tootja poolt autoriseeritud
klienditeenindusse.

Reduktor

(i MArkus

Ajamimehhanismi pea juures olevaid Kruvi
sid ei tohi garantiiaja jooksul lahti teha.
Sellest mittekinnipidamisel kaotab tootja
garantii oma kehtivuse.

Remontté6d
Remonttoid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud

Muud lisatarvikud, eriti aga lihvkettad,
on tootja kataloogides.

Joonised ja varuosade nimekirjad leiate
meie kodulehelt:

www.flex-tools.com
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Jaatmekaitlus

N\  Howntus!
Vanal seadmel lbigata toitejuhe &ra ning
teha see nii kasutuskolbmatuks.

Ainult EL riikidele:
Arge visake elektrilisi td6riistu
olmeprugi hulka!

Euroopa direktiivi 2012/19/EL
elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmete ja
selle rahvusliku seaduse rakendamise jargi
tuleb koguda kasutatud elektrilisi to0riistu
eraldi ning anda need keskkonnasaastlikku
jaatmete taaskasutamisele.

i mArkus
Teavet jddtmekditluse voimaluste kohta
saate mlitja kédest!

C €-Vastavus

Kinnitame ainuvastutajana, et ,Tehnilised
andmed” all kirjeldatud toode on kooskdlas
jargmiste direktiivide vdi normatiivsete
dokumentidega:
EN 62841 kooskdlas direktiivide
2014/30/EL, 2006/42/EU, 2011/65/EL
nduetega.
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

L e Mr

Eckhard Ruhle
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper

Vastutuse valistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja t66
katkemisest tingitud tulukaotuse eest, mille
pohjustab toode v6i olukord, mis ei véimalda
toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju eest,
mis on tekkinud vale kasutamise voi teiste
tootjate toodete kasutamise tagajarjel.
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Turinys

A

ATSARGIAI!

Nurodo potencialiai pavojingag situacifa.

Naudojami simboliai .............. 151 Nesilaikant nurodymy, gresia susiZeidimo
Simboliai ant jrankio. . ............. 151 arba materialiniy nuostoliy pavojus.
Techniniai duomenys . ............ 151 [i] NURODYMAS
Bendras jrankio vaizdas ........... 152 Nurodo patarimus, kaijp dirbti jrankiu ir
Jisysaugumui .................. 153 svarbig informacig.
TriukSmas ir vibracija ............. 155 ] .. ] ]
Nurodymai dirbant .. .............. 155 Simboliai ant jrankio
Techninis aptarnavimas ir priezitra 157 Pries eksploatavima perskaitykite
Nurodymai utilizuoti . .............. 158 naudojimo instrukcija!
( €-Atitikimo deklaracija . .. ......... 158
Atsakomybés pa8alinimas . ......... 158 UzZsidékite apsauginius akinius!
Naudojami simboliai
. Nuoroda dél seno jrankio
A [SPEJIMAS! utilizavimo (zr. 158 psl.)!
Nurodo betarpiskai gresianij pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Zdtis arba
sunkds suzalofimai.
Techniniai duomenys
|rankio tipas Ekscentrinis poliruoklis XFE 7-12 80
|rankio tvirtinimo padas mm Kibusis padas @ 75
|rankio didZiausias @ mm 80
Eiga mm 12
Apsisukimy daznis aps/min 3600-10800
Imama galia 2 710
Atiduodama galia W 380
Svoris pagal ,EPTA-procedure 01/2003“ kg 2,1
(be kabelio)
Saugos klasé /[0

A koreguotas triukSmo lygis pagal EN 62841 (Zr. ,Triuk8mas ir vibracija“):

Triuk8mo slégio lygis dB(A) 80
Triuk8mo galios lygis dB(A) 91
Paklaida db 3,0

Bendroji virpesiy lygio verté pagal EN 62841 (Zr. ,TriukSmas ir vibracija“):

Emisijos verté a;, poliruojant lakuotus m/s? <6,5
pavirSius
Paklaida K m/s2 15
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Bendras jrankio vaizdas

1 2

1  Gaubtas vir§ rankenos 6  Sukimosi greiio reguliavimo ratukas
2 Pavaros galvuté 7 Poliravimo jrankis
3 |rankio skydelis 8 Varztas su vidiniu SeSiakampiu
4 Jungiklis 9 Kibusis padas (jrankio tvirtinimo
ljungimui ir iSjungimui. padas)
Su fiksavimo padétimi ilgalaikiam 10 Suklys
naudojimui.

5 Tinklo kabelis, 4 m ilgio, su Sakute
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Jusy saugumui

A\ [SPEsmAS!

Perskaitykite, pries naudodamiesi poliruok-

liu ir po to vadovaukites:

—  Sios instrukcifos,

— ’Bendryjy saugos taisykiiy®, esanciy pr¥
dedamoje knygeléje, naudojantis elekir-
niais jrankiais (spaudinio-Nr.: 315.915),

— naudaojimo vietoje galiojanciy taisykiiy,
slekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.

Sis poliruoklis tenkina Siuolaikinj technikos

lyg/ ir galiojancias saugos talsykles.

Taciau juo naudojantis, gali kilti pavojus juo
dirbanciojo ar pasalinio asmens gyvybei ar
svelkatai, taip pat gali bati sugadintas jrankis
ar atsirasti kiti materialiniai nuostoliar.

Poliruoklj naudokite.

— pagal numatytg paskirt,
— Ir turi bati techniskai tvarkingas.

Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,
nedelsiant pasalinkite.

Naudojimas pagal paskirtj

Sis poliruoklis skirtas:

— profesionaliam naudojimui pramoneés ir
smulkaus verslo jmonése,

— jvairiy ru8iy poliravimo darbams naudo-
jant poliravimo kempineg, ériuko Kailio ir
vilnonj gaubtus, fetrine I€kste, lanksty
sluoksniuotg medziaginj diska,

— kailio danga skirtas naudoti su poliravimo
jrankiais, kuriy leistinas sukimosi daznis
ne mazesnis kaip 7400 aps./min.

Poliravimui skirti saugos nurodymai

AN [sPEsmAs!

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir

perspéjimus. Aplaidumo laikantis saugos

nurodymuy ir perspéejimy pasekme gali bati
elektros smugis, gaisras ir/arba sunkds
suzeldimai. Visus saugos nurodymus ir
perspéjimus saugokite ateicial.

m §j elektrinj jrankj reikia naudoti kaip
poliruoklj. Atkreipkite démesj j visas
saugos nuorodas, nurodymus,
paveikslélius ir duomenis, kuriuos Jis
gausite kartu su prietaisu. Jei
nesilaikysite Siy nurodymy, galite gauti
elektros smugis, Kilti gaisras ir/arba biiti
sunkiai susizeisti.

m Sis elektrinis jrankis nepritaikytas Slifuoti,
Slifuoti su Slifavimo popieriumi, netinka
darbui su vieliniais Sepediais,
nepritaikytas poliruoti ir pjauti
abrazyviniais pjovimo diskais. Naudojant
ne pagal paskirtj, galima sugadinti jrankj
ir susizeisti.

m Nenaudokite priedy, kurie néra
gamintojo skirti arba rekomenduoti Siam
elektriniam jrankiui. Tai, kad Jus galite
pritvirtinti priedg prie elektrinio jrankio,
negarantuoja saugaus naudojimo.

m Leistinas skirty Siam prietaisui darbiniy
priedy ir reikmeny, sukimosi greitis turi
biti ne mazesnis, negu didziausias
prietaiso sukimosi greitis. Priedas, kuris
sukasi greiCiau nei leidziama, gali suirti ir
dalimis iSlakstyti j visas puses.

m Darbiniy priedy ir reikmeny iSorinis
skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio
jrankio duomenis. Netinkamy matmeny
darbiniai jrankiai gali buti nepakankamai
apsaugoti arba kontroliuojami.

= Jungés arba kiti priedai privalo tiksliai tikti
ant elektrinio jrankio suklio. Darbiniai
jrankiai, kurie tiksliai netinka ant
elektrinio jrankio suklio, sukasi netolygiai,
labai stipriai vibruoja ir dél to Jus galite
nesuvaldyti jrankio.
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= Nenaudokite pazeisty darbiniy jrankiy.
Kiekvieng kartg prieS naudodami
darbinius jrankius, patikrinkite, ar jie néra
suskile ir jtriike. Jei elektrinis jrankis arba
darbinis jrankis nukrenta ant zemés,
patikrinkite, ar jis nepazeistas, arba
naudokite nepazeistg darbinj jrankj. Kai
Jus patikrinote ir jstatéte darbinj jrankj,
besisukancio darbinio priedo plok§tuma
neturi eiti per Jasy ir greta esan€iy
asmeny buvimo vietq ir leiskite prietaisui
vieng minute suktis didziausiu greiciu.
Pazeisti darbiniai jrankiai dazniausiai
l0zta per §j tikrinimo laika.

m Naudokités asmeninémis saugos
priemonémis. Priklausomai nuo
atliekamo darbo, naudokités viso veido
apsauga, akiy apsauga ar apsauginiais
akiniais. Jei numatyta, naudokite
respiratoriy, klausos apsauga,
apsaugines pirstines ar specialig
prijuoste, kuri nesudaryty salygy
kontaktui su mazomis medziagos
dalelémis. Akys privalo biiti apsaugotos
nuo j 8alis lekianciy pasaliniy kiiny, kurie
susidaro atliekant jvairius darbus.
Respiratorius ar dujokauké privalo
sulaikyti smulkias daleles, kylancias
Slifuojant. Jei ilga laikg dirbote dideliame
triuk8me, galite pajusti klausos
susilpnéjima.

m Sekite, kad pasaliniai asmenys iSlaikyty
saugy atstumg. Kiekvienas, jzengiantis j
darbine zona, privalo naudotis
asmeninémis saugos priemonémis.
Detalés arba ldzusiy darbiniy jrankiy
nuolauzos gali Ikt | Salis ir taip pat
suzeisti net uz darbinés zonos riby.

m Prietaisg laikykite tik uz izoliuoty
rankeny, kai atliekate darbus, kuriy metu
darbinis jrankis gali kliudyti pasléptus
laidus ar savajj tinklo kabelj. Kontaktas
su laidais, kuriais teka elektros srove,
gali sukelti tampg metalinése prietaiso
dalyse ir sukelti elektros smug;j.

= Tinklo kabelj saugokite nuo besisukanciy
darbiniy jrankiy. Jei JUis nesuvaldysite
prietaiso, tinklo kabelis gali buti
perpjautas arba pagriebtas ir Jusy
plastaka arba ranka gali paklidti
besisukantj darbinj jrankj.
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= Niekuomet nepadékite elektrinio jrankio,
jei darbinis jrankis dar nesustojo.
Besisukantis darbinis jrankis gali paliesti
pavirSiy ir todél Jus galite nesuvaldyti
elektrinio jrankio.

m Niekuomet neneskite veikiancio
elektrinio jrankio. Atsitiktinio kontakto
metu Jusy drabuzius gali pagriebti
besisukantis darbinis jrankis ir jis jsigres
| Jusy kiing.

m Reguliariai valykite elektrinio jrankio
ventiliacinius plySius. Variklio
ventiliatorius traukia dulkes j korpusa, ir
susikaupes didelis metaliniy dulkiy kiekis
gali sukelti elektros smugj.

m Nenaudokite elektrinio jrankio arti
degiujy medziagy. Kibirkstys gali uzdegti
Sias medziagas.

m Nenaudokite darbiniy jrankiy, skirty
darbui su ausinimo skys€iu. Naudodami
vandenj arba kitus skystus ausinimo
skyscius, galite gauti elektros smug;.

m Nepaleiskite jokiy palaidy poliravimo
gaubto daliy, ypaé tvirtinimo virviy.
Pasalinkite arba sutrumpinkite tvirtinimo
virves. Palaidos, susisukandios tvirtinimo
virvés gali apsisukti apie pirStus arba
[sipainioti | detale.

Atatranka ir atitinkami saugos nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija j besisukancio

darbinio jrankio jstrigima ar uzkliuvima.

|strigimas ar uzkliuvimas salygoja staigy dar-
binio jrankio stabdymag. Dél to elektrinis
jrankis jgauna nekontroliuojama pagreitj
kryptimi, prieSinga darbinio jrankio sukimosi
krypciai.

Atatranka yra neteisingo ar nekvalifikuoto

darbo elektriniu jrankiu pasekmé. Naudojant

Zemiau apraSytas atsargumo priemones,

atatrankos galima iSvengti.

m Elektrinj jranki laikykite tvirtai, kiing ir
rankas laikykite tokioje padétyje, kad
atlaikytuméte atatranka. Jei tik yra,
visuomet naudokite papildoma rankena,
kad patikimai atlaikytuméte atatrankg ar
jsisukanéio disko reakcijos momenta.
Naudodamasis tinkamomis atsargumo
priemonémis, dirbantysis gali suvaldyti
atatrankos ir atoveikio jégas.
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= Niekada nelaikykite ranky arti
besisukancio darbinio jrankio.
Atatrankos atveju darbinis jrankis kliudyti
Jusy ranka.

m Venkite pakrypti kiinu kryptimi, kuria juda
elektrinis jrankis veikiant atatrankos
jégai. Atatranka stumia elektrinj jrankj
prieSinga poliravimo masinélés judéjimo
blokavimo vietoje kryptimi.

m Ypatingai atsargiai dirbkite prie kampuy,
aStriy krasty ir t.t. Saugokite, kad jrankis
neatsitrenkty j detale ir nejstrigty.
Besisukantis darbinis jrankis ties
kampais, astriais krastais arba kai
atSoka, yra linkgs uzstrigti. Dél to galite
nesuvaldyti jrankio arba jvykti atatranka.

Kitos saugos nuorodos:
Tinklo jtampa turi atitikti jtampa, nurodyta
Jrankio skydelyje.

TriukSmas ir vibracija

Triuk8mo ir vibracijos dydziai iSmatuoti pagal
EN 62841.
A-redukuoto jrankio triukSmo lygio tipiné verté:

— Garso slégio lygis: 80 dB(A);
— Triuk8mo galios lygis: 91 dB(A);
— Paklaida: K=3dB.

Vibracijos lygis (poliruojant lakuotus pavirSius):
— Bendru atveju

skleidziamas dydis:
- Paklaida:

/N ATSARGIAI

Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triuksmo ir vibracijos
lygis keiciasi.

i MurRoDYMAS

Siuose techniniuose reikalavimuose pateiktas
vibracijos lygis buvo iSmatuotas pagal

EN 6284 1standarte patvirtintus matavimo
metodus ir gali batj taikomas elektriniy jrankiy
palyginimo metu. Sis lygis taip pat gali bati tai-
komas apytikslei vibracijos apkrovai jvertinti.
Pateiktas vibracijos lygis nurodo pagrindine
elektrinio jrankio taikymo sritj.

Taciau jei elektrinis jrankis bus naudojamas
kitoje srityje, su kitais jstatomaisiais jrankiais
arba netinkamai atlikus techninés priezitros
darbus, vibracijos lygis gali pakisti.

ap =<6,5 m/s?
K=1,5m/s?

Todél darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai padidéti. Norint tiksliai jvertinti vibra-
cijos apkrova, reikety atsizvelgti ir j laika, kada
jrenginys yra iSjungtas arba veikia, taCiau tuo
metu nenaudojamas.

Siuo atveju darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai sumazéti. Kad operatorius baty
apsaugotas nuo vibracijos poveikio, butina
imtis papildomy saugos uztikrinimo
priemoniy, tokiy kaip elektriniy ir jstatomujy
jrankiy techniné priezilra, Siltai laikomos ran-
kos, darbo proceso organizavimas.

/N ATSARGIAI
Jei triuksmo slégis didesnis, negu 85 dB(A),
bdtina naudotis klausos apsauga.

Nurodymai dirbant

AN [sPEsmAs!

Pries bet kokius poliruoklio techninio
aptarnavimo darbus iStraukite is elektros
tinklo lizdo poliruokiio kistuka.

Prie$ pirmg naudojimg

Poliruoklj iSpakuokite, patikrinkite komplektg
ir ar jrankis nepazeistas transportuojant.

ljungimas ir iSjungimas
ljungimas trumpalaikio darbo rezimui
be fiksavimo

m Jungiklj paspauskite | priek| ir laikykite toje
padétyje.
m Norédami iSjungti, jungiklj atleiskite.
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liungimas ilgalaikio darbo rezimui su
fiksavimu

i MURODYMAS

Elektriniame jrankyje yra jmontuota pakarto-
tinio paleidimo blokuoté. Tai reiskia, kad po
maitinimo nutrdkimo, jlungtas elektrinis
Jrankis vél pradeda veikiti.

Pakartotinis elektrinio jrankio jjungimas po
maitinimo nutrakimo:

— ISjunkite elektrinj jrankj.

— Vél jjunkite elektrinj jrankj.

= Jungiklj pspauskite ir pastumkite j priekj
ir uzfiksuokite toje padétyje, paspausdami
jo prieking dalj.

m Norédami iéjugti jrankj, atpalaiduokite
jungiklj, paspausdami jo uzpakaline dal].
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Sukimosi greidio reguliavimas

m Norédami parinkti sukimosi greitj, reguli-
avimo ratukg pasukite j reikiamg padét;.

/N  ATsSARGIAN

SusiZeidimo pavojus, sutrakus diskui.

Naudokite reikmenis ir priedus, skirtus

atliekamam darbui.

il  muropymas

Esant per dideliam apkrovimui arba perkar-
timui ilgalaikio darbo reZime prietaisas
automatiskal sumazina sukimosi greff,

kol jrankis atvesta.

Irankio laikiklio tvirtinimas arba

pakeitimas

m [Straukite kiStukg i$ tinklo lizdo.

m Laikykite kibyjj pada. SeSiakampiu raktu
SW4 atsukite varztg su vidiniu SeSiakampiu,
sukdami jj prie$ laikrodZio rodyklés judéjimo
kryptj, ir nuimkite kibujj pada.

d [— )i

m Jeigu reikia, nuvalykite suklj. Pridékite
kibujj pada and suklio, kad patikrintuméte
ar atitinka forma (turi bati uzfiksuotas).
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m  Ant suklio sumontuokite naujg kibyjj pada.
Varztg su vidiniu SeSiakampiu uzverzkite
ranka, sukdami pagal laikrodZio rodyklés
judéjimo kryptj.

Irankio tvirtinimas arba keitimas

m |Straukite kiStuka i$ tinklo lizdo.

™

m Poliravimo jrankj pridékite prie kibiojo
pado centro ir prispauskite. Naudokite tik
nepazeistg poliravimo jrankj.

m Atlikite bandomajj paleidimg, kad
patikrintuméte, ar nevibruoja centre pris-
paustas poliravimo jrankis.

Patarimai dirbant

/N ATSARGIAN

ISjungus poliravimo jrankis dar kury laikg
Juda.

il MURoDYMAS

Pakeitus jrankj (pvz., vilnonj padg vietoje

poliravimo kempinés), déel svorio skirtumo

gali atsirasti didesné vibracija. Reguliavimo

ratuku keiskite aarbinj sukimosi greitj tol, ko/

vibracija sumazéja.

— Elektrinj jrank jjunkite prie$ prispausdami
prie poliruojamo pavirSiaus ir leiskite jam
pasiekti nustatytg sukimosi greit;.

Poliruoklj Svelniai prispauskite ir judinkite
persidengianciais ratais ant poliruojamo
pavirSiaus, kad pasiektuméte gerg polira-
vimo naSuma ir ilgg jrankio naudojimo
trukme.

Apdirbant lengvai pazeidziamus pavirSius
(pvz., automobiliy laka) dirbkite ne agre-
syviai, 0 su mazu apsisukimy skai€iumi ir
nedidele prispaudimo jéga.

Naudojant poliravimo pasta, kiekvienai
pastos rusiai naudokite atskirg poliravimo
diska.

Kempines galima iSvalyti mechanizuotai.

Techninis aptarnavimas
ir priezitra

N\ /SPEImAS!

Pries bet kokius poliruokiio techninio
aptarnavimo darbus iStraukite is elektros
tinklo lizdo poliruokiio kistuka.
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Valymas

[SPEJIMAS!

Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais

vidinése korpuso ertmeése gali susikaupti

laldZios dulkés. Tar turi neigiamos jfakos
apsauginei izoliacijal! [rankj junkite per
apsauginj nuotekio sroves jungiklj (suver-
kimo srové ne didesné, negu 30 mA).

m Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daznai tai reikia daryti, pri-
klauso nuo apdirbamos medziagos ir nau-
dojimo trukmés.

m Vidine korpuso ertme reguliariai
prapuskite sausu suspaustu oru.

Angliniai Sepetéliai

Poliruoklio angliniai Sepetéliai yra savaime

atsijungiantys.

Savaime atsijungiantiems Sepetéliams

pasiekus susidévéjimo ribg, poliruoklis

automatiskai iSsijungia.

(i MURODYMAS

Pakeifimui naudokite tik originalias, gamin-

fojo tiekiamas dalis. Tuo atveju, jel naudo-

Jami kity firmy gaminiai, gamintojo garantr-

nial jsiparelgojimai negalioja.

Pro ventiliacinius plySius darbo metu gali

matytis Sepeciy kibirkS¢iavimas.

Jei Sepetéliai stipriai kibirkSciuoja, poliruoklj

nedelsiant iSjunkite. Kreipkités | gamintojo

jgaliotas serviso dirbtuves.

Pavara

il muropymas

Neatsukinekite pavaros galvutés sraigty
garantiniu laikotarpiu. Jei nesilaikysite sio
reikalavimo, gamintojo garantiniai
/Sipareigojimai negalios.

Remontas
Remontuoti Slifuoklj atiduokite tik | gamintojo
jgaliotas dirbtuves.

Atsarginés dalys, priedai ir reikmenys
Kitus priedus ir reikmenis rasite gamintojo
kataloguose.

Surinkimo brézinius ir atsarginiy daliy sgrasus
rasite musy pagrindiniame puslapyje:

www flex-tools.com
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Nurodymai utilizuoti

N\ [SPEumAS!
Pasalinkite susidevejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebdty galima naudofi.

Tiktai ES valstybems:
NeiSmeskite elektros jrengimy i buiti-

nius Siukslynus!

Pagal ES Direktyvg 2012/19/ES del
naudoty jrengimuy, elektros jrengimy ir jy
jtraukimo j valstybinius jstatymus naudotus
jrengimus butina suringti atskirai ir nugabenti
antriniy zaliavy perdirbimui aplinkai nekenks-
mingu budd.

i NURoDYMAS
Apie utilizavimo galimybes pasiteiraukite
pardavejo!

C € -Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad skirsnyje
»1echniniai duomenys* apraSytas gaminys
atitinka tokius standartus arba normatyvinius
dokumentus:
EN 62841 pagal direktyvy 2014/30/ES ,
2006/42/EB, 2011/65/ES apibrezti.
Uz technine dokumentacijg atsakingas:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

QY- >

Eckhard Ruhle
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper

Atsakomybés pasSalinimas

Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz nuosto-
lius ir negautg pelng dél darbinés veiklos nut-
raukimo, kurj sukélé jrankis arba netinkamas
jrankio naudojimas.

Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz nuosto-
lius, jeigu jrankis buvo naudojamas ne pagal
paskirtj arba kartu su kity gamintojy gaminiais.
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Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Izmantotie simboli ................ 159 ST noradjjuma neievérosanas gadjuma
Simboli uz instrumenta. ... ......... 159 draud traumas vai materiali zaudéjumi.
Tehniska informacija . ............. 159 [i] NORADIJUMS
Issapskats ..................... 160 Apzimé izmantosanas ieteikumus
JisudroSibai .................... 161 un svarigu informaciju.
TrokSniunvibracija . .............. 163 . . .
LietoSanas noteikumi . ............ 163 Simboli uz instrumenta
Tehniska apkope un kopsana ........ 166 Pirms ekspluatacijas izlasiet
NoradTJ}Jrrll par likvidéSanu ......... 166 lietodanas pamacibu!
(€-Atbilstiba. . ................... 167
Atbildibas izslégSana . .. ........... 167 Lietojiet acu aizsargu!

Izmantotie simboli

A\ BRIDINAJUMS!

Apzimé tiesu draudosu bistamibu.

ST noradjjuma neievérosanas gadjuma
draud nave vai Joti smagas fraumas.

Tehniska informacija

Noradijums par vecas iekartas
likvidéSanu (sk. 166. Ipp.)!

hi¢

lerices modelis

Ekscentra slipmasina XFE 7-12 80

Instrumenta pamatne mm Disks ar lipstiprinajumu @ 75
Instrumenta maks. @ mm 80
Gajiens mm 12
Gajienu skaits apgr./min 3600-10800
Patéréjama jauda W 710
Lietderiga jauda W 380
Svars atbilstigi ,EPTA procedirai 01/2003“ kg 2,1
(bez kabela)

Aizsargklase I/ [g
Ar A novértétais trokSnu imenis atbilst EN 62841 (skatit ,, TrokSni un vibracija“):
Skanas spiediena limenis dB(A) 80
Skanas jaudas lImenis dB(A) 91
NedroSiba db 3,0
Kopéja vibraciju vértiba atbilst EN 62841 (skafit ,, TrokSni un vibracija“):

Emisijas koeficients a;, pul€jot lakotas virsmas |mn/s2 <6,5
NedroSiba K m/s2 15
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Iss apskats

1 Roktura apvalks 6 Apgriezienu skaita iepriekSizvéles

2  Parvada galva nostadi$anas disks

3 Firmas plaksnite 7 Shpésanas instruments

4  Slédzis 8  Skriive ar iek$éju seskantu
leslégSanai un izslégSanai. 9 Disks ar lipstiprindjumu (instrumenta
Ar fikséSanas poziciju ilgstoSai pamatne)

ekspluatacijai.

5 4,0 m tikla kabelis ar fikla
kontaktdaksu

10 Profila varpsta
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Iv

Jusu drosSibai

N\ BRIDINAJUMS!

Pirms pulétgja izmanftosanas izlasiet un tad

rikojieties:

— So lietosanas pamacibu,

—  plevienotas brosdaras , Visparéjiem
drosibas tehnikas noradjjumiem” darba

ar elektroinstrumentiem (Aprakstu-Nr.:
315.915),

— darba lecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas notefkumiem un
instrukcijam.

Sis pulétajs ir konstruéts, balstoties uz

Jjaunako tehnikas limeni un atzitiem drosibas

tehnikas noteikumiem. Neskatoties uz fo,

{as izmantotajam vai tresajam personam

ekspluatésanas laika var rasties dzivibai

bistamas situacijas, ka ari masinas bojajumi
vai citi materiali zaudéjumi.

Pulétaju jalieto tikai:

— paredzétajiem darbiem,

— drosibas tehnikas noteikumiem

atbilstosa stavokii.

Drosibu fefekméjosi traucéfumi

nekaveéjoties janovers.

Noteikumiem atbilstoSa

izmantoSana

Sis pulétajs ir paredzéts:

— profesionalai izmantoS$anai rupnieciba un
amatnieciba,

— visu veidu puléSanas darbiem ar
puléSanas sukliem, aitadam un
kazokadam, filca $Kivjiem, vadmalripam,

— izmantojot ar puléSanas instrumentiem,
kuru pielautais apgriezienu skaits
sastada vismaz 7400 apgr./min.

PuléSanas droSibas tehnikas notei-
kumi

N\ BRIDINAJUMS!

Izlasiet visus drosibas tehnikas noteikumus

un norddjjumus. Drosibas tehnikas

noteikumu un noradijumu neievérosanas
gadijuma, var tikt izraisitas elektrotraumas,
ugunsgréks un/vai citi smagi ievainofumi.

Uzglabajiet drosibas tehnikas noteikumus

un noradjumus nakotnei.

m Sis elektroinstruments paredzéts
izmantoSanai ka puléSanas masina.
levérojiet visus droSibas tehnika
noteikumus, noradijumus, attélojumus
un datus, kurus Jis sanémat kopa ar o
ierici. Ja netiks ievéroti sekojoSie
noradijumi, tad var tikt izraisita
elektrotrauma, uguns un/vai smagi
ievainojumi.

m Sis elektroinstruments nav piemérots
slipésanai, slipéSanai ar smilSpapiru,
darbam ar stieplu sukdm un grieSanai ar
slipripu. Izmantojot elektroinstrumentu
darbiem, kuriem tas nav paredzéts, var
tikt izraisita bistamiba un traumas.

m Neizmantojiet aprikojumu, kuru razotajs
nav speciali paredzéjis vai ieteicis Sim
elektroinstrumentam. Tas apstaklis, ka
Jus varat aprikojumu piestiprinat pie
sava elektroinstrumenta, vél negaranté
ta droSu izmantoSanu.

m PieJaujamam iesaistama instrumenta
apgriezienu skaitam jabut vismaz tik
augstam, ka uz elektroinstrumenta
noraditajam maksimalajam apgriezienu
skaitam. Aprikojums, kas griezas atrak
par pielaujamo atrumu, var saluzt un tikt
atmests atpakal.

m lesaistama instrumenta aréjam
diametram un biezumam jatbilst
elektroinstrumenta dotajiem izmériem.
Nepareizi izméritos izmantojamos
instrumentus nevar pietieckami ekranét
vai kontrolét.

= Atlokiem vai citam aprikojumam precizi
japiegul Jasu elektroinstrumenta
darbvarpstai. [zmantojamie instrumenti,
kuri precizi nepiegul elektroinstrumenta
darbvarpstai, griezas nevienmerigi, stipri
vibré un var izraisit kontroles zudumu.
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= Neizmantojiet bojatus izmantojamos
instrumentus. Pirms katras eksplua-
tacijas kontrol&jiet izmantojamo
instrumentu Skélumus un plaisas. Ja
elektroinstruments vai izmantojamais
instruments nokrit, parbaudiet ta
bojajumus vai izmantojiet nebojatu
izmantojamo instrumentu. Ja ir notikusi
izmantojama instrumenta kontrole unt
izmantoS$ana, tad Jums un tuvuma
eso$ajam personam jaatrodas arpus
rotéjos$a izmantojama instrumenta
plaknes un jalauj iericei vienu minuti rotét
ar visaugstako apgriezienu skaitu. Bojati
izmantojamie instrumenti $aja parbaudes
laika parasti saluzt.

m Nésajiet individualu aizsargaprikojumu.
Atkariba no pielietojuma, izmantojiet
visas sejas aizsargu, acu aizsargu vai
aizsargbrilles. Ja nepiecieSams, nésajiet
puteklu masku, dzirdes aizsargu,
aizsargcimdus vai specialu priek3autu,
kurs aizsargas Jis no materiala sikajam
dajinam. Acis jaaizsarga no lidojoSiem
sveSkermeniem, kuri rodas dazadu
pielietojumu laika. Putek|u vai filtréjoSai
aizsargmaskai jafiltré putekli, kuri rodas
darba laika. Ja Jus ilga laika posma esat
paklauts lielam troksnim, tad Jus varat
zaudét dzirdi.

m levérojiet, lai citas personas atrastos
drosa attaluma no Jusa darba zonas.
Katram, kas ierodas darba zon3, janésa
individualais aizsargaprikojums.
Sagataves atliizas vai sallzusi
izmantojamie instrumenti var aizlidot un
izraisit traumas art arpus tieSas darba
zonas.

m Turiet instrumentu tikai aiz izoléetajam
rokturu vietam, ja izpildat darbus, kuru
laika izmantojamais instruments var
aizskart nosléptus elektriskos vadus vai
pasa instrumeta fikla kabeli. Kontakts ar
zem sprieguma esos$o vadu var izraisit
spriegumu arf ierices metala detalas un
izraisit elektrotraumu.

m levérojiet, lai fikla kabelis neatrastos
rotéjoSo izmantojamo instrumentu
tuvuma. Ja tiek pazaudéta kontrole par
ierici, tad fikla kabeli var pargriezt vai
aizskart un Jusu delna vai roka var iek|at
rotéjoSaja izmantojama instrumenta.
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m Nekad nenolieciet elektroinstrumentu,
pirms izmantojamais instruments nav
jamais instruments var kontaktéties ar
virsmu, kur tas ir janoliek, ka rezultata
JUs varat pazaudét kontroli par
elektroinstrumentu.

= Nelaujiet elektroinstrumentam darboties,
ja Jus to nesat. Jisu apgérbs var nejausi
saskarties ar rotéjos$o izmantojamo
instrumentu un izmantojamais
instruments var ieurbties Jusu kerment.

m Regulari firiet elektroinstrumenta
ventilacijas spraugas. Motora ventilators
ievelk korpusa putek|us, un liels
sakrajusos metala putek|lu daudzums var
izraisit elektrobistamibu.

m Neizmantojiet elektroinstrumentu viegli
uzliesmojoSu materialu tuvuma.
Dzirksteles var Sos materialus
aizdedzinat.

= Neizmantojiet izmantojamos
instrumentus, kuriem nepiecieSami Skidri
dzeséSanas idzekli. Udens vai cita
Skidra dzeséSanas lldzekla izmantoSana
var izraistt elektrotraumu.

m leveérojiet, lai puleSanas apvalka detalas
nebitu valigas, Tpasi nostiprinaSanas
auklas. Nesablivgjiet un nesaisiniet
nostiprinaSanas auklas. VVal€jas, lldzi
rotéjoSas nostiprinasanas auklas var
satvert Jusu pirkstus vai aizkerties
sagatave.

Atsitiens un atbilstosi droSibas tehnikas

noteikumi

Atsitiens ir pékSna reakcija, kura rodas, ja

izmantojamais rotacijas instruments aizkeras

vai bloké. Aizakésanas vai blokéSana izraisa
strauju rotéjosa iesaistama instrumenta
apstasanos. Ta rezultata tiek izraisits elektro-
instrumenta nekontroléts paatrinajums pret
iesaistama instrumenta rotacijas kustibu
bokésSanas vieta.

Atsitiens ir nepareizas vai klidainas elektro-

instrumenta izmanto$anas rezultats. To var

noverst, ievérojot attiecigus droSibas tehni-
kas noteikumus, kuri tiek zemak aprakstiti.
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m Stingri turiet elektroinstrumentu un
nostadiet savu kermeni un rokas tada
poZzicija, ar kuru Jus varat uztvert
atsitiena spéku. Ja ir, vienmer
izmantojiet papildrokturi, lai Jums péc
iespé€jas labi varétu kontrolét atsitiena
spéku vai reakcijas momentu palaides
laika. Apkalpojosa persona, ievérojot
piemérotus droSibas pasakumus, var
parvaldit atsitiena un reakcijas spekus.

m leveérojiet, lai Jisu rokas nekad
neatrastos rotéjoSa izmantojama
instrumenta tuvuma. Atsitiena laika
izmantojamais instruments var izdarit
kustibu pari Jusu rokai.

m |zvairieties ar savu kermeni no vietas,
kura elektroinstruments atsitiena laika
tiek virzits. Atsitiens virza elektro-
instrumentu pretéji pulétaja kustibai
blokésanas vieta.

m Ipasi uzmanigi strad3jiet vietas ar
sturiem, asdm malam utt. Novérsiet
izmantojamo instrumentu atlékSanu no
sagataves un iespiléSanos taja.
RotéjoSam izmantojamam instrumentam
ir nosliece iespiléties sturos, asas malas
vai ari atsitiena laika. Tas izraisa
kontroles zudumu vai atsitienu.

Citi droSibas tehnikas noteikumi:
Tikla spriegumam jasaskan ar sprieguma
datiem uz firmas plaksnites.

TrokSni un vibracija

TrokSnu un svarstibu koeficienti tika noteikti
atbilstosi EN 62841.

Ar A noveértétais ierices trokSna imenis para-
sti sastada:

— Skanas spiediena llmenis: ~ 80dB (A);
— Skanas jaudas limenis: 91dB (A);
— Nedrosiba: K=3dB.

Svarstibu summara vértiba (pul€jot lakotas
virsmas):

— Emisijas koeficients:
— NedroSiba:

/N UzZMANIBU!

Dotas mérvienibas attiecas uz jaunam
lfericém. Izmantojot katru dienu, izmainas
trokspu un svarstibu koeficienti.

ap =<6,5 m/s?
K =1,5m/s?

i NorADUMS

Sajas tehniskajas prasibas noraditais
svarsfibu limenis ir izmérits atbilstoSi

EN 62841 normétajai mériSanas metodei
un elektroinstrumentu salidzinadSanai

var tik savstarpéji izmantots.

Tas ir piemérots art iepriek$€jai svarstibu
slodzes novértésanai.

Dotais svarstibu limenis parada galvenos
elektroinstrumenta izmanto$anas veidus.
Bet, ja elektroinstruments ar atSkirigiem
rezerves instrumentiem vai nepietiekamu
apkopi tiek pielietots citadai izmanto$anai,
tad var rasties svarstibu limena novirzes.
Tas var ievérojami palielinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda.

Precizai svarstibu slodzes noteik§anai
janem veéra ari tas laiks, kura ierice

ir gan izslégta, vai ari darbojas, bet
faktiski neatrodas darba procesa.

Tas var ievérojami samazinat svarstibu
slodzi visa darba laika perioda.

Sastadiet drosibas tehnikas papildnotei-
kumus stradajosas personas aizsardzibai
pret svarstibu iedarbibu, ka piem., attieciba
uz: elektroinstrumenta un rezerves instru-
mentu apkopi, roku siltuma saglabasanu,
darba procesu organizaciju.

/N UzMANIBU!
Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
Janésa skanas aizsarg.

LietoSanas noteikumi

AN\ BRIDINAJUMS!
Veicot visus pulétaja apkopes darbus,
vienmér atvienojiet fikla kontakfdaksu.

Pirms ekspluatacijas

Iznemiet pulétaju no iepakojuma, parbaudiet
komplekta sastavu un transportéSanas
rezultata gatos bojajumus.
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leslég3ana un izslégsana
Islaiciga darba reZims bez iefi ksesanas

m Nospiediet slédzi uz priekSu un stingri
turiet.

m Laiizslégtu, slédzi atlaidiet.

ligstoss darba reZims ar iefikséSanos:

1 NorADIIUMS

Elektroinstrumentam ir atkartotas

jeslégsanas blokétajs. Tas nozimé, ka péc

stravas padeves partraukuma ieslégts elek-

froinstruments no jauna neieslégsies.

Pé&c elektroenergijas padeves partraukuma
elektroinstrumentu izslédziet un ieslédziet no
jauna:

— Elektroinstrumentu izsledziet;

— Elektroinstrumentu ieslédziet.

n Nospiedit slédzi uz priekSu un, nospiezot
ta prieksgalu, nofiksgjiet.
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m Laiizslégtu, slédzi atblokéjiet, nospiezot
ta pakaléjo galu.
Apgriezienu skaita iepriekSizvéle

(— e
m Darba apgriezienu skalta nostadlsanal

pagrieztiet iestatiSanas disku uz
nepiecieSamo veértibu.

/N uzmANIBU!

Instrumenta salausanas gadijuma
lespéjamas traumas. Izmanfojiet veicama-
Jfam darbam piemérotu instrumentu.

il NorADIuMS

llgstosi ekspluatéfot, parslodzes vai
parkarses gadijuma ierice automatiski
samazina apgriezienu skaitu fidz pietieka-
mas atdzeses sasniegsanai.

Instrumenta nostiprinajuma

piestiprinaSana vai nomaina

m Atvienojiet kontaktdaksSu.

m Stingri turiet disku ar lipstiprinajumu.
Atskruveéjiet skravi ar iek$€jo seSkantu
pretéji pulkstenraditaju virzienam ar
seskanta atslégu SW4 un nonemiet disku
ar lipstiprinajumu.
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m Vajadzibas gadijuma notiriet profila
varpstu.

m Jaunus lipdiskus ir janostiprina
mehaniskaja sakabé (tiem mehaniski
janofiks€jas).

5l

m Uzstadiet jaunu disku ar lipstiprinajumu uz
profila varpstas. Fiksacijai ieskravéjiet
pulkstenraditaju virziena skravi ar iek$€jo
seSkantu.

Instrumenta nostiprina8ana vai
nomaina
m Atvienojiet kontaktdakSu.

A

m Piespiediet slipéSanas instrumentu
nocentréta pozicija uz diska ar
lpstiprinajumu. Izmantojiet tikai nebojatu
puléSanas instrumentu.

m Veiciet izméginajuma palaidi, lai

parliecinatos, vai riks ir iecentréts un dar-

bojas bez vibracijas.

Darba noradijumi

/N UzZMANIBUY
Péc izslégsanas slipésanas instruments vél
kaau laiku turpina griezties.

i ~NorADIIUMS

Péc rika nomainpas (piem., vilnas uzgala

viela, uzstadot slipésanas suklj) smaguma

centra novirzes rezullata var palielinaties
vibracijas limenis. Ar grozamo ripu
noreguléjiet darba atrumu hiaz vibraciju
limenis samazinas.

— Vispirms ieslédziet elektroinstrumentu un
pirms liekat uz slipéjamas virsmas pagai-
diet, lai tas sak darboties ar iestatito
atrumu.
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— Lai panaktu optimalu slipéSanas rezultatu
un nodroSinatu maksimali ilgu instru-
menta darbmazu, tuviniet slipétaju
slipéjamai virsmai, nedaudz piespiezot,
un ar aplveida kustibam.

— Apstradojot jufigas virsmas (piem.,
automobilu lakotas virsmas) nestradajiet
agresivi, bet gan ar zemu apgriezienu
skaitu un mazu piespieSanas spiedienu.

— Izmantojot puléSanas pastu, katram inst-
rumentam lietojiet atsevisSku pastu.

— Suklus var firit mehaniski.

Tehniska apkope un kopSana

N\ BRIDINAJUMS!
Veicot visus pulétaja apkopes darbus,
vienmér atvienojiet tikla kontaktdaksu.

TiriSana

A\ BRIDINAJUMS!

Apstradgjot metalus, ekstrémos

[zmantosanas gadjumos korpusa iekspuseé

var sakraties elektrovadiispéjigi puteklr.

Rodas aizsargizolacijas bojajumi/

Darbiniet masinu ar noplides stravas aizs-

argsléadzi (nostrades strava 30 mA).

m Regulari firiet ierici un ventilacijas sprau-
gas. TinSanas biezums atkarajas no
apstradajama materiala un no lietoSanas
ilguma.

m Korpusa iekSpusi kopa ar motoru regulari
jaizpUs ar sausu saspiesto gaisu.

Oglsukas

Lenkslipmasina ir aprikota ar atslégSanas

oglém.

Péc atslégSanas oglu nodiluma robezas

sasniegSanas lenkslipmasina automatiski
atslédzas.
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il NorADIuUMS

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja original-
detalas. Izmanftojot citus raZojumus, tiek
dzésti raZotaja garantijas pienakumi.

Caur pakaléjam ventilatora spraugam darba
laika var novérot ogluguni.

Ja ogluguns ir parak spéciga, tad lenkslp-
masinu nekavéjoties izslédziet.

Nododiet lenkslipmaSinu remonta razotaja
autorizeta klientu servisa darbnica.

Parvads

il ~orADIuMS

Garantjjas termipa laika neatlaidiet parvada
galvas skraves. Neievérosanas gadijuma
tiek dzésti raZotaja garantijas pienakumi.

Remontdarbi
Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.

Rezerves dalas un aprikojums
Informacija par paréjo aprikojumu, Tpasi
par slipéSanas instrumentiem, tiek sniegta
razotaja katalogos.

Detalu izkartojuma attélus un rezerves daju
sarakstus Jus atradisiem miusu majas lapa:
www.flex-tools.com

Noradijumi par likvidéSanu

N\ BRIDINAJUMS!
Nodrosiniet nolietoto fericu neliefojamibu,
likvidéjot fo tikla kabelr.

Tikai ES valstim:
Nelikvidéjiet elektroinstrumentus
kopa ar parastajiem atkritumiem.

Vadoties péc Eiropas 2012/19/ES
direkfivas ,Par vecam elektronikas un
elektroiekartam® un ietverot nacionalaja
likumdo$ana, nepiecieSama nolietotu elekt-
roinstrumentu Skirota savakS$ana un
nodos$ana otrreizé&jai, vidi saudz€&josai
parstradei.

il NorADIuUMS
Informaciju par ierices likvidésanas iespé-
Jam var sanemt specializétaja veikalal
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C € -Atbilstiba

Uz savu atbildibu deklaréjam, ka sadala
»1ehniska informacija“ aprakstitais
izstradajums atblist Sadiem standartiem vai
normativajiem dokumentiem:
EN 62841 atbilstoSi direkfivu
2014/30/ES,2006/42/EK, 2011/65/ES
noteikumiem.
Par tehnisko dokumentaciju atbild:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Atbildibas izslégSana

Razotajs un vina parstavis nav atbildigi par
zaudéjumiem un pelnas zudumiem uznémuma
darbibas partrauk$anas gadijuma, kurs tika
izraisits izstradajuma vai izstradajuma
neiespéjamas izmantos$anas dél.

Razotajs un vina vietnieks nav atbildigi par
materialajiem zaudé&jumiem, kuri tika izraistti,
izstradajumu neprasmigi izmantojot vai
izmantojot to savienojuma ar citu razotaju
izstradajumiem.
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Wcnon b3yeMbi€é CUMBOIJIbI

& TTPELYTIPEXKOEHUE!
0O603HaYaeT HeMOCPELCTBEHHO
VIPOXKaroLYHo OrIacHOCTb. HeBbInosIHeHNe
3TOro yKazaHus MOXET 1oB/1e4Yb 3a cobov
TSKESIbIE TESIECHBIE TOBPEXAEHNST NITU
AaxKe CMEPTb.

TexHn4yeckme AaHHbIe

/N BHUMAHMUE!

Obo3sHa4yaet BO3MOXHOCTb BO3HUKHOBEHMS
onacHovi cutyauymm. HeswirnosnHeHne 31oro
VKa3aHns MOXeT 0B1e4Yb 38 cobos
TeJIeCHbIe MOBPeXAeHUs Uit Marepmnalsib-
HbIV yLyepo.

TTIPUMEYARVIE
Obo3HayaeT COBETbI 10 UCIIOTb30BAHMIO
U BaXKHY'I0 MHGDOpMALMIO.

CumBonbl Ha npubope

Mepea BBOAOM B 3KCMyaTaLuo
NPOYECTb UHCTPYKLMIO NO
akcnnyaTauum!

VMcnonb3oBaTtb 3awuty ang rnaa!

YkasaHue no ytunusauum
ctaporo (npubopa (cMm. cTp. 176)!

54

Tun npnbopa OKCLeHTpMKOBas NonvMpoBanbHas
mawwuHa XFE 7-12 80

[N KpenneHns NHCTpyMeHTa MM TapenbyaTblil KPYr C KpenneHnem Ha

LJmnyyke” @ 75

Makc. @ uHcTpymeHTa MM 80

Xon MM 12

Yuncno xogos 006./MWH 3600-10800

MoTpebnsaemasi MOLWHOCTb BT 710

MonesHas MoLHOCTL BT 380

Bec cornacHo «EPTA-procedure 01/2003»  |kr 2,1

(6e3 kabens)

Knacc 3awmrhl /g

M3MepeHHbIin ypoBeHb LyMa o Lwkarne A B cootBeTcTBun ¢ EN 62841

(cMm. «LLlymbl M BUGpauusy):

YpoBEHb 3BYKOBOrO AaBMeHus nB(A) 80

YpOBeHb 3ByKOBOW MOLLHOCTH nb(A) 91

MorpewHocTb ob 3,0

3HaueHue obuiero ypoBHsi BUGpauum B cootseTcTBumn ¢ EN 62841

(cMm. «LLlymbl 1 BUBpaumsi»):

YpoBEHb AMUCCUM ap, NP NONUPOBAHUN m/c2 <6,5

NOBEPXHOCTEWN, NOKPbITbIX JIAKOM

MorpewHoctb K m/c2 15
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KpaTkuit 0630p

1 Koxyx cO BCTPOEHHO pyu4KOii 6 Pyuka ycraHoBKu uncna o6opotos
2 lpuBoaHas ronoska 7 MNonupoBarbHbIA UHCTPYMEHT
3  dupmeHHas Tabnuuka 8  BWHT C BHYTPEHHUM LUECTUrPAHHUKOM
4  BanaHCupHbIN BbIKMOYaTeNb 9 Tapenb4aTbiii KPYr C KpenieHmeMm Ha
ONS BKIMHOYEHMS U BbIKITHOYEHUS. LJMNy4dKe” (ans kpenneHus
C hrKCcMpOBaHHbIM MONOXEHNEM Ans MHCTPYMEHTA)

HenpepbIBHOO pexvmMa paboTbl.

5 CeTeBOW WHYP ANWHON 4 M, C CETEBOM
LwTencenbHon BUIKOWM

10 LUWnuHpenb
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Ins Bawew 6esonacHocTu

& TIPELAYTIPEXKOEHUE!

[Tepeg rem kak Havyarb rosib30BaTbCS
10/1MPOBATTbHON MALLNHKOA, BHUMATETbHO
npoYTUTE U NOCTYNanuTE B COOTBETCTBUU

C MIPUBELEHHBIMM HIKE YKa3aHNIMN.

— B /JaHHOW MHCTPYKLMU 10 SKCIITyaraymu,
— B pasgene «ObLyne ykazaHus o
TexHuKe 6e30racHoCTU» rnpu
obpaLyeHmm ¢ S7IeKTPONHCTPYMEHTaMH,
BO BXOAALYEN B KOMIT/IEKT [1OCTaBKH
bpouurope ( Ne gokymeHTaymn.: 315.915),
— B paBwiax u rpegnmcannsx rno
NIPEJOTBPALYEHMIO HECHACTHOIO
criyyasi, AeACTBYOLNX HA MEcTe
SKCrTyaraymm SMEKTPONHCTPYMEHTA.
3ra rnosnmpoBasibHas MaLuviHKa
CKOHCTPYMPOBaHa Takvim 06pa3om, 410 OHa
COOTBETCTBYET COBPEMEHHOMY YPOBHIO
Pas3BuUTUS TEXHUKYU U OTBEYAET
TpebosaHusim obLyernpu3HaHHbIX. [Tpasui
1o TexHuke besonacHoctun. Ho, HecMoTps
Ha 370, ripy ee 3KCrsyaraLymm He
UCKITIOYEHA ONaCHOCTb /151 XU3HU JINYa,
KOTOPOE 10J1b3YETCS MALLMHKOM, WITN JTNLaE,
NIPUCYTCTBYIOLLErO 1Py ITOM, a TakKe
10/10MKa MaLLVIHKY UJT1 BO3HUKHOBEHNE
Kakoronmbo Apyroro MatepuarnbsHoro
yuepba. lonupoBarbHyw MaLLVHKY
MOXXHO UCII0/Ib30BaTH TOJTLKO:

— B COOTBETCTBUM C HA3HAYEHNEM,
— B b6e3yrpeyHom CoCTOSIHIMH,

B OTHOLLIEHNN TEXHUKYU 6E30M1aCHOCTH.
HewucripasrHocTu, cHmkarowyme 6esonac-
HOCTb, CIEAYET HEMELIIEHHO YCTPAHSIT.

Mcnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHuio
OTa nonupoBanbHas MallVHKa
npeaHasHayeHa:

— ANs NPOMBILLNIEHHOrO MUCMONb30BaHNSA
B pasfnyHbIX OTPACHSX MHAYCTPUN
M YacTHOM MPOU3BOACTBE,

— [Ans BbINOSIHEHUS MONMPOBasibHbIX paboT
no6boro B1Aa C UCMOSNb30BaHMEM
NonMpoBarnbHbIX r'y6OK, OBUMHBI U MPOYUX
MEXOB, a TaKKe BOWMOYHBIX U TKAHEBbIX
KpYros.

— NS UICNOSb30BaHWUs B KOMMEKTE C Nomnu-
poBasibHLIMU MHCTPYMEHTaMU, KOTOpbIe
paccymTaHbl Ha paboTy NpU CKOpPOCTU
BpaLleHns kak MuHUMym 7400 06./MuH.

170

YkasaHusi o TexXHuKe
6e3onacHOCTM NpY NONMpPOBaHUN

A TTPELYTIPEXKOEHUE!
[poynraiite Bce yKkasaHus o TexHuke
be30r1acHoCTH u HacTaB/IeHNs. YIyLLeHNS
11y COBITFOAEHUM YKa3aHMI 110 TEXHUKE
6e30r1acHOCTH U HACTaB/IEHMA MOTYT
MIPUBECTU K ITOPAXKEHMNIO STTEKTDUHECKUM
TOKOM, 11OXapy WWin TSXKETIbIM TPaBMAaM.
XpaHuTte Bce yKa3aHusi 1o TEXHUKE
be3onacHocTvt U HacTaB/IeHNs 41151
UCII0/1b30BaHNA B 6Y4yLYEM.

m  OTOT SNEKTPOUHCTPYMEHT creayet
UCMONnb30BaTh B KAYECTBE NONMUPOo-
BasibHOW MaLumMHku. OBpaTuTe BHUMaHue
Ha BCe nony4eHHble BMecTe ¢ Npubopom
yKa3aHus no TexHuke 6e30nacHoOCTH,
MHCTPYKLMU, N300pakeHus v
nHdopMaumio. HecobnogeHne Bamn
NPUBEAEHHbIX HUXKE YKa3aHWit MOXeT
NMPUBECTU K yaapy TOKOM, Noxapy u/vnm
K TAXenblM TpaBMaMm.

m  OTOT SNEKTPONHCTPYMEHT He
npeaHasHaueH Ans WnngoBaHus,
LWNMHOBaAHMSA HAXKAAYHOM LUKYPKOM, ANsi
paboTbl C NPOBOMOYHLIMM LLETKAMU U
abpa3nBHOro oTpesaHus.
Wcnonb3oBaHWe faHHOro 3neKTpo-
WHCTPYMEHTA He N0 Ha3HaYeHUo MOXeT
NPpUeCTU K BbiXxoay MallUHbI U3 CTPOA
1 TPaBMUPOBaHMIO 06CNYXMBaKOLLErO
nepcoHana.

m He ucnonb3ayite HUKaknx apyrmx
AeTaneun, KpoMe Tex KoTopble
cneuunanbHO nNpegHasHayeHbl Unu
peKkoMeHA0BaHbLI U3roToBUTENEM ANA
[AHHOIO 3NEKTPOMHCTPYMEHTA. TOorMnbKo
TO, 4YTO Bbl cmornu 3aKpenuTb geTtanb Ha
CBOEM 3TIEKTPOUHCTPYMEHTE, He
obecneunBaeT 6e3onacHOCTH
MCnosib3oBaHUA.

= [lonycTMas CKOpPOCTb BpaLLeHusi, Ha
KOTOpYIO paccuutaH pabouni
MHCTPYMEHT, AOIPKHA KaK MUHUMYM ObITb
TaKoW >ke BbICOKOW, Kak HamBbICLLASA
CKOPOCTb BpalleHns apuratens
ANEeKTPOUHCTPYMEHTA, NPpMBEAEHHAA
B ero oupmeHHou Tabnuyke. Jetansb,
KoTopasi BpallaeTcs GbicTpee, Yem
Oonyctmmo Ona Hee, MOXeT
pasfniomaTbCsl U crneTeThb.
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= HapyxHbiit gameTp 1 TonwmHa pabo4ero m Cnepgute 3a TeMm, YTo6bl NOCTOPOHHWE

MHCTPYMeHTa JOSDKHbLI COOTBETCTBOBaTb
yKa3aHHbIM pa3mepam MaLLmHbl. HesepHo
paccynTaHHble NapamMeTpbl HE NMO3BONIAT
obecneynTb 4OCTaTOYHOIO
SKpaHMpPOBaHUA N KOHTPOJ1A HacadoK.
dnaHubl M NpoYne Hacaaku JOMKHbI
TOYHO NOAXOAMTb K WnuHAeno Bawero
ANeKTPOUHCTpyMeHTa. Paboune
WNHCTPYMEHTbI, KOTOPble HE TOYHO
noaxoasT K wnuHaento Bawero
3MEeKTPOUHCTPYMEHTA, BpaLLaoTcs
HepaBHOMEPHO C CUNbHON BUbpaunen

1 MOTYT NPUBECTU K NOTEPE KOHTPOTS.
He nonb3yiitecb aechekTHbIMN
Hacapgkamu. MpoBepsiiTe Hacanku nepeq,
KaXgblM NPYMEHEHNEM Ha Harnm4ne
ckasbiBaHus U TpelyH. [MNocne nagexHus
SNEKTPOUHCTPYMEHTA M Hacagku
HeobxoaUMOo YAOCTOBEPUTLCS B
OTCYTCTBMW NOBPEXAESHWA Unn
MCNONb30BaTh HENOBPEXAEHHYIO
Hacagky. Nocne npoBepku U yCTaHOBKU
HacagKu BKIMOYMTE MALLMHKY Ha OgHY
MWHYTY Ha MakcMMasibHYI0 CKOpOCTb, Mpy
aTOM Bam 1 BCeM OkpyxatoLwym nuuam
Heobxoaumo aepxaTbesi Ha 6esonacHoM
paccTosiHUM OT BPALLAIOLLIEACS HaCaaKK.
MoBpexaeHHble Hacaakyn 0ObIYHO
nomatotcs B 60nbLUMHCTBE Cliy4aeB B 3TO
BPEMSs NPOBEPKU.

HapeHbTe nHaMBUOyanbHble cpeacrsa
3awwmThl. B 3aBMCMMOCTH OT NPUMEHEHUSN
MalLLWHKW criegyeT Nnorb3oBaTbCsl Mackow,
MOMNHOCTLIO 3aKPbIBAIOLLIENA NALIO,
cpeAcTBaMU 3aLLUTLl OPraHoB 3pEHNs Unn
3aLMTHLIMU OYKaMu. B cooTBETCTBYIOLLIUX
Cly4asx HagesauTe NbiesalmTHYI0
Macky, NPOTUBOLLYMHbIE HayLLIHWKK,
3alUMTHbIE PyKaBULbl MMM CriELMasibHbINA
hapTyK Arns 3aLwmThl OT MENKUX YacTuLy,
mMatepuana. [Monb3ynteck 06s3aTensHO
3aLLWITOI7| ana rna3 oT nonagaHua
pasneTaloLmMXCs UHOPOAHbIX Ter,
KoTopble 06pa3yroTcs BO Bpemsi
pas3nnyHbIX BUOOB NPUMEHEeHUA.
Pecnupatop gomkeH sawmiiarth oT Mbliu,
BO3HVKatoLLein npu obpaboTke
rnosepxHocTen. B pesynbtate
ONMTENBHOrO BO3AENCTBUSA TPOMKOTO
wyma Bbl MoXeTe noTepsiTb Cryx.

nvua Haxoaunucb Ha 6e3onacHom
paccTosiHim OoT pabo4ero y4yacrka.
Kaxabii, BxoasLumi Ha paboyuit
Yy4acToK, JOMMKEH UMETL Ha cebe
cpefcTBa NepcoHasibHOM 3aLUUThI.
Ockonkn obpabaTtbiBaemoro npeameTa
WM CrOMaHHbIX HacagoK MoryT
OTNeTeTb B CTOPOHY U MPUYNHUTL
TpaBMbl TaKXKe 3a npegenaMu
HenocpeacTBEHHOrO yyacTka paboTbl.
Hepxute MalLMHKY TOMNBKO 3a
M30NMMpPOBaHHbIE pyyku, ecnu Bel
BbINOMHSAETE paboTy, BO BpEMS KOTOPOM
Hacagka MOXET 3a€Tb CKpbITbIE
3MeKTponpoBoAa U COBCTBEHHBDI
LLUHYP 3neKTponuTaHus. NMpukocHoBeHNE
K npoBoAy nod HanpsXeHnem MoXeT
NOCTaBUTb MO HaMNpsXKeHUe Takke
MeTaninyeckme 4aCctm MmallnHKN U
NPUBECTU K yaapy SMeKTPOTOKOM.
Hepxute WHYP aNEeKTPONUTaHUSA B
CTOPOHE OT BpaLlaloLUXcsi Hacagok.

B pesynbTaTte notepu KOHTpoNns Haja
MaLLUMHKOW LLUHYP SNeKTPOonuTaHns
MOXeT BbITb pacceyeH nnu 3ager,

a Bawwa pyka moxeT nonactb BO
BpaLLaloLLnecs Hacaaku.

Hukoraa He BbinyckarTe anekTpo-
MHCTPYMEHT U3 pyK [0 TeX nop, noka
BpaLLaloWwasncs Hacagka He
OCTaHOBUTCSH MOMHOCTLIO.
BpaluatoLasics Hacagka MoXeT
3aLennTbCs 3a NOBEPXHOCTb, U Bbl
MOXXETe NoTepPATb KOHTPOSb Hag
ANEKTPONHCTPYMEHTOM.

He 3anyckaiiTe aneKTPOVHCTPYMEHT,
korga Bbl ero HeceTe. Bo Bpemsi
CryYariHoOro cornpukoCHOBEHUS
BpaLLaloLLasica Hacaaka MoXeT
3auenutb Bawy ogexay v Bpesatbca
B Bawue Teno.

YucTtute perynsipHo BEHTUNSLUOHHbIE
LLieNM CBOEro SMEeKTPOUHCTPYMEHTA.
BeHTnnaTop gBuratens BTArMBaeT Nbinb
B KOpnyc, a B pe3ynbTaTe CUIbHOIo
CKOMIEHUS METANNNYECKON MbINN MOXET
BO3HMKHYTb ONACHOCTb NopaxeHua
3NEKTPUHECKMM TOKOM.
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= He nonb3yiTeck aneKTpOMHCTPYMEHTOM
B6MKU3M BoCNNameHsioLLUXcA
marepuarnos. Vickpbl MoryT
BOCMNaMeHUTb 3TN MmaTtepuanbl.

m He ucnonbayiite HacagoK, Ans KOTOPbIX
TpebyloTca Xuakue oxnaxaarowme
cpeacrsa. [NpumeHeHue Boabl UK
APYIUX XUAKUX OXNaxaatoLwmx cpeacTs

MOXET NPUBECTU K yaapy 311eKTPOTOKOM.

m He ocrasnsiite cB060AHO BMCALLMMU
aNeMeHTbl NONMPOBAaJIbHOIO KOXYXa,
B YaCTHOCTM, NPUBA3HbIE LLUHYPbI.
Y6epute Unun yKkopotTute NpuBsi3Hble
WHypbl. CBOGOAHO BUCSLLME,
BpaLlaloLLmnecs NPUBS3HbIE LHYPbI
MOryT 3axBaTuTb Balwum nanbubl unu
3anyTaTtbcs B o6pabdaTbiBaeMoM
n3genuu.

Otpavau COOTBETCTBYIOLL e YKa3aHuA
no 6esonacHocTH

Otaaya — 370 BHe3anHas peakuus MaLlMHKA
Ha 3aLennBLLMICA UM 3abMOKMPOBaHHBIN MPU
BpaLLeHnn pabounin MHCTPYMEHT. BrokvpoBka
NPYBOAUT K HEOXMAAHHO ObICTPON OCTaHOBKE
BpaLLatoLLerocs paboyero MHCTpyMeHTa.
B pesynbTtaTte B MecTe GrIOKMPOBKM MaLLUHKa
HauMHaeT GECKOHTPOSIBHO BpaLaTbCst
C YCKOPEHWNEM B HanpaeneHuu,
NPOTMUBONOJIOXKHOM HarnpaeJieHWUIO BpalleHnA
paboyero NHCTpymeHTa.
Kpome TOro, otaaya MoXeT BO3HUKHYTb
BCneacTeuUTe HenpaBWUITIbHOIO UCMNONb30-
BaHWS 3NEKTPOUHCTPYMEHTa. Ee MoxHO
npenoTBpaTUTb MyTEM NPUHATAS Mep
NPefOCTOPOXHOCTH, KOTOPbIE MPUBEAEHbI
HUXe.
m [lepxute Kpenko aneKTpouHCTPYMEHT
W npuseguTe CBOE TErlo U PyKU B MOIOo-
XeHwue, KkoTopoe no3sonut Bam
BOCMPUHUMATL CUIMbl OTAAYM, COXPaHAs
paBHoBecue. NonbaynTeck BCerga
DOMOSHUTENBLHOWN PYKOSITKOM, ecnu oHa
€CTb B Hanuuuu, 4To6bl O6NagaTb
MaKcuMMarbHbLIM KOHTpONeM Haj cunamu
OTAa4M NN MOMEHTaMM peakummn npu
BbICOKOI YacToTe BpalyeHus. Jlnuo,
paboTatoLee ¢ MHCTPYMEHTOM, MOXET
cAepXaTb CUIbl OTAAYM UMK peakLun
Nnpuv NMOMOLLIX COOTBETCTBYIOLLINX Mep
NpegoCTOPOXHOCTHU.
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= Hukorpga He gepxuTte pyk B6nunsu
BpaLLaloLWmnxca Hacanok. Hacagka
MOXeT Npu oTAaYe 3afeTb Baly pyky.

m [locTapaiiTechb He HaXoAWUTLCSA Ha
y4yacTke, B npeaenax Kotoporo
3MNEKTPOMHCTPYMEHT npepemMeLiaeTcs
npu otgade. Otoada aAsuxer
3NEKTPOUHCTPYMEHT B HanpaBneHuu,
NPOTUBONOJIOXHOM ABUWXEHUIO
NoNMpPOoBanbHOM MaLLMHbI HAa MecTe
©rOKMPOBKU.

m Pab6oTaitte 0CO6GEHHO OCTOPOXKHO B yrrnax
MOMELLEHUIA, Ha Y4acTKax ¢ OCTPbIMU
kpasmu v T. . Ctapaiitecb
npensiTcTBOBaTh TOMY, YTOGbI paboune
MHCTPYMEHTbI OTCKakusanu ot
obpabaTbiBaeMoil NOBEPXHOCTU M
4TOobbI MX 3aKnuHMBaro. BpallatoLasica
HacajKa CKIMOHHa 3aKINMHWBATb B yrrax, Ha
OCTPbIX PaHAX Uy Npu pukoLeTe. 310
MPUBOAMT K NOTEPE KOHTPOIS U OTAAYE.

HOHOJ'IHVITeHbeIe yKasaHusa no
TexHuke 6e3omnacHoOCTH:

HarnpsokeHne B cetu u 3HaYeHne
HarpsyKeHus, MpUBEAEHHOE B OUPMEHHON
1a6IIM4Ke MaLLMHKY , 0653aTE/IbHO [OJIKHbI
COBaAarh.

Lymbl 1 BUGpaums

3HayeHust ypoBHS Lyma 1 Bubpauum 6binm
onpegerneHbl CornacHo HOPMaTUBHOM
nokymeHTaumm EN 62841.

OnpepgeneHHbln npu paboTe gaHHOro TMna
MaLLMHOK YPOBEHb LLyMa:

— YpoBeHb 3BYKOBOIO

[aBreHns: 80 ob(A);
— YpoBeHb MowHOCTK Wwyma: 91 ob(A);
— [orpewHocTb: K=3ab.

O6Lwmnin yposeHb BUGpaLmn (npy nonupo-
BaHWU NOBEPXHOCTEN, NOKPbITBIX JIAKOM):
— YpoBeHb amuccum: ap=<6,5 m/c?
— [orpewHocTb: K=1,5 m/c2

/N BHUMAHWUE!

ﬂpMBe,QEHHbIe N3MepeHHbIe 3Ha4YeHns
,ﬂeﬁCTBM TeJIbHbI 4J159 HOBbIX /7,0///60,003.
/7,01// EXXeJHEeBHOM UCIIoJIb30BaHn
3Ha4eHus Lyma v BM5,08L/MM UN3MEHSIIOTCA.
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(1 nPumEYARME

YKasaHHbIl B JAHHOW MHCTPYKLUW YPOBEHb
BUBpauun bbin onpegeneH
CTaHA4apTU3NPOBaHHLIM METOAOM
N3MepeHus, NpnBeAeHHbIM B HOpMaTUB-
Hou gokymeHTaumm EN 62841, n moxet
ObITb MCNONBL30BaH NPY CPaBHEHUU
3MEKTPONHCTPYMEHTOB APYr C APYroM.

OH npurogeH Takke Ana npeasapuTenbLHON
OLIEeHKMN BUOPAaLMOHHOM Harpy3ku.
MpuBeaeHHbIN 3aeck ypoBeHb BUbpaumm
BO3HUWKaET NpW NCNOMb30BaHNM
3MNEKTPONHCTPYMEHTA N0 OCHOBHOMY
Ha3Hay4eHuto.

Ecnu xe anekTpouHcTpymeHT 6yaeT
MCMOMb30BaTbCA HE MO HA3HAYEeHMIO, B
KOMMNMeKTe C Hacagkamu, OTNMYatoLWMMNCS
OT PEKOMEHAYEMbIX B JaHHOW MHCTPYKLWK,
UM NPU HEAOCTATOYHOM TEXOBCAYXUBaHWN,
TO (PaKTUYECKWIA YPOBEHb BUOPALIN MOXKET
OTNNYaTLCH OT NPUBEAEHHOTO B AaHHON
WHCTPYKLMN.

B aTom cnyyae BubpaLmoHHas Harpyska

B pacyeTe Ha BCO MPOAOIMKUTENBHOCTb
paboTbl C UHCTPYMEHTOM MOXET
3HaYUTENBHO MOBLICUTBECH. YTOGBI MOXHO
6bI10 TOYHO ONpeaenuTL BUOPaLMOHHYO
Harpysky, He06X0AMMO yYNTbIBaTL TakkKe
BpeMSi, B TEYEHME KOTOPOro YCTPOWCTBO
OCTaeTCs BbIKMIOYEHHBLIM UM OHO BKIOYEHO,
He HaxogwuTcH B paborTe.

B naHHom cnyyae BubpauuoHHas Harpyska
B pacyeTe Ha BCIO NPOAOIMKUTENBHOCTb
paboTbl C UHCTPYMEHTOM MOXET
3HayMTenbHO CHM3NTLCS. MNpumnTe,
noxanyncra, A4ONOMHUTENbHbIE Mepbl

Mo 3aLynTe Nonb3oBaTens oT BPeAHOro
BO3aelcTBMSA BUbpaunm, Hanpumep:
perynsipHoe npoBegeHne
TeXobCnyXMBaHNS 3NEKTPONHCTPYMEHTA

1 UCMONb3yeMbIX B KOMMIEKTE C HUM
HacafoK, Co34aHne BO3MOXHOCTU
nonb3oBaTento Bceraa Aepxatb pyku

B Tenne, YyeTkas opraHusaums paboyero
npotecca.

/N BHUMAHME!

[lpu 3ByKoBOM fasrieHnn caebiwe 85 45(A)
crieqyer uCnosib30BaTe CPELACTBA 3aLYUTh/
opraHoB cryxa.

WHCTpyKUMs no akcnnyaTaumm

& TIPELYTIPEXKLJEHUE!

lTepen Ha4arom r0bbix pabor o
TEXOBCIYKNBAHUIO MTOSIUPOBAIIEHON
MaLLMHKY 0653aTETIbHO U3BI/IEKAVITE BUJIKY
U3 PO3ETKH.

Mepen BBOAOM B 3KcnnyaTauuio
PacnakyiiTe nonMpoBarnbHylo MalLVHKY,
NpoBepbTE KOMMIEKTHOCTb NOCTaBKM U
NMPOKOHTPOSIMPYIATE MaLLMHKY Ha OTCYTCTBUE
TPAHCMOPTHbLIX NMOBPEXAEHUIA.

BknioyeHune u BbiknovYeHmne

KpaTkoBpeMeHHbIii pexxum paboTbl Ges
(hukcaumm BbiknoyaTens

m CaBUHbTE HaXkaTbl BbIKNOYaTENb
Brepes 1 yaepXvBaiiTe ero B Tom
MONOXEeHUM.

m [N BbIKMHOYEHNS MaLLUHbI OTIYCTUTE
BbIKMOYaTENb.

MpoaomxuTenbHbIi pexxum paboTbl
¢ cbukcaumein BbIknoYaTens

il PumEYAHVE
OrIeKTPOUHCTPYMEHT 000PYA0BaH
Or10KUPOBKOY MOBTOPHOrO rycka. 31o
3HaYUT, YTO rocrne nepebos B nogayve
SIIEKTPOSHEDI MU BKITHOYEHHBIV
SIIEKTPONHCTPYMEHT CHOBA HE 3aITyCTUTCS.

MoBTOpHOE BKMOYEHUE
ANEKTPOUHCTPYMEHTa nocne nepe6os B
roAade 3MeKTpo3HEPrum:

— BbIKntounTe 3NEKTPOUHCTPYMEHT.

— CHoBa BKINOYMTE SNEKTPOUHCTPYMEHT.
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CABvHbTE HaxaTbIn BbIKMHOYaTenb
Brnepes u 3aduKCUpymnTe ero B 3Tom
MOSIOXKEHNN, HaXaB Ha ero nepegHui
KOHeL,.

m [1ns1 BLIKMHOYEHMS MaLVHbI pa3bnokupyiite
GanaHCUpHbIN BbIKMOYaTENb NyTEM
Ha)kaTusi Ha ero 3agHuin KoHeL,

YcTaHoBKa uucna 060p0TOB

m [Ins yctaHoBku paboyeri ckopocTu
BpaLlanTe yCTaHOBOYHYIO PYYKY A0
Tex nop, noka HanNnpoTUB CTPEesKN He
OKaXeTCsl YCTaHOBOYHOE 3HaYeHwue,
COOTBETCTBYIOLLEE HeobXxoamMmoin Bam
CKOPOCTW BpalleHuns asuratens.
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/N BHUMAHME!

He uckroyeHa onacHocTs TpaBMupoBaHusa
B pe3yibTaTe Pa3pyLLIEHUs LUITNGHOBAIIb-
HOro HCTpymMeHTa. /703TOMy Bcerga
UCTIONBIYTE UHCTPYMEHT, MOAXO[ALYNI
415 BbINOJIHEHUS KOHKPETHOro paﬁoqer [
3anaHns.

(1 nPuMmEYAHVE

[pu neperpyske nim neperpese Bo Bpems
HENPEPLIBHOM paboTbl MALLNHKE 8BTO-
MAaTUYECKU CHIKAET Y1C/1I0 060POTOB [0
TeX 110p, 110Ka OHa He OCTLIHET 40 paboyesi
TEMIIEPAaTYPbI.

YcTaHoBKa nnu sameHa
npucnocobnenus onsi KpenneHus
WHCTPYMEHTa

m /I3BReKkuTe BUMKY U3 PO3ETKM.

m KpenneHue TapenbyaToro kpyra.
BbIBEPHUTE BUHT C BHYTPEHHUM
LLIECTUrPaHHNKOM NPOTUB YacOBOWM
CTPENKM KIOYOM C pasmMepom
LEeCTUrpaHHunKka 4 n CHUMKUTE
Tapenb4aTblil Kpyr.

/ S, N
= [py HeOBXOAMMOCTH OUYMCTUTE LUNMHAENb.
m HacaguTte HanpaBnsoLLy0 HOBOTO

TapenbyaToro Kpyra Ha LnumHaenb
(oHa pomkHa BOWTM B 3aLeneHne).
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m YCTaHOBMWTE HOBbIN TapenbYvaTbIv Kpyr Ha
wnuHAenb. 3aTSHUTE BUHT C BHYTPEHHUM
LLIECTMIPAHHUKOM MO 4YacOBOW CTPErKe.

KpenneHue unv sameHa
WHCTPYMEHTA
m M3Bneknte BUJTKY N3 PO3ETKN.

m [IpmxMuTe NONMPOBanbHbIA UHCTPYMEHT
MO LEHTPY Tapenb4aroro Kpyra.
Monb3yriTech TonNbKO abCONTHO LienbIM
NONMPOBasbHbIM UHCTPYMEHTOM.

= BbinonHute npobHoe BKMOYEeHWe Ans
MPOBEPKM NpUIieraHns NonmMpoBanbHOro
WHCTpYMeHTa (OTCcyTCTBME BMOpaummn
pacronoXeHune Mo LEeHTPY).

YkasaHus no pabote

/N BHUMAHWE!

[Tocrie BbIKIMOYEHUS INIEKTPONHCTPYMEHTA
110/TMPOBATIbHBLIV UHCTPYMEHT eLYé
HEeKOTOPOE BPEMS MPOAOIIKAET BPAaLLaThCH.

(1 PuMEYAHVE

[Tocre cmeHbI pabo4ero MHCTPYMEHTa

(Hanpumep, rnpu ycTaHoBKe MEXOBOro

10/IMPOBAITbHOIO Kpyra BMecTo

r107IMPOBATIbHOM ryOKn) n3sa pasHuybl

B BECe BO3MOXHO yCHIIeHne Buopaymm.

g cHmwkeHuns ypoBHs Bubpaymm

UMEHUTE paboyyo 4acToTy BPaLYEHMS

Ha perysimpoBOYHOM KOJIECHKE.

— [Jo koHTakTa ¢ nonupyemon
NOBEPXHOCTLIO BKIHOUNTE
3MEKTPONHCTPYMEHT 1 Javite emy

pa3orHaTbCsa 40 YCTaHOBMNEHHOM

CKOPOCTU BpaLLEeHuS.

— [Ana AOCTMXKEHNs XOPOLUMX pe3ynbTaToB
NONMPOBaHUS 1 JONTOro cpoka cryxobl
paboyero MHCTpyMeHTa nepemMeLlaiiTe
NONMPOBanbHYO MaLLVHY Ha NONMPYeMOoWn
MOBEPXHOCTU C NETKNM HaXKaTnem
KPYroBbIMU OBWKEHUSIMW BHAXIIECTKY.

— Bo Bpems 06paboTkn YyBCTBUTENBHbIX
NoBEpPXHOCTEN (Hanp., aBTOMOBUMbHbIE
naku) paboTariTe He arpeccMBHO, Ha
HW3KOW CKOPOCTU BpaLLeHWs 1 co cnabbiv
ycunuem HaxaTtusi.

— [pu npumeHeHUn NonNMpoBanbHON NacTbl
HeobXoAnMO ANs Kax4oro Bmaa nacTbl
NCMonb30BaTh OTAENbHbIA NHCTPYMEHT.

— TyBku MOXHO noasepraTb OUNCTKE
B MOEYHOW MaLLUMHe.

TexobcnyxvBaHue 1 yxof

A TIPEAYTIPEXXOEHUE!

[Tepeg Ha4yariom robbix pabor o
TEXO6CITY)KUBAHMIO T0STNPOBASTbHOM
MaLLNHKN 06513aTE/IbHO U3BIIEKANTE BUJIKY
U3 PO3ETKU.
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Uuctka

TIPELYTIPE>KOEHUE!

Korga ripn o6pabotke merasisioB obpasyercs

SKCTPEMATTLHO BOSTLLLIOE KOSTNYECTBO I1blTH,

374 MPOBOAALLESA bl MOXET MPOHUKHYTH

BHYTPb KOpriyca matumrku. Yro npmsognt K

YXyALIeHmo 3aLynTHOV nzonamm! [lostomy

MALLMHKY C/Ie4yeT MOJKII0YaTs K CETH Yepes

aBTOMAaTUYECKN MPELOXDAHNTE IbHBIA

BbIKIOYATES b, AEVICTBYIOLLMI ITPU TOSIBIIEHN

TOKa yTeYqKu (ToK cpabatbiBarHns 30 MA).

m PerynsipHo npoBoAMTE YACTKY MaLLMHKN U
€e BEeHTUNAUMOHHbIX oTBepCTUiA. Kak
4acTo 3TO crieayeT BbINOMHATb, 3aBUCUT
oT obpabaTbiBaEMOro matepuana u
NPOAOIMKUTENBHOCTN UCMONBb30BaHUS
MaLLWHKM.

m [IBuraTtens MallMHKW 1 ee Kopryc
W3HYTPW criegyeT nNpodyBaTb CyXuM
cXaTblM BO3lyXOM.

YrosnbHble WeTKu

MonupoBanbHas mMalumHKa ocHalleHa
YronbHbIMM BbIKMOYaOLLMMM LETKaMU.
Mo gocTxkeHnn npeaensHOAoMYCTUMOrO
M3HOCA YronbHbIX LWEeTOK nonnpoBalbHasa
MaLUMHKa aBTOMaTU4ECKN BbIKIIOYaeTCs.

(1 rPuMmEYAHVE

HegektHbie geranu crieqyer 3aMeHsTh
TOJILKO Ha 3a14acTy, pon3BOgUMbIE
upmovinzrorosutesiem matlumHel. [Jov
UCIIOMb30BaHMN 3a114aCTeN rpon3Bo4CTBa
APYrux oupm aHHYIIMPyeTcs rpaso
10/1b630BaTes/19 Ha rapaHTuiiHoe
obcriyxuBaHue.

Yepes 3agHne otBepcTus ansi 3abopa
BO3yXa MOXHO HabnoaaTh, Kak BO BpeEMS!
aKcrnnyaTaumMm MalLUHKK ropsT YrofbHble
LLETKMN.

Mpy cMNbHOM ropeHuK yrnsi NONMPOBasbHYHO
MaLLMHKY criegyeT HEMEANEHHO BbIKITOYUTD.
Mocne yero ee cnegyeT oTAaTb HA PEMOHT
B OHY M3 MacTepCKMX CEPBUCHOIO
obCnyxvMBaHNs, MEIOLLIMX paspeLleHne
W3roTOBUTENS HA PEMOHT €ro Usgenui.
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Penykrop

(1 nPuMmEYAHVE

B reqermne Bcero rapaHTiiHoOro cpoka n3
IPUBOLHOV rOJIOBKU HESTb35 BbIKDY YMBATb
BUHTBI. [y HEBbIIOIHEHN ITOrO YCII0BUS
QHHYTIPYETCS NPaBo 10/1630BaTE/IA HA
rapaHTmiiHoe obcCriyxuBaHue.

PeMoHT

PeMOHT wnugoBansHon MalLUHKM MOXHO
nopy4yatb TOMNbKO CreumanncTamMm cepBUCHOM
MacTepCKOW, UMEIOLLIEN pa3peLleHme
N3roTOBUTENS HA PEMOHT €ro U34enui.

3anyactn u npnHaanexxHocTn
Mpoune npuHagnexxHocTn, 0COBEHHO
WHCTPYMEHTbI U BCNIOMOraTesibHble
nonupoBarnbHble cpeacTea, Bel HangeTe

B KaTanorax oypMbIU3roTOBUTENS.
MokoMnoHeHTHOe n3obpaxkeHue ¢ npo-
CTPaAHCTBEHHbIM pasdeneHnem getanen

1 CMKXCKKM 3anacHbiX YacTen Bol HangeTe Ha
Hawem cawnTte B VIHTepHeTe:
www.flex-tools.com

YkasaHus no yTnnnsauumum

& TIPEYTIPEXKEHUE!
OrpaboraBLune CBOV CPOK 3/1eKTPO-
UHCTPYMEHTBI CIIE4YET BbIBOAUTL U3
YroTpebIrIeHUs MyTem OTPE3aHNs
CeTeBoro WHypa.

Tonbko ansa ctpaH EC:

E He BblknabiBaviTe anekTponpmbopel

BMecTe C 06bl4HbIM Mycopom!

B cooTBeTCTBMM C €BPONENCKOW
avpektmeoin 2012/19/EC 06 yTunusayum
CTapbIX SNEKTPUYECKUX N SNEKTPOHHBIX
nNpubopoB 1 B COOTBETCTBUM C MECTHBIMU
3aKOHamu anekTponpmbopsl, ObiBLLVE B
SKCMnyaTaumn, OMKHbI YTUNM30BbIBaTCA
oTAenbHO 6e3onacHbIM ANs OKpyXatoLLen
cpenpl cnocobom.

(1 riPuMEYAHVE
UIHgbopmaymo 0 BO3MOXHOCTSIX
YTm3aymun OTCITYXXUBLUNX CBOV CPOK
UHCTPYMEHTOB Bbl cMOXeTe rosynTs
Y PabOTHUKOB Crieynanu3npoBaHHbIX
marasuHos!
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CootBeTcTBue Hopmam C €

MbI 3as1BNSIEM C UCKMHOYUTENBHOWN
OTBETCTBEHHOCTLIO, YTO U3AENNE, ONUCAHHOE
B pasgene « TexHn4Yeckne AaHHbIEY,
COOTBETCTBYET CrNeayLLIMM HOpMaM Unm
HOPMaTUBHbIM AOKYMEHTaM:
EN 62841 B cooTBeTCTBUM C
onpeaeneHnsMun, NpuBeaeHHbIMA B
Oupektneax 2014/30/EC, 2006/42/EG,
2011/65/EC.
OTBeTCTBEHHAsi 32 TEXHUYECKYIO AOKY-
MEHTaLMI0 KOMMNaHWs:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

15.05.2017
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

UcknoyeHne OTBETCTBEHHOCTYU

MarotoBuTENb 1 €r0 NpEeACcTaBUTENb HE HECYT
OTBETCTBEHHOCTY 32 yLepb 1 NoTepsiHHYO
Np1bbinb, BO3HUKLLINE B pe3ynbTaTe npepbl-
BaHWS NPOMBILLIIEHHON OEeSATENBHOCTH,
06yCroBMNEHHOTO U3AENNEM UNW HEBO3MOX-
HOCTbIO UCMONb30BaHWS U3LEenus.
W3roTtoBuTenb 1 ero npeacTaBuTeNb He HECYT
OTBETCTBEHHOCTY 3a yLep6, BO3HUKLLNIA

B pe3ynbTaTe UCMOMb30BaHWS U3AENus He

Mo Ha3HAYEHWIO MU NPU €O UCMOSb30BaHUM
C U30enusiMU APYrnX N3roToBUTENEN.
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
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